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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vydani: 14.02.2023 Cislo verze 4 (nahrazuje verzi 3) Revize: 14.02.2023

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: OTTOCOLL A 265 TopFix
- Pouziti latky / pfipravku Lepidlo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstral3e 14

D-83413 Fridolfing

Tel.: 0049/(0)8684/908-0

Fax.: 0049/(0)8684/908-1840

- Obor poskytujici informace:
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 ( -4300 )
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Tel.: 0049- (0)89- 192 40 (emergency telephone no.)

+420 228 882 830 (Carechem 24)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpecénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpecénosti odpada
- Dalsi udaje:
Obsahuje 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on, Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-
methylizothiazol3(2H)-on. MdZe vyvolat alergickou reakci.
Na vyZzadani je k dispozici bezpecnostni list.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis: ester kyseliny akrylové - kopolymer s plnivy a prisadami
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on <0,7%
EINECS: 220-120-9 &> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400; <> Acute Tox. 4,
H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Specificka koncentracni mez: Skin Sens. 1; H317: C 2 0,05 %

CAS: 55965-84-9  Smés latek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2- <0,1%
methylizothiazol3(2H)-on
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331;
& Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=100); 1> Skin Sens. 1A, H317
Specifické koncentracni limity: Skin Corr. 1C; H314: C= 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

(pokraCovani na strané 2)
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- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Postarat se o privod &erstvého vzduchu.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Pri neustavajicim podrazdéni pokoZky je nutno vyhledat Iékare.
- PFi zasazZeni ocCi: Oteviené ocCi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékafem.
- PFi poziti: Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky. Véts§i ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou
alkohol.

- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé poZaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Starat se o dostatecné vétrani.

- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.

- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Zabezpecdit dobré veétrani a odsavani na pracovisti.
viz bod 8: Osobni ochranné prostredky

- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZzadavky na skladovaci prostory a ndadoby: S urcitosti zabranit proniknuti da podlahy.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- Dalsi udaje k podminkam skladovani:
Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.

Chréanit pfed horkem a primym slun¢nim svétlem.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dal$i udaje,viz bod 7.

(pokracovani na strané 3)
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- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpelnostni pfedpisy pro zachdzeni s chemikaliemi.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest Neni nutné.
- Ochrana rukou: Ochranné rukavice
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce.
Doporucéené typy rukavic: Nitrilkau¢uk
Doporuéena tloustka materialu: > 0,4 mm
- Doba prianiku materialem rukavic Resistenc¢ni doba: 10 - 30 min
- Ochrana oci a obliceje Ochranné bryle
- Ochrana kuze: Pracovni ochranné obleceni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi Pevné
- Barva: Bila
- Zapach: Charakteristicky
- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi

bodu varu Neda se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Odpada.
- Horni mez: Odpada.
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit.
- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
-pH Neda se pouZit.
- Viskozita: Neni uréeno.
- Rozpustnost
- vodé: Schopna disperze.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
- Tlak pary: Neda se pouZit.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota: viz technicky list
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neda se pouZit.
- Relativni hustota pary Neni uréena.
- Charakteristiky ¢astic Neni uréena.
- 9.2 Dalsi informace
- Skupenstvi: Pastovité
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni

nebezpecnosti
- Aerosoly odpada
- HoFlavé kapaliny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokraCovani na strané 4)

cz—



strana 4/6
Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clének 31

Datum vydani: 14.02.2023 Cislo verze 4 (nahrazuje verzi 3) Revize: 14.02.2023

Obchodni oznaceni: OTTOCOLL A 265 TopFix

(pokracovani strany 3)

- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporuc¢eném zptisobu pouZiti.

vyvarovat se silného zahrati 3
- 10.3 MoZnost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:

Nejsou znamy Zadné nebezpecéné produkty pfi rozkladu.

viz bod 5.2

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oCi / podrazdéni o¢i
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace ktize
Na zékladé dostupnych udaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Z&dné z obsaZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepriznivé ucéinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Odstranéni podle prislusnych predpisd.
material je po vytvrzeni mozno zlikvidovat spolecne s domovnim odpadem nebo odpady
prumyslovymi. NepouZity material ( pastozni, tekuty je treba zlikvidovat jako nebezpecny odpad.

- Kontaminované obaly:

- Doporuceni:
Kontaminované obaly se musi Ffadné vyprézadnit a po odpovidajicim olisténi se mohou znovu
pouZit.

(pokra€ovani na strané 5)
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Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zptisobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN ¢éislo nebo ID ¢islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecistujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzZivatele Neda se pouZit.
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje: Podle vyse uvedenych nafizeni Zadny nebezpecny
naklad
- UN "Model Regulation”: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il
Z'édgg’z z obsazenych latek neni na seznamu.

-NARIZENI (EU) 2019/1148 ] o )

- Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
ucely povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)
Z&dné z obsazenych latek neni na seznamu. o o

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Z&dné z obsaZzenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Z&dné z obsaZzenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spole¢enstvim a tifetimi zemémi
Z&dné z obsaZzenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:

- Stupen ohrozZeni vody: VOT 1(Samozarazeni): slabé ohrozZujici vodni zdroje.
- Udaje pro mezindrodni registr:

Evidovan v souladu s nasledujicimi polozkami:

REACH - Europe uvedena

AICS - Australia neni uveden

DSL - Canada neni uveden

IECSC - China uvedena

ENCS - Japan uvedena
NZIoC - New Zealand uvedena
TCSI - Taiwan neni uveden
PICCS - Philippines  uvedena
TSCA - USA neni uveden

(pokraCovani na strané 6)
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ECL - Korea neni uveden
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H301 Toxicky pfi poZiti.
H302 Zdravi Skodlivy pri poZiti.
H311 Toxicky pfi styku s kuzi.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiiZe a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kizi.
H317 Mdaze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Viysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363
- Poradce: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 ( -4300 )
- Datum predchozi verze: 17.05.2021
- Cislo pfedchozi verze: 3
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace kliZze — Kategorie 1A
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aqyatic Chronic 1: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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