
Technisches Datenblatt

OTTO Akku-Pistole 2K AP 400
Die Akku-Pistole für 2K-Systeme

2K AP 400

Eigenschaften

� Leistungsstarke Akku-Pistole für 2-komponentige Produkte
� Speziell zur Verarbeitung von 490 ml side-by-side

Kartuschen mit Mischungsverhältnis 10:1 im MIXPAC™ C-,
F- und BlueLine-System oder ACF-System

� Inklusive 2 Li-Ion-Akkus 18 Volt/2,0 Ah mit
Ladestandanzeige

� Schnell-Ladegerät mit Ladeanzeige (Ladezeit ca. 30
Minuten)

� Praktischer Seitenlader in leichter Skelettform mit
wechselbaren Haltebrücken für sicheren Halt der
Kartuschen-Systeme

� Wechselstempel für andere Mischungsverhältnisse (1:1, 2:1,
4:1 und 10:1)

� Zum leichten Transport in praktischer Tragetasche
� RoHS konform
� CE konform

Normen und Prüfungen

� Maschinenrichtlinie: 2006/42/EC
� EMV-Richtlinie: 2014/30/EU
� RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
� Angewandte Normen zu diesen Richtlinien finden Sie in der Konformitätserklärung am Ende der Betriebsanleitung

Technische Daten

Mischungs-Verhältnis 10:1

Schubkraft [kN] 5

Vortriebs-Geschwindigkeit [mm/min.] 20 - 230

Länge [mm] 477

Breite [mm] 114

Höhe [mm] 283

Gewicht [kg] 3,74

Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen.

Lieferform

Bestelleinheit (BE) Bestellcode

1 Stück 2KAP400

Entsorgung

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Deutschland
A +49 8684 908-0 | B info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

C Anwendungsberatung
A +49 8684 908-4300
B tae@otto-chemie.de
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Hinweise zur Entsorgung siehe Aufdruck und Bedienungs-Anleitung.
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