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Choisir à la perfection les colles
À l’heure actuelle, les colles occupent des fonctions très variables dans l’industrie et le secteur 
de la construction. Mais à l’inverse des fameuses colles universelles, les colles qui sont utilisées 
dans un cadre professionnel doivent avoir des fonctions très spécifiques pour remplir leur 
mission. Lors du choix de la bonne colle pour une application spécifique, il faut non seulement 
connaître les différents profils de performance des colles, mais aussi leur comportement 
physicochimique dans certains environnements et des situations particulières.
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Les colles acryliques sont efficaces 

Les colles acryliques montrent leurs avantages sur 
des matériaux absorbants

	A Collage puissant

	A Peut être peint

Imperméabilité à l’eau

Résistance aux intempéries

Résistance aux variations 
de température

Résistance aux rayons UV

Égalisation des contraintes/
élasticité

Forte adhérence

Une référence solide dans les espaces intérieurs
Les colles acryliques sont un mélange à base d’eau et de particules d’adhérence très fines. 
Elles deviennent rapidement dures lorsque l’humidité peut s’évaporer. D’autre part, la teneur en 
eau les rend sensibles au gel, c’est pourquoi il faut toujours veiller à maintenir une température 
ambiante positive, même pendant le stockage ou le transport. Leur résistance aux rayons UV 
et aux intempéries est également faible. C’est pourquoi les colles acryliques sont une solution 
adaptée dans les espaces intérieurs pour divers travaux de montage comme le collage de 
plinthes, de moulures ou de gaines cache-câbles.

Systèmes parfaitement spécialisés
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dans un environnement sec

Le pouvoir d’absorption des matériaux est essentiel
Les colles acryliques ont besoin d’au moins une base absorbante pour pouvoir sécher et durcir. 
Le bois, le béton ou l’enduit sont en mesure d’absorber l’humidité de la colle. Cependant, il s’agit 
de veiller à des températures ambiantes constantes.

Sur de l’enduit
Les colles acryliques de la série OTTOCOLL® A 
conviennent parfaitement pour un grand nombre de 
travaux de montage dans l’aménagement intérieur 
comme le collage de moulures ou d’éléments 
acoustiques.

Sur le béton
Les colles acryliques sont efficaces sur des 
panneaux isolants en polystyrène. Ils tiennent même 
sur des plafonds sans fixation complémentaire.

Sous le toit
Les colles acryliques constituent également le bon 
choix pour le collage d’écrans pare-vapeur étanches.

Parfaites dans l’application
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Colles PU  

Sur des surfaces irrégulières ou rugueuses, les avantages 
des colles PU sont renforcés

	A Les colles PU à 1 composant comblent des petites cavités

	A Très forte adhérence

	A Elles peuvent être poncées et peintes

Imperméabilité à l’eau

Résistance aux intempéries

Résistance aux variations 
de température

Résistance aux rayons UV

Égalisation des contraintes/
élasticité

Forte adhérence

Une référence solide dans les espaces intérieurs
Les colles PU constituent le premier choix lorsqu’un assemblage solide est demandé. Les colles 
PU à 1 composant ont un léger effet moussant à leur application ; elles comblent des petites 
cavités et offrent de ce fait des conditions d’adhérence optimales. Après le durcissement, 
leur surface peut sans problème être poncée et peinte. En raison de leur faible résistance aux 
rayons UV et aux variations de température ainsi que de leur résistance limitée aux intempéries, 
elles devraient être utilisées uniquement pour des applications intérieures et des applications 
extérieures protégées de l’eau.

Systèmes parfaitement spécialisés
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Parfaites pour assembler 
des surfaces rigides

Vous décidez de la cadence
Il existe des colles PU à 1 et à 2 composants. La différence réside dans la vitesse du 
durcissement. Tandis que les colles PU à 1 composant réagissent avec l’humidité environnante, 
les colles PU à 2 composants durcissent encore plus vite grâce au mélange avec un deuxième 
composant (durcisseur). Le temps de traitement est donc littéralement entre vos mains 
si vous avez recours à un pistolet manuel (1 composant) ou à un pistolet doseur spécial 
(2 composants).

Chevilles et murs
Avec leur effet moussant, les colles PU à 
1 composant de la série OTTOCOLL® P comblent 
efficacement les cavités entre les chevilles et les 
murs. Résultat : un assemblage solide pour votre 
sécurité.

Fabrication de meubles
Les colles PU permettent un lien solide pour élé-
ments en bois. La série OTTOCOLL® P comprend 
par conséquent un grand nombre de colles qui 
conviennent pour l’assemblage de meubles, p.ex. 
via un raccord à enfourchement.

Plans de travail
Les colles PU de la série OTTOCOLL® P sont la 
bonne recette pour permettre un collage durable 
des plans de travail dans la cuisine.

Parfaites dans l’application
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Colles hybrides 

La dernière génération de colles réunit les avantages des 
colles PU et des colles silicone

	A Élasticité et forte adhérence

	A Résistantes aux intempéries et variations de température

	A Adhère à de nombreux matériaux sans traitement préalable

	A Sans substances nocives

Imperméabilité à l’eau

Résistance aux intempéries

Résistance aux variations 
de température

Résistance aux rayons UV

Égalisation des contraintes/
élasticité

Forte adhérence

Le juste milieu entre deux mondes
Les colles hybrides sont relativement récentes qui comblent les lacunes entre les colles PU 
et les colles silicone. La désignation exacte de la base de polymère est le polymère modifié 
silane, ou encore STP. Comme c’est le cas pour les colles de polyuréthane, le durcissement 
des produits hybrides se fait par réaction avec l’humidité. Mais les colles hybrides sont 
sans isocyanate, et en règle générale, elles ne requièrent aucun marquage.

Systèmes parfaitement spécialisés
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Elles absorbent habilement  
les tensions

Détendus, à l’intérieur comme à l’extérieur
Les colles hybrides constituent une solution idéale, tout particulièrement pour des matériaux 
qui se dilatent sous l’effet de la chaleur. Elles tiennent sur de nombreux matériaux, même 
sans première couche. D’éventuelles rainures dans la bande adhésive permettent de limiter 
les déchirures. En outre, grâce à leur forte adhésion, elles conviennent pour une utilisation 
extérieure et intérieure, même lorsqu’elles sont exposées à l’humidité et aux rayons UV.

Collage pour l’aménagement intérieur
Des marches d’escalier peuvent être fabriqués à 
base de matériaux variables comme le bois, la pierre 
naturelle ou le métal. Avec leurs caractéristiques spé-
cifiques, les colles hybrides de la série OTTOCOLL® M 
vous offrent les solutions adaptées pour répondre 
aux différentes exigences du montage.

Le montage : rien de plus facile
Les colles de la série OTTOCOLL® M constituent 
la solution parfaite pour le montage de plinthes 
et de moulures. Grâce à leurs caractéristiques 
élastiques, les colles hybrides sont en mesure de 
compenser non seulement les tensions mais aussi 
des mouvements.

Collage dans la construction sèche
Pour répondre à des exigences spécifiques, les 
rails inférieurs de l’ossature peuvent également 
être collés, par exemple pour éviter d’abimer un 
plancher chauffant. Ici, les colles hybrides de la série 
OTTOCOLL® M soutiennent le montage à raccords à 
isolation phonique.

Parfaites dans l’application
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Colles silicone 

La solution de haute qualité séduit dans les espaces intérieurs et 
extérieurs par de nombreux avantages

	A Extrêmement élastiques

	A Résistance à l’eau à 100 %

	A Entièrement résistantes aux intempéries

	A Résistance aux hautes températures et aux rayons UV

Imperméabilité à l’eau

Résistance aux intempéries

Résistance aux variations de 
température

Résistance aux rayons UV

Égalisation des contraintes/
élasticité

Forte adhérence

La colle polyvalente à haute flexibilité
Les colles silicone se distinguent par leur haut degré d’élasticité et leur résistance à l’eau, à 
l’humidité, aux rayons UV, aux hautes températures et aux variations de températures, aux 
influences chimiques et à l’usure. C’est pourquoi elles conviennent parfaitement pour des 
applications sur des parois vitrées à l’extérieur, dans le domaine sanitaire et même sous l’eau.

Systèmes parfaitement spécialisés



CollesChoisir la perfection  |  9

Extrêmement flexibles 
sous l’effet de contraintes

L’élasticité rend robuste
Les colles silicone associent une résistance longue durée avec une haute élasticité. C’est 
pourquoi elles conviennent parfaitement pour des applications qui sont soumises à des 
contraintes ou qui sont exposées à l’eau. Si les zones collées sont exposées à des forces de 
poussée, de cisaillement et de compression, les propriétés rééquilibrantes des colles silicone 
contribuent à remettre les éléments dans leur position de départ après la contrainte  
temporaire.

Colle pour miroirs
Que ce soit pour le fibrociment, les plaques de plâtre 
renforcé de fibres ou du béton cellulaire : la colle 
silicone pour miroirs constitue la solution parfaite 
pour relier le miroir à la surface de base.

Panneaux muraux
La fixation des panneaux à base de matières 
plastiques, en bois et de matériaux dérivés du bois 
peut être rapide et invisible grâce à un spécialiste 
de la série OTTOCOLL® S.

Verre avec traitement de surface
Des plaques de verre émaillées ou d’autres 
revêtements peuvent être fixés sans vissage 
grâce aux colles silicone d’OTTO.

Parfaites dans l’application
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Comparaison tendue entre 
l’adhésion élastique et rigide

Quelle colle est plus forte ?
Lors de la recherche du collage le plus résistant, les colles capables de transférer les forces 
nominales les plus élevées sont majoritairement envisagées. Les colles hautement résistantes 
ont cependant un inconvénient décisif : leurs couches collantes fines, rigides et cassantes sont 
très peu extensibles. C’est pourquoi cela vaut la peine de comparer la force réelle des colles – 
la colle rigide ou la colle élastique ?

La photoélasticimétrie la met en lumière
Par un procédé dit de photoélasticimétrie, il est possible, grâce à la lumière, de visualiser photographiquement 
les effets et lignes de force.

En présence d’une colle solide avec des couches 
fines de seulement quelques dixièmes de millimètres, 
il est évident que les pics des contraintes se forment 
aux extrémités. Dans ce cas de figure, la surface de 
colle n’est donc pas utilisée de manière uniforme.

Collages solides :  
la surface à coller est entièrement exploitée

Dans les collages élastiques, le chevauchement 
régulier des lignes de force est reconnaissable 
dans toute la zone. Elles attestent de l’exploitation 
complète de la surface de collage. Cela signifie 
concrètement que l’extension de la surface de 
collage implique également un transfert de force 
plus élevé.

Collages élastiques :  
la surface complète est utilisée

Le conseil d’excellence des professionnels
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Conclusion
Même si les colles solides offrent une force nominale très élevée (jusqu’à 40 MPa = 40 N/mm2), 
la couche épaisse d’une colle élastique avec une résistance à la traction nettement inférieure 
(env. 5 MPa) peut mieux absorber les contraintes. Tout simplement parce que les colles 
élastiques répartissent les forces de manière uniforme et non de manière localisée. Au moment 
de l’application, il faut veiller à une épaisseur suffisante de la colle.

Ici, les colles élastiques 
sont plus adaptées

Ici, les colles rigides sont 
plus adaptées

	A �Espaces intérieurs et extérieurs

	A �Variations de température

	A �Matériaux variables

	A �Surfaces irrégulières

	A �Espaces intérieurs

	A �Températures constantes

	A �Matériaux dérivés du bois

	A �Mêmes matériaux

Le conseil d’excellence des professionnels



12  |  CollesChoisir la perfection

Les différences entre les colles à 
1 et 2 composants

Qu’est-ce qu’une colle à 2 composants ?
Cette combinaison de colles comporte deux 
composants différents qui sont associés avec un 
mélangeur statique à un certain ratio de mélange 
au moment de leur extraction ; cela entraîne une 
réaction qui permet un durcissement complet dans 
un laps de temps donné, indépendamment de la 
dimension du collage.

Qu’est-ce qu’une colle à 1 composant ?
Cette colle contient un composant qui est soumis 
à un séchage physique ou chimique par réaction à 
l’humidité environnante après son extraction de la 
cartouche. Elle sèche de l’extérieur vers l’intérieur, 
c’est pourquoi la résistance du collage dépend 
des dimensions du collage. Certaines colles à 
1 composant, comme les colles hybrides et PU 
peuvent être humidifiées directement après leur 
application afin d’accélérer leur séchage.

La différence réside dans le tempo
Tandis que les colles à 1 composant ne durcissent que dans certaines conditions, les colles 
à 2 composants sont mélangées avec un réactif permettant un durcissement plus rapide et 
plus complet. Les colles à 2 composants permettent donc un gain de temps manifeste lors du 
séchage.

OTTOCOLL® 
P 86 (1K)

Jours jusqu’à obtention de la force 
adhésive totale

14 000 N
1 2 3 4 5 6 7

OTTOCOLL® 
P 520 (2K)

1

14 000 N

Jours jusqu’à obtention de la force 
adhésive totale

Le conseil d’excellence des professionnels
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Deux voies, un objectif : travailler rapidement
Les colles à 1 composant offrant une adhérence initiale élevée constituent une alternative aux colles à 
2 composants au durcissement rapide. Elles sont hautement visqueuses et leur application est très facile 
grâce à des pistolets superposés. Il est également possible de se passer d’une fixation complémentaire 
des matériaux à coller. Cependant, il faut impérativement protéger le collage jusqu’au durcissement complet 
d’éventuelles contraintes mécaniques. Voici une vue d’ensemble des méthodes permettant d’obtenir le 
résultat souhaité le plus rapidement possible :

Collage avec une adhérence 
initiale élevée

Colles à durcissement rapide

	A �Colles à 1 composant, p. ex. 
OTTOCOLL® A 265 TopFix, 
OTTOCOLL® M 550 HiTack ou 
OTTOCOLL® M 560

	A �Pas de fixation nécessaire

	A �Résistant après durcissement complet

	A �Toutes les colles à 2 composants

	A �Colles à 1 composant qui durcissent rapidement 
avec l’application d’une couche fine

	A �Fixation jusqu’à durcissement complet 
de la colle

Le conseil d’excellence des professionnels
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Les colles acryliques à 1 composant nécessitent au 
moins 1 base perméable à la vapeur pour « sécher ».

Les colles à 1 composant issues des groupes 
hybrides, à base de silicone et PU peuvent 
également être utilisées en présence de matériaux 
perméables à la vapeur, il faut cependant assurer la 
ventilation d’air. Cela permet à l’humidité d’atteindre 
la colle et au produit de clivage de s’échapper.

Les colles à 2 composants issus des groupes 
hybrides et de silicone sont également « réticulées 
par condensation ». Ici, le composant B est un agent 
hydratant. C’est pourquoi, lorsqu’elle est appliquée, 
il faut tenir compte de la formation des produits de 
clivage qui doivent pouvoir s’échapper.

Le bon outil
Pour l’application de colles à 1 composant, il est possible d’utiliser différents pistolets. 
Voici deux exemples issus du grand éventail d’offres que les commerces spécialisés mettent 
à votre disposition.

Voici comment bien choisir

En présence de matériaux 
perméables à la vapeur

Lorsque la ventilation d’air 
est garantie

Le conseil d’excellence des professionnels
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Lorsque sont collés des matériaux étanches à 
la vapeur dans un système fermé à la circulation 
d’air, les colles PU à 2 composants sont la solution 
optimale : Ils sont « réticulés par condensation », 
c’est-à-dire que le composant A réagit avec le 
composant B sans ajout d’humidité et sans formation 
de produit de clivage.

En présence de matériaux 
étanches à la vapeur

Pistolet à main pour 
l’application de car-
touches individuelles 
(1 composant)

Pistolet pneumatique 
pour l’application de 
cartouches doubles 
(2 composants)

Le conseil d’excellence des professionnels
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Comparaison des collages par cordons 
et en superficie

La méthode d’application est décisive
Qu’une colle soit appliquée par cordons ou en superficie dépend souvent de la méthode 
d’application préférentielle : Tandis que certains préfèrent utiliser un pistolet à cartouches, 
d’autres préfèrent se servir d’une spatule. Ici, nous aimerions donner un aperçu sur la bonne 
méthode en fonction du contexte.

Collages par cordons Collages en superficie

Dans les collages par cordons, la colle peut être 
appliquée en peu de temps sur de grandes surfaces. 
Avec l’application par cordons sous forme de 
cordons de colle, ce type de traitement marque 
des points par sa faible consommation du produit 
par mètre carré. Par ailleurs, en ayant recours au 
collage par cordons, les produits de clivage peuvent 
facilement s’échapper, ce qui assure le durcissement 
de la colle et par conséquent, la résistance du 
collage.

Avec des collages en superficie, il est possible de 
parfaitement équilibrer les cavités, de manière à ce 
que la qualité du résultat final soit convaincante grâce 
à un assemblage haut de gamme. Les collages en 
superficie permettent également de supporter des 
charges plus lourdes, puisqu’il y a nettement plus 
de points d’adhérence entre les deux matériaux 
assemblés. Cela permet d’obtenir dans l’ensemble 
des forces d’adhésion plus élevées et un collage plus 
résistant. Pour assurer un parfait durcissement, il faut 
toujours veiller à appliquer dans le même sens des 
lignes de spatule uniformes. Les produits de clivage 
qui se forment au moment du durcissement peuvent 
alors mieux s’échapper.

Le conseil d’excellence des professionnels
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Avantages du collage par cordons

Sont prédestinés au collage 
par cordons

Avantages du collage en superficie

Sont prédestinés au collage 
en superficie

	A �Coller une surface importante en peu de temps

	A �Faible consommation du produit par m²

	A �Les produits de clivage peuvent s’échapper 
sans problème

	A �Les panneaux muraux

	A �Les miroirs

	A �Les plinthes

	A �Compense les cavités

	A �Effet de collage de haute qualité

	A �Supporte des charges plus lourdes

	A �Panneaux muraux

	A �Les revêtements de sol

	A �Les éléments en sandwich

Toujours une bonne solution
La comparaison montre qu’en principe, vous décidez entre l’économie en temps et en produit 
et un avantage en termes de résistance. Les types de colle d’OTTOCOLL® offrent toujours une 
bonne solution à cet effet : que ce soit la colle acrylique, la colle PU hautement résistante, la 
colle hybride applicable par spatule ou encore la colle silicone hautement élastique.

Le conseil d’excellence des professionnels



18  |  CollesChoisir la perfection

Traitement préalable adapté des 
surfaces à coller

Une question de  
viscosité

L’exception confirme  
la règle

Les colles acryliques, hybrides et à base de 
silicone ont souvent des difficultés d’atteindre le 
fond des irrégularités en raison de leur viscosité 
très dense. Même avec les colles à 2 composants 
à durcissement rapide, la surface de contact 
prévue ne peut pas être recouverte dans sa totalité. 
En règle générale, augmenter la rugosité de la 
surface n’aide pas.

Sur le thème de la rugosité, il existe une exception 
pour les colles PU à 1 composant. Elles ont un 
léger effet moussant à l’application et s’introduisent 
dans les profondeurs des rugosités de surface et 
s’accrochent au matériau pendant leur durcissement. 
Ici vous pouvez rendre légèrement rugueuse la 
surface avec un papier de verre fin de manière à 
créer des cavités pas plus grandes de 1 mm entre 
les matériaux afin de permettre un collage à couche 
fine.

Le conseil d’excellence des professionnels
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Colle acrylique
Colle hybride
Colle silicone
Colle à 2 composants

Colle PU à 1 composant

Nettoyer la surface à coller
Nettoyez les surfaces lisses avec le produit 
OTTO Cleaner T et un chiffon propre et sec.

Libérez les surfaces poreuses des particules libres 
et des irrégularités.

Autres traitements préalables
En raison de leur alcalinité, les surfaces minérales 
impliquent des limitations dans le pouvoir adhésif. 
C’est pourquoi certaines colles requièrent un 
traitement préalable. Les indications correspon-
dantes sont mentionnées dans la fiche technique 
associée.

Augmenter la rugosité de la surface à coller
Rendez légèrement rugueuse la surface de 
matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique 
avec un papier de verre (grain 180 ou plus fin) afin 
d’augmenter la surface de contact de la colle PU à 
1 composant à effet moussant.

Retirer les particules d’abrasion
Nettoyez les surfaces rendues rugueuses des 
particules libres.

Humidifier la colle
Notamment pour les matériaux étanches à la vapeur, 
l’humidification de la colle est conseillée afin d’obtenir 
un durcissement plus rapide.

Le conseil d’excellence des professionnels
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La boussole des colles
Pour trouver facilement la colle adaptée à votre 
application, il vous suffit de passer trois étapes : 
Sélectionnez la base 1, la base 2 et le type de 
collage ; notre boussole des colles vous présente le 
produit adapté. Essayez-la : 
www.otto-chemie.com/fr/la-boussole-des-colles

Tout aussi variables comme vos 
thématiques : Le conseil d’OTTO

Le saviez-vous ? Chez OTTO se réunissent les pros du développement de produit et les 
conseillers d’application pour donner une réponse rapide et fondée à vos questions. 
Vous pouvez bénéficier de ce savoir-faire chez OTTO, par téléphone lors d’un entretien 
personnel ou par d’autres voies.

Conseils OTTO approfondis



L’application OTTO
Que vous soyez sous iOS ou Android : avec l’application 
OTTO pour smartphones et tablettes, vous avez à tout 
moment accès à la solution de vos questions. Vous accédez à 
la recherche de produit, au calculateur de consommation, à la 
recommandation de peintures, aux commandes et au contact. 
Si vous souhaitez être informé(e) à temps des nouveautés, 
activez simplement les messages push. Téléchargez  
l’application sur l’App Store ou sur Google Play.

Newsletter
Ne ratez aucune tendance ni aucun développement 
du secteur ! Avec notre newsletter et les astuces 
pratiques de notre spécialiste Andi, vous serez 
parfaitement informé(e). Abonnez-vous maintenant : 
www.otto-chemie.de/de/newsletter

La plateforme d’information des colles OTTO
Voulez-vous approfondir vos connaissances sur le 
thème des colles ? Dans ce cas, jetez un œil à notre 
plateforme d’information sur les colles OTTO et lisez 
des articles de blog passionnants, des astuces et 
conseils de notre spécialiste de la colle Andi, et des 
informations complémentaires autour du thème du 
collage : 
www.otto-chemie.com/fr/colles-ottocoll

Conseils OTTO approfondis



Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr� 14
83413 Fridolfi ng, Allemagne
Tél� : +49 8684 908-0
info@otto-chemie�com
www�otto-chemie�fr

Vous trouverez des informations concernant la marque de certifi cation dans la rubrique Informations relatives à 
la marque de certifi cation du site www.otto-chemie.fr� Les exigences et critères de contrôle de DGNB et LEED 
sont indiquées dans www.dgnb.de ou www.german-gba.org� Nous attirons  l’attention sur le fait que ces 
organismes n’évaluent pas chacun de nos produits mais la pérennité d’un projet de construction complet�

Les données fi gurant dans ce document correspondent à celles de la date d’impression, (voir l’indice voir der-
nière page de garde)� Cette version sera périmée à la  réimpression� En raison de la diversité des possibilités et 
conditions d’applications, nous vous prions de tester toutes les caractéristiques du produit qui sont pertinentes 
pour l’application choisie et de les verifi er pratiquement� Nous recommandons de consulter respectivement les 
fi ches techniques actuelles� Celles-ci sont disponibles sur www.otto-chemie.fr� Sous réserve d’erreurs et de 
fautes d’impression�

Central
 +49 8684 908-0 du lundi au jeudi de 7�00 à 16�30 heures
 +49 8684 908-1840 et le vendredi de 7�00 à 14�00 heures
 info@otto-chemie�com

Service développement
 +49 8684 908-4300 du lundi au jeudi de 8�00 à 16�00 heures
 +49 8684 908-1830 et le vendredi de 8�00 à 14�00 heures
 tae@otto-chemie�com

Traitement des commandes
 +49 8684 908-3300 du lundi au jeudi de 7�00 à 16�00 heures
 +49 8684 908-1810 et le vendredi de 7�00 à 13�00 heures
 mab@otto-chemie�com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@OTTOCHEMIE
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