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OTTOFLEX® – De veilige 
afdichting voor professionals

De OTTOFLEX® Vloeibare folie

	A Gemakkelijk aan te brengen

De OTTOFLEX® Afdichtbaan

	A Snelle verdere verwerking

De OTTOFLEX® 
Afdichtingspasta

	A Universeel inzetbaar 

Alle OTTOFLEX® Systemen zijn veilig verlijmd, DIN-conform en 
kwaliteitsproducten “Made in Germany”.

De OTTOFLEX® Afdichtings- 
en ontkoppelingsbaan

	A Optimaal voor kritische 
ondergronden

Productoverzicht
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Afdichtbanden, voorgevormde hoeken en manchetten

Primers voor alle 
ondergronden

Geteste lijmen in 
het systeem

Geluids- en 
beschermingstape

Afdichting aan de rand 
van de badkuip

Geteste lijmen in het 
systeem

Premium afdichtingskitten

OTTOFLEX® – Toebehoren

Perfect op elkaar afgestemd - de juiste producten voor elk van 
uw toepassingen.
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Veilig in het systeem 
met OTTO

Het OTTOFLEX® Systeem biedt vier verschillende manieren van 
afdichten - veilig en getest in het systeem. Alle gebruikte materialen en 
systeemcomponenten (afdichtband, manchetten, enz.) zijn als geschikt 
gecertificeerd door een abP (algemeen bouwinspectie testcertificaat) 
of een ETAG (Europese Technische Goedkeuringsrichtlijnen).  
Houd er rekening mee dat de afgegeven testcertificaten alleen 
geldig zijn als het OTTOFLEX® Systeem in combinatie wordt 
gebruikt. 

Tegellijm OTTOFLEX® 
Vloeibare folie

OTTOFLEX® 
Afdichtbaan

OTTOFLEX® 
Afdichtings- en 

ontkoppelingsbaan

OTTOFLEX® 
Afdichtingspasta

Ardex N 23 Microtec Naturstein A A A 
Ardex X 7 G plus A A  
Ardex X 78 A A A 
Botament Multistone A A  
Botament M 21 Classic A A  
Codex Power CX 1 A A  
Codex Stone SX 80 A A  
Kiesel Servo Star 2000 Plus Flex  A A 
Mapei Keraquick S1 A A  
Mapei Mapestone 1 A A A 
Mapei Ultralite S1 A A A 
PCI Carraflex Naturstein A A A 
PCI FT Extra A A  
PCI FT Flex A A A 
PCI Flexmörtel A A  
PCI Flexmörtel S1 A A  
Sakret Flexfliesenkleber schnell FFKs A A  
Sakret Flexfliesenkleber FFK A A  A

Schomburg Monoflex A A  
Schomburg Soloflex A A  
Schönox Q6 A A  
Sopro FKM Silver A A A 
Sopro FKM XL A A  
Sopro Fliesenkleber No. 1 A A A 
weber.xerm 852 A A  
weber.xerm 861 A A  

2  |  OTTOFLEX® De perfecte compound afdichting

Perfect in het systeem
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Flexibiliteit en zekerheid gecombineerd – met OTTO
Bepaal zelf welke tegellijm u wilt gebruiken. Voor de afdichting in 
combinatie met de OTTOFLEX® Vloeibare folie, afdichtbaan of afdicht- 
en ontkoppelingsbaan zijn talloze tegellijmen getest, geschikt voor uw 
toepassing - keramische tegels, groot formaat of liever natuursteen? 
Zo kunt u beslissen welke tegellijm u het liefst gebruikt met onze 
OTTOFLEX® Compound afdichting – en zijn alle componenten nog 
steeds in één systeem getest. 

Tegellijm OTTOFLEX® 
Vloeibare folie

OTTOFLEX® 
Afdichtbaan

OTTOFLEX® 
Afdichtings- en 

ontkoppelingsbaan

OTTOFLEX® 
Afdichtingspasta

Ardex N 23 Microtec Naturstein A A A 
Ardex X 7 G plus A A  
Ardex X 78 A A A 
Botament Multistone A A  
Botament M 21 Classic A A  
Codex Power CX 1 A A  
Codex Stone SX 80 A A  
Kiesel Servo Star 2000 Plus Flex  A A 
Mapei Keraquick S1 A A  
Mapei Mapestone 1 A A A 
Mapei Ultralite S1 A A A 
PCI Carraflex Naturstein A A A 
PCI FT Extra A A  
PCI FT Flex A A A 
PCI Flexmörtel A A  
PCI Flexmörtel S1 A A  
Sakret Flexfliesenkleber schnell FFKs A A  
Sakret Flexfliesenkleber FFK A A  A

Schomburg Monoflex A A  
Schomburg Soloflex A A  
Schönox Q6 A A  
Sopro FKM Silver A A A 
Sopro FKM XL A A  
Sopro Fliesenkleber No. 1 A A A 
weber.xerm 852 A A  
weber.xerm 861 A A  
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OTTOFLEX® Vloeibare folie
De gebruiksklare 
compound afdichting

Kunstharsdispersie op basis 
van butadien-styrol
binnen

	A Gemakkelijk aan te brengen

	A Hoge scheuroverbrugging

	A Zeer korte droogtijd

	A Silicone-compatibel en 
oplosmiddelvrij

Toepassingen

	A Compound afdichting in 
vochtige en natte ruimtes 
onder keramische tegels 
en natuursteen

4  |  OTTOFLEX® De perfecte compound afdichting

Perfect verwerkt
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Aanwijzing
Naast het abP vereist DIN 18534-1 minstens twee 
dekkende lagen in verschillende kleuren voor vloeibaar 
aangebrachte waterdichting in combinatie met tegels of 
platen (AIV-F). OTTO levert hiervoor de juiste kleurpasta.

De stappen naar een veilige afdichting

OTTOFLEX® Vloeibare folie 1e laag

OTTOFLEX® Vloeibare folie 2e laag

OTTOFLEX® Primer

Tegellijm

Tegellijmen die in het 
systeem zijn getest, 
vindt u op onze website:
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Perfect verwerkt
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OTTOFLEX® Afdichtbaan
De tijdbesparende 
compound afdichting

Afdichtbaan van polyethyleen 
met dubbelzijdig speciaalvlies
binnen en buiten

	A Snelle verdere verwerking

	A Hoge rekbaarheid en 
scheuroverbruggend

	A Waterdicht en 
waterdampdoorlatend

	A Permanent 
verouderingsbestendig 

Toepassingen

	A Compound afdichting in 
vochtige en natte ruimtes 
onder keramische tegels 
en natuursteen

	A Compound afdichting 
op balkons, terrassen en 
arcades onder keramische 
tegels en natuursteen

Perfect verwerkt

6  |  OTTOFLEX® De perfecte compound afdichting
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De OTTO toepassings-tip
Om testen in het systeem te 
garanderen, moeten overlap-
pingen in het voeggebied worden 
gelijmd en afgedicht met een 
van onze waterdichte hybride-
lijmen OTTOCOLL® M 500 of 
OTTOCOLL® M 595.

De stappen naar een veilige afdichting

Tegellijm

OTTOFLEX® Afdichtbaan

OTTOFLEX® Primer

Tegellijm

Perfect verwerkt

Tegellijmen die in het 
systeem zijn getest, 
vindt u op onze website:

7

OTTOFLEX_Produktübersicht_105x210mm_nl_08.08.2023_9999641.indd   7OTTOFLEX_Produktübersicht_105x210mm_nl_08.08.2023_9999641.indd   7 08.08.2023   13:09:3508.08.2023   13:09:35



OTTOFLEX® 
Afdichtingspasta

De zeer belastbare 
compound afdichting

Hoogpolymeergemodificeerde 
cementgebonden coating
binnen en buiten

	A Universeel inzetbaar

	A Hoge scheuroverbrugging

	A Waterdicht en 
dampdiffusie-open

	A Vorst- en verouderingsbestendig

Toepassingen

	A Compound afdichting in 
vochtige en natte ruimtes 
onder keramische tegels en 
natuursteen

	A Afdichten van zwembaden 
en watertanks

	A Structurele waterdichting van 
bouwonderdelen die in contact 
staan met de grond

Perfect verwerkt
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De OTTO toepassings-tip
De OTTOFLEX® Afdichtingspasta kan gerold, gespoten 
of getroffeld worden. In het geval van troffelen raden wij 
een troffel met 4 tanden aan. Deze en andere interessante 
informatie vindt u in onze OTTO Profi-training “De perfecte 
compound afdichting”.

De stappen naar een veilige afdichting

OTTOFLEX® Afdichtingspasta 1e laag

OTTOFLEX® Afdichtingspasta 2e laag

OTTOFLEX® Primer

Perfect verwerkt

Tegellijmen die in het 
systeem zijn getest, 
vindt u op onze website:
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OTTOFLEX® Afdichtings- 
en ontkoppelingsbaan

De ontkoppelende 
compound afdichting

Speciale elastomeerplaat 
aan beide zijden volledig 
met vlies gelamineerd
binnen en buiten

	A Optimaal voor kritische 
ondergronden

	A Zeer hoge rek- en scheurover-
bruggend vermogen

	A Snelle verdere verwerking

	A Permanent verouderingsbestendig 

Toepassingen

	A Ontkoppeling, scheuroverbrugging 
en waterdichte compound 
afdichting

	A Compound afdichting in vochtige 
en natte ruimtes onder keramische 
tegels en natuursteen

	A Compound afdichting op balkons, 
terrassen en arcades onder 
keramische tegels en natuursteen

Perfect verwerkt
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De OTTO verwerkingstip
De randen van de OTTOFLEX® Afdicht- en 
ontkoppelingsbanen worden stotend gelegd. Ver-
volgens wordt de afdichting volgens DIN 18534 uitgevoerd 
met OTTOFLEX® Afdichtbanden en onze premium lijmen 
OTTOCOLL® M 500 of OTTOCOLL® M 595.

De stappen naar een veilige afdichting

Tegellijm

OTTOFLEX® Afdichtings- en 
ontkoppelingsbaan

OTTOFLEX® Primer

Tegellijm

Perfect verwerkt

Tegellijmen die in het 
systeem zijn getest, 
vindt u op onze website:
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OTTOFLEX® Primer
De perfecte primer voor elke 
ondergrond

Perfect verwerkt

OTTOFLEX® Ondercoating
binnen en buiten

	A Optimaal voor 
absorberende 
ondergronden

	A Zeer korte droogtijd

	A Bevat geen oplosmiddelen

OTTOFLEX® Diepgrondering
binnen en buiten

	A Betere hechting 
en verstevigen 
van de ondergrond

	A Verbeteren van de draag-
kracht van de ondergrond

	A Verdunbaar

	A Bevat geen oplosmiddelen

12  |  OTTOFLEX® De perfecte compound afdichting
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Perfect verwerkt

OTTOFLEX® Hechtprimer
binnen en buiten

	A Optimaal voor niet-
absorberende 
ondergronden

	A Zeer korte droogtijd

	A Bevat geen oplosmiddelen

Welke primer is de 
juiste?
OTTO heeft de juiste 
primer voor elk sub-
straat. We hebben 
een overzicht voor 
u gemaakt met de 
meest voorkomende 
substraten. U vindt 
dit overzicht op onze 
website.

13
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Afdichtbanden

	A OTTOFLEX®  
Afdichtband

	A OTTOFLEX®  
Project afdichtband

Voorgevormde hoeken

	A OTTOFLEX®  
Binnenhoeken

	A OTTOFLEX®  
Buitenhoeken

	A OTTOFLEX®  
Doucheplaathoek

	A OTTOFLEX®  
Badrandhoek

	A OTTOFLEX®  
Multifunctionele hoek

OTTOFLEX® Toebehoren
De perfecte accessoire voor 
elke toepassing

Perfect in het systeem

14  |  OTTOFLEX® De perfecte compound afdichting
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Manchetten

	A OTTOFLEX®  
Dubbel flexibel manchet

	A OTTOFLEX®  
Flexibel manchet

	A OTTOFLEX®  
Vloerafdichtingmanchet

	A OTTOFLEX®  
Wandafdichtingmanchet

Band

	A OTTOFLEX®  
Afdichtband voor badranden

	A OTTOFLEX®  
Beschermingsband

	A OTTOFLEX®  
Geluidsisolatieband

Perfect in het systeem
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OTTOCOLL® M 500
De extreem waterbestendige 
premium hybride-lijm

1K hybride-polymeer STP-lijm
binnen en buiten

	A Uiterst waterbestendig

	A Geschikt voor natuursteen

	A Elastische verlijmingen

	A Hecht op vochtige ondergronden

Toepassingen

	A Verlijmen in de buurt van 
levensmiddelen

	A Verlijming in het OTTOFLEX® 
bindingsafdichtingen (volgens 
de eisen van ETAG 022)

	A Verlijmen van gelakt glas

	A Verlijmen van natuursteen

	A Verlijmen van 
verschillende materialen

58886 U 23

Perfect aangevuld

16  |  OTTOFLEX® De perfecte compound afdichting

OTTOFLEX_Produktübersicht_105x210mm_nl_08.08.2023_9999641.indd   16OTTOFLEX_Produktübersicht_105x210mm_nl_08.08.2023_9999641.indd   16 08.08.2023   13:09:5908.08.2023   13:09:59



Waarom OTTOCOLL® M 500 voor afdichtbanen?
Door de flexibele mogelijkheden voor het aanbrengen 
van de lijm (bijv. troffel, vlakke sproeier of kraal) heeft 
OTTOCOLL® M 500 de perfecte verwerkingseigenschappen 
voor OTTOFLEX® Afdichtbaan. Beide producten zijn ook 
getest in het systeem en hebben een abP in combinatie.

Perfect aangevuld

Hybridelijmen en hun eigenschappen

Waterbestendigheid

Weerbestendigheid

Temperatuurbestendigheid

UV-bestendigheid
Spanningscompenserend/
elasticiteit
Kleefkracht

17
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OTTOCOLL® M 595
De hybride lijm voor vlakke verlijmingen

1K hybride-polymeer STP-lijm
binnen en buiten

	A Met spatel

	A Standvast

	A Elastische verlijmingen

	A Eenvoudige verticale verwerking  

Toepassingen

	A Wandpanelen volledig verlijmen

	A Sandwichelementen verlijmen

	A verticale en horizontale 
vlakken verlijmen

Perfect aangevuld
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Ook veilig in het systeem met OTTOCOLL® M 595
Onze OTTOCOLL® M 595 is ook getest in het systeem en 
is daarom ook ideaal geschikt voor het verlijmen van de 
overlappende gedeelten van het OTTOFLEX® Afdichtbaan 
en de afdicht- en ontkoppelingsbaan. Onze speciale 
hybridelijm is ook verkrijgbaar in een praktische emmer 
van 5 kg.

Perfect aangevuld

Hybridelijmen en hun eigenschappen

Waterbestendigheid

Weerbestendigheid

Temperatuurbestendigheid

UV-bestendigheid
Spanningscompenserend/
elasticiteit
Kleefkracht
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OTTOSEAL® S 100
De premium sanitairsilicone

1K silicone-afdichtingskit 
op acetaatbasis
binnen en buiten

	A Uitstekende verwerkbaarheid

	A Duurzame voeg

	A Bestand tegen schimmels en 
bacteriën 

Toepassingen

	A Wand- en vloer aansluitvoegen

	A Aansluitvoegen in sanitaire ruimtes

	A Afdichten van glazen bouwstenen

Voegen in sanitaire ruimtes

Perfect aangevuld
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Perfect aangevuld

OTTOSEAL® S 70
De premium natuursteen silicone

1K silicone-afdichtingskit op 
oximbasis neutraal vernettend 
- MEKO-vrij
binnen en buiten

	A Uitstekende verwerkbaarheid

	A Geen verontreiniging van 
de randzone

	A Zeer duurzame voeg

	A Goed bestand tegen schimmels

Toepassingen

	A Afdichten van uitzettingsvoegen 
in vloeren, wanden en gevels

	A Afdichten van zwembaden

	A Afkitten van spiegels

	A Afdichten van gelakt en 
geëmailleerd glas

Natuursteentegels voegen

21
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Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfi ng, Duitsland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.com
www.otto-chemie.nl

Informatie over de goedkeuringsmarkeringen kunt u vinden op www.otto-chemie.nl 
onder de rubriek Informatie over goedkeuringsmarkeringen. Eisen en testcriteria van de 
DGNB evenals LEED kunt u vinden op www.dgnb.de resp. www.german-gba.org. 
Wij wijzen erop dat deze organisaties niet onze afzonderlijke producten beoordelen, 
maar altijd de duurzaamheid van een compleet bouwproject.

De gegevens in dit document zij n in overeenstemming met de stand van zaken op het 
moment van de druk, zie index. Bij een nieuwe editie vervalt deze editie. Vanwege het 
grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepass-
ingen is het in elk geval noodzakelij k, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrij 
ke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktij k te toetsen. Let hierbij op 
de gegevens in de desbetreffende technische specifi catiebladen! U vindt deze op het 
Internet onder www.otto-chemie.nl. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.

Volg ons op sociale media:

@OTTOCHEMIE
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