
Fiche technique

Pistolet à main OTTO H 27
Le pistolet manuel commutable pour cartouches

H 27

Propriétés

� Pistolet variable manuel avec un rapport de transmission de
12:1 à 25:1

� Cadre-support rotatif pour cartouches à 280/290/300/310
ml

� Éléments de pousséeet d’entraînement en alliage spécial,
protégécontre la corrosion

� Bloc de poussée extrêmement résistant
� Poignée et détente caoutchoutées
� Résistance à la pression accrue du mécanisme

d’avancement avec tige de poussée lisse et crochet à
échelle

� Pour acrylates, hybrides, polyuretanes et silicones à
viscosité faible, moyenne et haute

� Avec actionnement et arrêt de poussé
� Pas de service de pièces de rechanges

Spécification techniques

Démultiplication 12 : 1 oder 25 : 1

Cartouche - taille [ml] 280/290/300/310

Poche alu - taille [ml] -

Poids [g] 795

Longueur du cadre-support (intérieure) [mm] 225

Conseils d'application

Pour la commutation du rapport de transmission, actionner la plaque de limitation de pression, appuyer sur la molette de
pression et choisir le rapport de transmission 12:1 ou 25:1

Conditionnement

Unité de commande (UC) Code commande

1 pièce H27
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