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                    PRODUITS
Catégories de produitMastics OTTOSEAL®Colles OTTOCOLL®Système d’étanchéité composite OTTOFLEX®Mousses PU OTTOPURProduits de lissageProduits complémentairesSous-couche/nettoyantPistoletsOutils d’application / accessoiresBandes / Cordons ronds
Trouver un produitFiltre de produitAssistant d’applicationLa boussole des collesMaison 3D
ConseilCalculateur de consommationConseils couleurTableau des apprêtsL’application OTTOConseil sur les applicationsFAQ – Questions fréquemment posées
TéléchargementsFiches de données & Certificats de contrôlePistolets - Pièces de rechange et instructionsGuides, catalogues, brochures

Domaines D’Application
Carrelages - céramiques - zones sanitairesPierre naturelle - marbre Façade à éléments vitrés et fenêtresAménagement intérieur - montage 
Service
ConseilCalculateur de consommationConseils couleurTableau des apprêtsOTTO AppConseil sur les applicationsFAQ
Commande & livraisonFormulaire de commande clientOptions de livraisonOptions de commande
ProductionProduction selon les besoinsVariété de couleurs
Savoir-FaireOtto anti moisissureObligation de formation pour le traitement de diisocyanates
NewsletterNewsletter construction OTTO

Médias
CataloguesCatalogue en ligne
Informations produitFiches de données & Certificats de contrôleBrochure de produit
ConseilOTTO astuces de pro
Images & vidéosPortail médias
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        [image: OTTO Fugenband BG1]
Bande de joint OTTO BG 1
Bande de joint précomprimé BG1
Mousse de polyuréthane avec imprégnation
Pour l'intérieur et l'extérieur
	Jointoiement sûr
	B1 - difficilement inflammable
	Résistante à la pluie battante
	Résistant aux rayons UV


  
    
    
    
  

Fiche technique



[image: EMICODE® EC1 PLUS]


    


    
        
    
        
            
            
NaviguerDétails du produitFiches techniques & certificationsCouleurs & conditionnementInformations complémentaires

Détails du produitFiches techniques & certificationsCouleurs & conditionnementInformations complémentaires

        

    


Détails du produit
Domaines d'application
	Étanchéification de joints
	Joints entre la maçonnerie et les châssis de fenêtre ou porte
	Joints entre la maçonnerie et les poutres en béton, les éléments de pignon et la toiture, les appuies de fenêtre, les joints de dilatation, les profilés de faux murs et les plaques ondulées

Propriétés
	Bande mousse imprégnée et autocollante une face
	Se dilate lentement jusqu'à son épaisseur finale dans le joint
	Constitue un joint résistant à la pluie conforme DIN 18542
	Bonne résistance aux rayons UV
	Difficilement inflammable
	Protège contre l'humidité et la poussière, la perte de température, le bruit etc.
	Compatible avec: béton, béton cellulaire, tuiles, grès calcaire, fer, zinc, acier, tôle zingué, aluminium, cuivre, bois et PVC dur

Normes et essais
	Classé BG 1 (classe de sollicitation) selon DIN 18542
	Étanche à la pluie battante jusqu‘à 600Pa selon DIN EN ISO 1027
	Compatible avec les matériaux de construction habituels selon DIN 18542
	Certificat général de contrôle de la surveillance des chantiers: Testé et contrôlé (par MPA Bau Hanovre) - matériau difficilement inflammable (classe de matériaux B1) selon DIN 4102-1
	Apte pour les applications selon les avis de l'IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics, Allemagne) n°. 11+24+26+31+32+35
	Classe d'émissions COV française A+
	EMICODE® EC 1 Plus - à très faible émission


Fiches techniques & certifications

    
        Fiche techniqueTéléchargement

CertificationsSélectionner la certification	MPA Bau Hannover AbP
	GEV EMICODE EC 1 Plus




    



Couleurs & conditionnement
    
            

    
            	Profondeur de joint	Champ d'application largeur de joints	Unité de commande (UC)	Unité de conditionnement (UCT)	Code commande	10 mm	2 mm	1 x 12,5 m la pièce	11 x 12,5 m la pièce	OFB-10/2
	10 mm	3 mm	1 x 10 m la pièce	11 x 10 m la pièce	OFB-10/3
	10 mm	3–6 mm	1 x 8 m la pièce	11 x 8 m la pièce	OFB-10/4
	15 mm	2 mm	1 x 12,5 m la pièce	7 x 12,5 m la pièce	OFB-15/2
	15 mm	3 mm	1 x 10 m la pièce	7 x 10 m la pièce	OFB-15/3
	15 mm	3–6 mm	1 x 8 m la pièce	7 x 8 m la pièce	OFB-15/4
	15 mm	5–9 mm	1 x 5,6 m la pièce	7 x 5,6 m la pièce	OFB-15/6
	20 mm	2 mm	1 x 12,5 m la pièce	5 x 12,5 m la pièce	OFB-20/2
	20 mm	3 mm	100 x 10 m la pièce	100 x 10 m la pièce	Sur demande
	20 mm	3–6 mm	1 x 8 m la pièce	5 x 8 m la pièce	OFB-20/4
	20 mm	5–9 mm	1 x 5,6 m la pièce	5 x 5,6 m la pièce	OFB-20/6
	20 mm	7–12 mm	1 x 4,3 m la pièce	5 x 4,3 m la pièce	OFB-20/8
	25 mm	7–12 mm	80 x 4,3 m la pièce	80 x 4,3 m la pièce	Sur demande
	25 mm	9–16 mm	1 x 3,3 m la pièce	4 x 3,3 m la pièce	OFB-25/10
	30 mm	9–16 mm	66 x 3,3 m la pièce	66 x 3,3 m la pièce	Sur demande
	30 mm	10–18 mm	1 x 4,5 m la pièce	8 x 4,5 m la pièce	OFB-30/12


    


Sur demande, disponible qu’en unités de conditionnement (UCT), durée de livraison 2-3 semaines
Les produits, les récipients et/ou les peintures pourvus d’un code de commande sont en stock dans les quantités courantes.


    


    
        
        
            Avez-vous des questions concernant nos bandes / cordons ronds ?


Notre service de conseil sur les applications est à votre disposition du lundi au jeudi de 7h00 à 16h00 et le vendredi de 7h00 à 13h00 et répond volontiers à vos questions.

        

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePoser une question        
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Envoyer la question aux experts d’OTTO
Ma question concerne : Bande de joint OTTO BG 1

    
        
            Salutation Madame
Monsieur


        

        
            Prénom 
        

        
            Nom: 
        

        
            Votre adresse e-mail 
        

        
            Téléphone 
        

        
            Ma question 
        

        
             J’accepte le traitement des données indiquées par mes soins aux fins du traitement de ma demande. Je suis informé que je peux révoquer cet accord à tout moment sans indiquer de motif.

        

        
             J’ai lu la Déclaration de confidentialité.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Envoyer
        

        * Champs obligatoires

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	À Propos d'OTTO
	Comment nous trouver
	Contact
	Qualité


CONSTRUCTION
	Fiches de données & Certificats de contrôle
	Assistant d’application
	Filtre de produit
	Guides, catalogues, brochures
	Newsletter construction OTTO


INDUSTRIE
	Fiches techniques relatives aux produits Novasil®
	Développement commercial
	Conseil personnel
	Newsletter industrie OTTO


                

            

        

            
        
            
                Contact


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing

ALLEMAGNE
info@otto-chemie.de


La qualité crée de la cohésion

Avez-vous des questions ?


+49 8684 908 0


Horaires de la centrale Lu - Je 7h00 - 16h00 et Ve 7h00 - 13h00


Trouvez votre interlocuteur
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        Conditions de venteDéclaration de protection des donnéesMentions légalesParamètres des cookies    
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                Maison 3D OTTO

            

            
            

            
                Fermer                
            

        

    



