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                    PRODUITS
Catégories de produitMastics OTTOSEAL®Colles OTTOCOLL®Système d’étanchéité composite OTTOFLEX®Mousses PU OTTOPURProduits de lissageProduits complémentairesSous-couche/nettoyantPistoletsOutils d’application / accessoiresBandes / Cordons ronds
Trouver un produitFiltre de produitAssistant d’applicationLa boussole des collesMaison 3D
ConseilCalculateur de consommationConseils couleurTableau des apprêtsL’application OTTOConseil sur les applicationsFAQ – Questions fréquemment posées
TéléchargementsFiches de données & Certificats de contrôlePistolets - Pièces de rechange et instructionsGuides, catalogues, brochures

Domaines D’Application
Carrelages - céramiques - zones sanitairesPierre naturelle - marbre Façade à éléments vitrés et fenêtresAménagement intérieur - montage 
Service
ConseilCalculateur de consommationConseils couleurTableau des apprêtsOTTO AppConseil sur les applicationsFAQ
Commande & livraisonFormulaire de commande clientOptions de livraisonOptions de commande
ProductionProduction selon les besoinsVariété de couleurs
Savoir-FaireOtto anti moisissureObligation de formation pour le traitement de diisocyanates
NewsletterNewsletter construction OTTO
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CataloguesCatalogue en ligne
Informations produitFiches de données & Certificats de contrôleBrochure de produit
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Images & vidéosPortail médias
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OTTOSEAL® S 125 
La colle silicone de sol et sanitaire peu odorant
Mastic silicone mono-composant sur base alcoxy à réticulation neutre
Pour l'intérieur et l'extérieur
	Peu odorant(e)
	Résistance aux moisissures
	Joint à longue durée de vie


  
    
    
    
  

Fiche technique
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Détails du produit
La colle silicone de sol et sanitaire inodore OTTOSEAL® S 125 est parfaitement adapté pour différentes applications dans les espaces intérieurs et extérieurs. Avec OTTOSEAL® S 125, il est possible de réaliser non seulement des joints de sol et de raccordement sur des revêtements de sol synthétiques et design à base de caoutchouc, de linoléum, de vinyle et de PVC, mais aussi différents joints de dilatation et de raccordement dans le domaine sanitaire pour une étanchéité de longue durée et résistante aux moisissures. Grâce à son vaste choix en coloris, le mastic à base de silicone permet d’obtenir un visuel global harmonieux. De plus, OTTOSEAL® S 125 est également disponible dans des coloris mats. Grâce à la déclaration d’innocuité ISEGA, OTTOSEAL® S 125 a été testé et validé pour une utilisation dans des zones alimentaires et convient donc parfaitement pour cette application.Domaines d'application
	Étanchéification de joints de sol et de raccordement pour les revêtements des sols synthétiques et de design en caoutchouc, en linoléum, en vinyle et PVC
	Étanchéification de joints de dilatation et de raccordement dans les zones sanitaires
	Pour le jointoiement du pourtour de miroirs sur céramique, métal, verre etc.
	Étanchéité de joints de raccord aux fenêtres et aux portes en bois, en métal et en plastique
	Étanchéité de facades, d’éléments de balustrades, d’appui de volets roulants et de constructions métalliques
	Etanchéité de joints de dilatation entre les dalles de béton

Propriétés
	Peu odorant(e) - Aucune odeur désagréable
	Contient un fongicide - Résistance à la moisissure
	Disponible dans des couleurs mates - S’accorde parfaitement avec des surface mates
	Effet non-corrosif sur les surfaces métalliques non-protégées
	Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV

Normes et essais
	Contrôlé selon EN 15651 - partie 1 : F EXT-INT CC 25 LM
	Contrôlé selon EN 15651 - partie 3 : XS 1
	Contrôlé selon EN 15651 - partie 4 : PW INT 12,5 E
	Comportement au feu contrôlé selon EN 13501: classe E
	Déclaration d'innocuité - testé pour utilisation à proximité d'un secteur alimentaire (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
	EMICODE® EC 1 Plus - à très faible émission
	Classe d'émissions COV française A+
	Déclaration dans Baubook Autriche
	Apte pour les applications selon les avis de l'IVD (Ass. Industrielle des Producteurs de Mastics, Allemagne) n°. 1+3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35


Fiches techniques & certifications

    
        Fiche techniqueTéléchargement

Fiche de données de sécuritéSélectionner la langue	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




NachhaltigkeitDatenblatt auswählen	Environmental Product Declaration (EPD) - gloss
	Environmental Product Declaration (EPD) - matte




CertificationsSélectionner la certification	GEV Emicode EC 1 Plus 
	Certificat de Conformité ISEGA




CESélectionner la langue	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




Déclaration de performanceSélectionner la langue	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Couleurs & conditionnement
    
        [image: Farbtafel OTTOSEAL S 125]
    

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		Cartouche 310 ml	Poche alu 400 ml	Poche alu 580 ml
	
                                        
alu	S125-04-C14	sur demande	sur demande
	
                                        
anthracite	S125-04-C376	S125-07-C376	sur demande
	
                                        
gris anthracite	S125-04-C137	S125-07-C137	sur demande
	
                                        
gris basalte	S125-04-C8339	sur demande	sur demande
	
                                        
gris béton	S125-04-C6216	S125-07-C6216	sur demande
	
                                        
brun	S125-04-C05	sur demande	sur demande
	
                                        
chêne foncé	S125-04-C83	sur demande	sur demande
	
                                        
chêne éclatant	S125-04-C64	sur demande	sur demande
	
                                        
blanc joint	S125-04-C69	sur demande	sur demande
	
                                        
jasmin éclatant	S125-04-C112	S125-07-C112	sur demande
	
                                        
gris linsey	S125-04-C433	S125-07-C433	sur demande
	
                                        
manhattan	S125-04-C43	S125-07-C43	sur demande
	
                                        
RAL 7047	sur demande	S125-07-C7047	sur demande
	
                                        
RAL 9001	S125-04-C9001	S125-07-C9001	sur demande
	
                                        
gris sanitaire	S125-04-C18	S125-07-C18	S125-08-C18
	
                                        
blanc comme la neige	S125-04-C116	S125-07-C116	sur demande
	
                                        
noir	S125-04-C04	sur demande	sur demande
	
                                        
gris argenté	S125-04-C94	S125-07-C94	sur demande
	
                                        
gris pierre	S125-04-C8337	sur demande	sur demande
	
                                        
transparent	S125-04-C00	sur demande	S125-08-C00
	
                                        
gris transparent	S125-04-C284	S125-07-C284	sur demande
	
                                        
blanc	S125-04-C01	S125-07-C01	S125-08-C01
	Pièce par unité d’emballage	20	20	20
	Pièces / palette	1200	900	600


                    

                                        Matte Farben

                    
                        		Cartouche 310 ml	Poche alu 400 ml	Poche alu 580 ml
	
                                        
anthracite gris mat	S125-04-C6831	S125-07-C6831	sur demande
	
                                        
gris basalte mat	S125-04-C8340	sur demande	S125-08-C8340
	
                                        
marron mat	S125-04-C1416	sur demande	sur demande
	
                                        
hêtre mat	S125-04-C7111	sur demande	sur demande
	
                                        
chêne foncé mat	S125-04-C7104	sur demande	sur demande
	
                                        
chêne éclatant mat	S125-04-C7105	sur demande	sur demande
	
                                        
brun éclatant mat	S125-04-C7094	sur demande	sur demande
	
                                        
jasmin éclatant mat	S125-04-C8336	sur demande	sur demande
	
                                        
châtain mat	S125-04-C7114	sur demande	sur demande
	
                                        
gris linsey mat	S125-04-C6835	S125-07-C6835	sur demande
	
                                        
manhattan mat	S125-04-C6874	sur demande	sur demande
	
                                        
gris sanitaire mat	S125-04-C6834	S125-07-C6834	S125-08-C6834
	
                                        
blanc comme la neige mat	S125-04-C6832	S125-07-C6832	S125-08-C6832
	
                                        
chocolat mat	S125-04-C6569	sur demande	sur demande
	
                                        
noir mat	S125-04-C7112	sur demande	S125-08-C7112
	
                                        
gris soie mat	S125-04-C7110	sur demande	sur demande
	
                                        
gris argenté mat	S125-04-C6645	S125-07-C6645	S125-08-C6645
	
                                        
gris pierre mat	S125-04-C8338	sur demande	sur demande
	
                                        
blanc mat	S125-04-C6919	sur demande	S125-08-C6919
	Pièce par unité d’emballage	20	20	20
	Pièces / palette	1200	900	600


                    

                        


Pour des raisons de technique de représentation, il n'est pas exclu que les coloris représentés divergent des teintes originales des produits.
Veuillez demander nos échantillons de couleur originaux pour une représentation précise des couleurs.
Les produits, les récipients et/ou les peintures pourvus d’un code de commande sont en stock dans les quantités courantes.


Calculateur de consommation

Remarque: Les valeurs sont approximatives et servent d’indice pour des joints rectangulaires. La profondeur du joint est mesurée jusqu’au fond de joint. En fonction de la technique de mise en œvre, un supplement de matière de 25% peut être nécessaire.

Largeur du joint (mm) 

Profundeur du joint (mm) 

Mètres linéaires (m)
 

Emballage Cartouche 300/310 ml
Poche alu 400 ml

Poche alu 580 ml
Cartouche side-by-side 490 ml



Calculer la quantité
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L‘information sur le produit

            

        

    




    
        
        
            Avez-vous des questions concernant nos mastics OTTOSEAL® ?


Notre service de conseil sur les applications est à votre disposition du lundi au jeudi de 7h00 à 16h00 et le vendredi de 7h00 à 13h00 et répond volontiers à vos questions.

        

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePoser une question        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Envoyer la question aux experts d’OTTO
Ma question concerne : OTTOSEAL® S 125 

    
        
            Salutation Madame
Monsieur


        

        
            Prénom 
        

        
            Nom: 
        

        
            Votre adresse e-mail 
        

        
            Téléphone 
        

        
            Ma question 
        

        
             J’accepte le traitement des données indiquées par mes soins aux fins du traitement de ma demande. Je suis informé que je peux révoquer cet accord à tout moment sans indiquer de motif.

        

        
             J’ai lu la Déclaration de confidentialité.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Envoyer
        

        * Champs obligatoires
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	Assistant d’application
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	Newsletter construction OTTO


INDUSTRIE
	Fiches techniques relatives aux produits Novasil®
	Développement commercial
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	Newsletter industrie OTTO


                

            

        

            
        
            
                Contact


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing

ALLEMAGNE
info@otto-chemie.de


La qualité crée de la cohésion

Avez-vous des questions ?


+49 8684 908 0


Horaires de la centrale Lu - Je 7h00 - 16h00 et Ve 7h00 - 13h00


Trouvez votre interlocuteur
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        Conditions de venteDéclaration de protection des donnéesMentions légalesParamètres des cookies    
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                Maison 3D OTTO

            

            
            

            
                Fermer                
            

        

    



