

    



    
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
                
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
        
    


    
    






    
        





        
            
            




	


            
            
                el            
            	                    
                                        
                                    
                    Deutsch
	                    
                                        
                                    
                    English
	                    
                                        
                                    
                    Français
	                    
                                        
                                    
                    Nederlands
	                    
                                        
                                    
                    Italiano
	                    
                                        
                                    
                    русский язык
	                    
                                        
                                    
                    Slovenský
	                    
                                        
                                    
                    Polski
	                    
                                        
                                    
                    ελληνικά
	                    
                                        
                                    
                    Čeština
	                    
                                        
                                    
                    Norsk
	                    
                                        
                                    
                    Ukrainian


        

                    
                                
                    
                    
                    
                    
                        Εισαγωγή όρου αναζήτησης...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Οικοδομές                
                    ΠΡΟΪΟΝΤA
Φίλτρο προϊόντωνΒοηθός εφαρμογήςΠυξίδα κόλλας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπολογιστής κατανάλωσηςΠίνακες ασταριώνFAQ – Συνήθεις ερωτήσεις
ΛΗΨΕΙΣ
Φύλλα δεδομένωνΗλεκτρονικός κατάλογοςΣυμβουλές, κατάλογοι, φυλλάδια
                

                ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOSEAL® M 360 Hochbau/Anschlussfugen-Hybrid-Dichtstoff 310ml Kartusche]
OTTOSEAL® M 360 
Το υβριδικό σφραγιστικό για οικοδομικούς/συνδετικούς αρμούς
1K-υβριδικό-πολυμερές STP-στεγανωτικό
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
	Μπορεί να βαφεί
	Χωρίς σιλικόνη
	Μεγάλης διάρκειας και ανθεκτικοί αρμοί
	Συναρμολόγηση RAL


  
    
    
    
  

Τεχνικό φύλλο δεδομένων
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ΠλοήγησηΛεπτομέρειες προιόντοςΦύλλα δεδομένων και έλεγχοιΧρώματα και φόρμα παράδοσηςΕπιπρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομέρειες προιόντοςΦύλλα δεδομένων και έλεγχοιΧρώματα και φόρμα παράδοσηςΕπιπρόσθετες πληροφορίες

        

    


Λεπτομέρειες προιόντος
Πεδία εφαρμογής
	Σφράγιση αρμών οικοδομικών κατασκευών σύμφωνα με το DIN18540-F
	Σφράγιση αρμών σε προσόψεις και μεταλλικές κατασκευές
	Αρμοί διαστολής και σύνδεσης σε προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν και κυψελωτού μπετόν
	Κόλληση ταινιών OTTO Bauanschlussband BAB-V και BAB-VD σε τοιχοποιία, μπετόν, κυψελωτό μπετόν κ.λπ.
	Για συναρμολόγηση RAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
	Για μόνιμη αεροστεγή εσωτερική στεγανοποίηση και για εξωτερική στεγανοποίηση με προστασία από τη βροχή. Κατάλληλο για αρμούς σύνδεσης μεταξύ παραθύρων και δομής του κτιρίου
	Σύνδεση δομικών στοιχείων π.χ. σύνδεση πλαισίου παραθύρου, πορτών, βιομηχανικών πορτών και γυψοσανίδων, στα δομικά στοιχεία όπως π.χ. άνοιγμα τοίχου,καθώς και μεταβάσεις π.χ. από τοίχο μπετόν σε τοίχο με ξύλινα δοκάρια/τοίχο γυαλιού και κεραμικές σόμπες
	Κλείσιμο ρωγμών και οπών σε προσόψεις και εσωτερικούς τοίχους π.χ. σε εγκατάσταση σκαλωσιών/ελαιοχρωματισμούς

Ιδιότητες
	Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση
	Μπορεί να βαφεί από πάνω - παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης στο τεχνικό φύλλο δεδομένων
	Ελάχιστη οσμή - Χωρίς οσμές
	Χωρίς σιλικόνη
	Χωρίς ισοκυανικό
	Επιφάνεια που δεν κολλάει μετά από περ. 6 ώρες - Λιγότερο κίνδυνο ρύπανσης
	Αντοχή σε θερμοκρασία από - 40°C έως + 90°C

Πρότυπα και έλεγχοι
	Έλεγχος κατά EN 15651 - Μέρος 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25 LM
	Ελεγμένη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά EN 13501: Κατηγορία Ε
	Έλεγχος δομικών στοιχείων "Αεροδιαπερατότητα και στεγανότητα σε βροχή ενός συστήματος σφράγισης μεταξύ του παραθύρου και του τοίχου βάσει της οδηγίας ift MO-01"
	Στάσιμα ύδατα - Έλεγχος σύμφωνα με την οδηγία "Σφραγιστικό οικοδομών - Σύνδεση σε παράθυρα και πόρτες στο ύψος του δαπέδου, Μέρος 2" μαζί με το σύστημα σφράγισης της Remmers "Στεγανοποίηση με φορέα φλις"
	EMICODE® EC 1 Plus - πολύ χαμηλές εκπομπές
	Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+
	Δήλωση στον ιστότοπο Baubook της Αυστρίας
	Συμμόρφωση με τον κανονισμό (EΚ) αρ. 1907/2006 (REACH)
	Για χρήση σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο IVD αρ. 7+9+12+19-1+20+22+24+27+29+31+32+35


Φύλλα δεδομένων και έλεγχοι

    
        Τεχνικό φύλλο δεδομένωνΛήψη

Δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΕπιλογή γλώσσας	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




CEΕπιλογή γλώσσας	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




Δήλωση επιδόσεωνΕπιλογή γλώσσας	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Χρώματα και φόρμα παράδοσης
    
        [image: Farbtafel OTTOSEAL M 360 / M 361]
    

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		Φυσίγγιο 310 ml	Σακούλα αλουμινίου 580 ml
	
                                        
κόκκινος πλίνθος	M360-04-C3178	M360-08-C3178
	
                                        
βασάλτης	M360-04-C2260	M360-08-C2260
	
                                        
γκρίζο μπετόν	M360-04-C56	M360-08-C56
	
                                        
σκούρο γκρίζο μπετόν	M360-04-C3172	M360-08-C3172
	
                                        
σκούρο καφέ	M360-04-C49	M360-08-C49
	
                                        
γκρίζο αλουμίνιο	M360-04-C5078	M360-08-C5078
	
                                        
ανοιχτό γκρι-μπεζ	M360-04-C537	M360-08-C537
	
                                        
μανχάταν	M360-04-C43	M360-08-C43
	
                                        
μέτριο γκρίζο	M360-04-C3182	M360-08-C3182
	
                                        
γκρίζο τσιμέντο	M360-04-C102	M360-08-C102
	
                                        
RAL 7016	M360-04-C7016	M360-08-C7016
	
                                        
RAL 7039	M360-04-C7039	M360-08-C7039
	
                                        
RAL 9001	M360-04-C9001	M360-08-C9001
	
                                        
RAL 9016	M360-04-C9016	M360-08-C9016
	
                                        
μπεζ άμμου	M360-04-C3180	M360-08-C3180
	
                                        
μαύρο	M360-04-C04	M360-08-C04
	
                                        
λευκό	M360-04-C01	M360-08-C01
	Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας	20	20
	Τεμάχια ανά παλέτα	1200	880


                    

                        


Εξαιτίας της τεχνολογίας εκτύπωσης μπορεί τα χρώματα που απεικονίζονται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων.
Προϊόντα, συσκευασίες ή/και χρώματα με κωδικό παραγγελίας διατίθενται σε εμπορικές ποσότητες σε απόθεμα.


Υπολογισμός κατανάλωσης

Σημείωση: Αυτές οι τιμές ισχύουν κατά προσέγγιση και αποτελούν έναν αρχικό οδηγό για σωστούς αρμούς. Το βάθος των αρμών μετριέται μέχρι το πίσω μέρος του προφίλ. Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, υπολογίστε έως και 25 % περισσότερο προϊόν.

Πλάτος αρμού (mm) 

Βάθος αρμού (mm) 

Τρέχοντα μέτρα (m) 

Περιέκτες Φυσίγγιο 300/310 ml
Σακούλα αλουμινίου 400 ml
Σακούλα αλουμινίου 580 ml
φυσίγγιο side-by-side 490 ml



Υπολογισμός ποσότητας 






    


    
        Επιπρόσθετες πληροφορίες
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deΥποβολή ερώτησης        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Αποστολή της ερώτησής σας στους ειδικούς της OTTO
Η ερώτησή μου αφορά: OTTOSEAL® M 360 

    
        
            Προσφώνηση Κυρία
Κύριος


        

        
            Όνομα 
        

        
            Επώνυμο 
        

        
            Η διεύθυνση e-mail σας 
        

        
            Τηλέφωνο 
        

        
            Η ερώτησή μου: 
        

        
             Συμφωνώ με την επεξεργασία των δηλωμένων στοιχείων μου για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματός μου. Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή αυτή τη συγκατάθεση χωρίς αιτιολογία.

        

        
             Δήλωση προστασίας δεδομένων.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Αποστολή
        

        * Υποχρεωτικά πεδία

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Επικοινωνία με την OTTO
	Πρόσβαση


                

            

        

            
        
            
                Επικοινωνία με την OTTO


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Γερμανία
info@otto-chemie.de

 


Η ποιότητα δημιουργεί συνοχή

Έχετε ερωτήσεις;


+49 8684 908 0


Τηλεφωνικό κέντρο Δευ. – Πέμ. 7:00–16:00 και Παρ. 7:00–13:00

 


Υπεύθυνος επικοινωνίας
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        Γενικοί όροι συναλλαγώνΠολιτική απορρήτουΣτοιχεία ιστοσελίδαςΡυθμίσεις cookie    
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                Τρισδιάστατο σπίτι OTTO

            

            
            

            
                Κλείσιμο                
            

        

    



