
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

OTTOSEAL® A 221 Parkett
Η μάζα πλήρωσης αρμών παρκέ

1K-ακρυλικό-στεγανωτικό υλικό Για εσωτερικούς χώρους A 221

Ιδιότητες
� Χωρίς σιλικόνη σύμφωνα με το DIN 18356 - Χωρίς

αλληλεπιδράσεις με εμπορικά διαθέσιμες επιστρώσεις
παρκέ

� Μπορεί να λειανθεί και να βαφεί μετά τη σκλήρυνση -
Οπτικά τέλεια προσαρμογή αρμών

� Αποθήκευση και μεταφορά χωρίς παγετό

Πεδία εφαρμογής
� Γεμιστικό αρμών για δάπεδα από παρκέ, λαμινέιτ, ξύλινες

σανίδες και φελλό
� Γεμιστικό αρμών σε βέργες δαπέδων, σοβατεπί, κατώφλια

και άλλα δομικά στοιχεία
� Γεμιστικό αρμών για επιδιόρθωση ξύλου

Πρότυπα και έλεγχοι
� Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συμπεριφοράς

πυρκαγιάς κατά EN 13501: Κατηγορία Ε
� Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+
� Για χρήση σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο IVD αρ.

8+12+31+35

Τεχνικά στοιχεία

Χρόνος δημιουργίας "δέρματος" στους 23 °C/50 % σχ. υγρ.
[min]

~ 10 - 15

Σκλήρυνση σε 24 ώρες στους 23 °C/50 % σχ. υγρ. [mm] ~ 1 - 2
Θερμοκρασία επεξεργασίας από/έως [°C] + 5 / + 35
Ιξώδες στους 23 °C πάστα, σταθερό
Πυκνότητα στους 23 °C κατά ISO 1183-1 [g/cm³] ~ 1,3
Σκληρότητα Shore-A κατά ISO 868 ~ 30
Αντοχή σε θερμοκρασία από/έως [°C] - 20 / + 80
Σταθερότητα σε αποθήκευση στους 23  /50 % σχ. υγρ. για
φυσίγγιο/σάκο [μήνες]

18 1

1) Αποθήκευση χωρίς παγετό

Αυτές οι τιμές δεν προορίζονται για τον καθορισμό προδιαγραφών. Πριν από τον καθορισμό προδιαγραφών απευθυνθείτε
στην OTTO-CHEMIE.

Ειδικές υποδείξεις
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα υλικά εργασίας είναι συμβατά σε επαφή με το
προϊόν και μεταξύ τους, και ότι δεν προκαλούνται βλάβες ή αλλοιώσεις (π.χ. αποχρωματισμός). Για τα υλικά εργασίας που
πρόκειται να τοποθετηθούν στην περιοχή του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει κατ' αρχήν να βεβαιωθεί ότι τα συστατικά ή οι
αναθυμιάσεις τους δεν προκαλούν κανενός είδους βλάβες ή αλλοιώσεις (π.χ. αποχρωματισμός) στο προϊόν. Κατά
περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή του υλικού εργασίας.
Κατά τη σκλήρυνση/ξήρανση παρατηρείται αποχρωματισμός του σφραγιστικού. Η τελική απόχρωση επιτυγχάνεται μετά την
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πλήρη σκλήρυνση.
Στις ελαιωμένες επιφάνειες και στην ελαιώδη ξυλεία μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα πρόσφυσης και συμβατότητας
με το σφραγιστικό. Παρακαλείστε να εκτελέσετε δοκιμές πριν την εφαρμογή.

Υποδείξεις εφαρμογής
Τραβήξτε το γεμιστικό αρμών εντός 5 λεπτών. Η σκλήρυνση διαρκεί 2-14 ημέρες ανάλογα με το πάχος του αρμού.
Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια
δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.
Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 
Συνιστούμε να αποθηκεύετε τα προϊόντα μας στο σφραγισμένο αρχικό δοχείο τους σε ξηρό χώρο (< 60 % ατμ. υγρασία) με
θερμοκρασία από + 15° C έως + 25° C. Εάν τα προϊόντα αποθηκευτούν / μεταφερθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα
(αρκετές εβδομάδες) σε υψηλότερες θερμοκρασίες / ατμοσφαιρική υγρασία, δεν αποκλείεται να περιοριστεί η διάρκεια ζωής
τους ή να αλλάξουν οι ιδιότητες των υλικών τους.

Συσκευασία παράδοσης

Γυαλιστερά χρώματα
Φυσίγγιο 310 ml

• παλαιωμένο λευκό A221-04-C51

• οξιά χλωμή A221-04-C66

• οξιά ανοιχτόχρωμη, καν.
σφένδαμος A221-04-C53

• δρυς παλιά A221-04-C700

• σκούρη δρυς A221-04-C1237

• δρυς ανοιχτή A221-04-C64

• δρυς ρουστίκ A221-04-C98

• ελιά φυσική A221-04-C884

• ελιά, έλατο, πεύκο, ευρ.
σφένδαμος A221-04-C105

• γκρίζος αρμός A221-04-C71

• κερασιά A221-04-C17

• πεύκο A221-04-C104

• μαχαγκόνι, μερμπάου A221-04-C29

• τικ, αφρορμόσια A221-04-C101

Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας 20
Τεμάχια ανά παλέτα 1200

Εξαιτίας της τεχνολογίας εκτύπωσης μπορεί τα χρώματα που απεικονίζονται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα των
προϊόντων.
Για μια ακριβή παρουσίαση των χρωμάτων ζητήστε τους γνήσιους χρωματικούς πίνακες δειγμάτων μας.

Υποδείξεις ασφαλείας
Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.
Το προϊόν είναι εντελώς άοσμο μετά τη σκλήρυνση.

Απόρριψη
Υποδείξεις απόρριψης,βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας. 

Εγγύηση για ελαττώματα
Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες
σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ
άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την
επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις
προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων
που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και
αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα
προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων
είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων
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εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για
ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.
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