
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Ένθετο σπείρωμα OTTO
Ένθετο σπείρωμα για ακροφύσια στατικής ανάμειξης

GEWINDE

Ιδιότητες
� Αντάπτορας με εσωτερικό σπείρωμα για βίδωμα σε

κλιμακωτή και ευθεία μύτη ακροφυσίου στατικής ανάμειξης
OTTO MFQX 10-24T, MGQ 10-16D, MGQ 10-19D και
εξωτερικό σπείρωμα για τυπικό ακροφύσιο φυσιγγίου
OTTO 107 mm ή επίπεδο ακροφύσιο OTTO

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE) Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο GEWINDE-1
25 τεμάχια GEWINDE-25

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
A +49 8684 908-0 | B info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

C Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
A +49 8684 908-4300
B tae@otto-chemie.de

Έκδοση: el.1.1 (06.03.2024 14:20:59) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.com/gr Σελίδα 1|1


