
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Πιστολέτο συσσωρευτή OTTO 2K AP 400
Το Πιστολέτο συσσωρευτή για συστήματα 2Κ

2K AP 400

Ιδιότητες
� Ισχυρό πιστόλι μπαταρίας για προϊόντα 2 συστατικών
� Ειδικό για την εφαρμογή φυσιγγίων side-by-side των 490

ml με λόγο ανάμιξης 10:1 στο σύστημα MIXPAC™ C, F
και BlueLine ή σύστημα ACF

� Συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες ιόντων λιθίου Li-Ion 18
Volt/2,0 Ah με ένδειξη φόρτισης

� Γρήγορος φορτιστής με ένδειξη φόρτισης (χρόνος
φόρτισης περ. 30 λεπτά)

� Πρακτικός πλευρικός φορτωτής σε ελαφρύ σχήμα
σκελετού με εναλλάξιμες γέφυρες συγκράτησης για
ασφαλή συγκράτηση των συστημάτων φυσιγγίων

� Σφραγίδα αλλαγής για άλλες αναλογίες ανάμειξης (1:1,
2:1, 4:1 και 10:1)

� Για εύκολη μεταφορά σε πρακτική τσάντα μεταφοράς
� Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS
� Συμμόρφωση με CE

Πρότυπα και έλεγχοι
� Οδηγία για τα μηχανήματα: 2006/42/EU
� Οδηγία EMV: 2014/30/EU
� Οδηγία RoHS 2011/65/EU
� Τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτές τις οδηγίες βρίσκονται στη δήλωση συμμόρφωσης στο τέλος των οδηγιών

λειτουργίας

Τεχνικά στοιχεία

Αναλογία ανάμειξης 10:1
Ωστική δύναμη [kN] 5
Ταχύτητα κίνησης [mm/min.] 20 - 230
Μήκος [mm] 477
Πλάτος [mm] 114
ύψος [mm] 283
Βάρος [kg] 3,74

Ειδικές υποδείξεις
Πριν την ενεργοποίηση προσέξτε τις συνημμένες οδηγίες χρήσης με τις υποδείξεις ασφαλείας.

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE) Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο 2KAP400
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Απόρριψη
Υποδείξεις απόρριψης, βλ. τυπωμένα στοιχεία και οδηγίες χρήσης.
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