
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Πιστολέτο χειρός OTTO H 600
Το πιστολέτο χειρός πρέσας για σακούλες αλουμινίου 600 ml και φυσίγγια

H 600

Ιδιότητες
� Πιστόλι χειροκίνητης πίεσης με περιστρεφόμενο κύλινδρο

αλουμινίου
� Για έως και 600 ml θήκες αλουμινίου και φυσίγγια

280/290/300/310 ml
� Επαγγελματική ποιότητα
� Για ακρυλικά μεσαίου έως χαμηλού ιξώδους, υβρίδια,

πολυουρεθάνες και σιλικόνες
� Αυξημένη αντοχή στην πίεση του μηχανισμού προώθησης

με λεία ράβδο ώθησης και άγκιστρο
� Σχέση μετάδοσης 17 : 1
� Δυνατός τάκος ώθησης
� Πλαστικοποιημένη λαβή και σκανδάλη
� Περικόχλια-ρακόρ αλουμινίου
� Επαγγελματικό δισκίο ώθησης για εύκολο άδειασμα της

συσκευασίας
� Χωρίς υπηρεσία ανταλλακτικών

Τεχνικά στοιχεία

Σχέση μετάδοσης 17 : 1
Χωρητικότητα δοχείου [ml] 400/580/600
Μέγεθος φυσιγγίου [ml] 280/290/300/310
Μήκος [mm] 535
Βάρος [g] 1030

Υποδείξεις εφαρμογής
Συμβατό με στάνταρ ακροφύσια σακούλας OTTO, μακριά και αρ. 163

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE) Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο H600
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