
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Σταθμός ταχείας φόρτισης OTTO με ένδειξη φόρτισης για HPS
Παραλκόμενα για πιστολέτο μπαταρίας OTTO Τύπος HPS-4T/-6T

LADE-HPS

Ιδιότητες
� Σταθμός ταχείας φόρτισης για μπαταρία Li-Ion με 10,8 V
� Σταθμός ταχείας φόρτισης με χρόνο φόρτισης 30 λεπτών
� Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS

Πρότυπα και έλεγχοι
� Με σήμανση CE

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία προστασίας
σύμφωνα με το DIN EN
60529 (VDE 0470)

IP30 // Classe 2

Τάση εισόδου Volt [V] 100 - 240
Ισχύς εισόδου Watt [W] 30
Συχνότητα εισόδου Hertz
[Hz]

~ 50 / 60

Τάση εξόδου Volt [V] 10,8
Αμπέρ εξόδου [A] 2,0
Βάρος [g] ~ 502 brutto

Υποδείξεις εφαρμογής
Φόρτιση της μπαταρίας με σταθμό γρήγορης φόρτισης:
Μη φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C ή άνω των 40°C
1. Εάν οι μπαταρίες εκτεθούν σε θερμοκρασία κάτω των +5 °C, πρέπει να θερμανθούν τουλάχιστον στους +10 °C πριν από
τη φόρτιση.
2. Μετά την πλήρη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, αποσυνδέστε το βύσμα του φορτιστή από το δίκτυο.
(Αποσύνδεση φορτιστή)
3. Ο φορτιστής πρέπει να κρυώσει μεταξύ δύο κύκλων φόρτισης για περ. 1 ώρα.
4. Χρησιμοποιείτε τον γρήγορο φορτιστή μόνο με το πιστόλι μπαταρίας τύπου HPS-4T/-6T και τις παρεχόμενες μπαταρίες.
Οι φορτιστές τρίτων μερών μπορεί να καταστρέψουν την μπαταρία και το φορτιστή.

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE) Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο LADE-HPS

Υποδείξεις ασφαλείας
Μην φορτίζετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες κάτω των 10°C ή πάνω των 40°C.
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