
Scheda tecnica

Batteria Li-Ion OTTO da 10,8 Volt/1,5 Ah
Accessori per pistola OTTO con batteria ricaricabile tipo HPS-4T/-6T

AKKU-HPS

Caratteristiche

� Batteria di ricambio con 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah per pistola a
batteria OTTO di tipo HPS-4T/-6T

� Compatibile con la stazione di ricarica rapida OTTO con
indicatore di carica e durata della ricarica di 30 minuti

� Compatibile con caricabatteria da auto OTTO LI-ION 12 Volt
� RoHS conforme

Standard e test

� Con marchio CE

Dati tecnici

Tensione Volt [V] 10,8

Capacità della batteria in
ampere/ora [Ah]

1,5

Peso [g] ~ 200

Istruzioni per l'applicazione

Ricarica della batteria con la stazione di ricarica rapida:
1. Se le batterie sono esposte a una temperatura inferiore a +5°C, devono essere riscaldate ad almeno +10°C prima della
ricarica.
2. Dopo il caricamento completo della batteria, staccare la spina del caricabatteria dalla presa elettrica (scollegare il
caricabatteria).
3. Tra due cicli di ricarica, fare raffreddare il caricabatteria per 1 ora circa.
4. Utilizzare il caricabatterie rapido solo con la pistola a batteria tipo HPS-4T/-6T e con le batterie in dotazione. I caricabatterie
non originali possono danneggiare la batteria e il dispositivo stesso.

Fornitura

Unità di ordinazione (BE) Codice d'ordine

1 pezzo AKKU-HPS

Avvertenze per la sicurezza

Non caricare le batterie a temperature inferiori a 10 °C o superiori a 40 °C.

Smaltimento

Non smaltire mai l’applicatore, il materiale residuo, le cartucce e i sacchetti o le batterie con i rifiuti domestici, ma in conformità
alle disposizioni di legge del paese in cui si opera!
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