
Scheda tecnica

Pistola a funzionamento OTTO 2K H 293
Pistola manuale per cartucce doppie fino a 2 x 310 ml

H 293

Caratteristiche

� Pistola manuale per la lavorazione di cartucce doppie 2 x
190 ml o 2 x 310 ml nel rapporto di miscelazione 1 : 1

� Caricatore a U in nylon rinforzato con fibra di vetro
� Protezione antigoccia grazie allo sblocco del freno con una

sola mano nell'impugnatura bilanciata
� Di lunga durata grazie alla vite di regolazione per la

regolazione
� Per ibridi bicomponenti a media ed alta viscosità e

poliuretani bicomponenti
� Rapporto di trasmissione 26 : 1
� Servizio ricambi non disponibile

Dati tecnici

Rapporto di trasmissione 26 : 1

Propulsione [mm/Corsa] 3,5

Forza di compressione [kN] 5

Volume cartuccia [ml] 620

Lunghezza dell’alloggiamento (interna) [mm] 231

Rapporto di miscelazione 1 : 1

Lunghezza [mm] 365

Larghezza [mm] 110

Altezza [mm] 190

Peso [g] 1215

Avvertenze

Prima della messa in funzione osservare le istruzioni per l'uso allegate.

Fornitura

Unità di ordinazione (BE) Codice d'ordine

1 pezzo H293

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, GERMANIA
A +49 8684 908-0 | B info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/it

C Ufficio tecnico
A +49 8684 908-4300
B tae@otto-chemie.de

Versione: it.1.1 (06.03.2024 14:21:16) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.com/it Pagina 1|1


