
Scheda tecnica

Pistola a funzionamento OTTO H 600
Pistola manuale per sacchetti alluminizzati e cartucce da 600 ml

H 600

Caratteristiche

� Pistola manuale con cilindro in alluminio ruotabile
� Per sacchetti in alluminio fino a 600 ml e cartucce da

280/290/300/310 ml
� Qualità professionale
� Per prodotti a base di acrilato, polimeri ibridi, poliuretano e

silicone con viscosità da media ad alta
� Elevata capacità di carico a pressione del meccanismo di

avanzamento con asta di spinta liscia e gancio del
conduttore

� Rapporto di trasmissione 17 : 1
� Forte blocchetto di spinta
� Impugnatura e dispositivo di azionamento in gomma
� Dado a risvolto in alluminio
� Disco di spinta professionale per lo svuotamento completo

del sacchetto
� Servizio ricambi non disponibile

Dati tecnici

Rapporto di trasmissione 17 : 1

Dimensioni sacchetto [ml] 400/580/600

Volume cartuccia [ml] 280/290/300/310

Lunghezza [mm] 535

Peso [g] 1030

Istruzioni per l'applicazione

Compatibile con gli ugelli per sacchetto OTTO, standard, lunghezza e nr. 163

Fornitura

Unità di ordinazione (BE) Codice d'ordine

1 pezzo H600
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