
Scheda tecnica

Pistola con batteria ricaricabile OTTO 2K AP 400
Pistola con batteria ricaricabile per sistemi 2K

2K AP 400

Caratteristiche

� Potente pistola a batteria per prodotti bicomponenti
� Ideale per la gestione di cartucce side-by-side da 490 ml

con un rapporto di miscelazione di 10:1 nel sistema
MIXPAC™ C, F e BlueLine o nel sistema ACF

� 2 batterie Li-Ion da 18 Volt/2,0 Ah con indicatore del livello
di carica incluse

� Caricatore rapido con indicatore di carica (tempo di carica
circa 30 minuti)

� Pratico caricatore laterale dal profilo leggero con ponti di
supporto intercambiabili per una tenuta sicura dei sistemi di
cartucce

� Stantuffo intercambiabile per altri rapporti di miscelazione
(1:1, 2:1, 4:1 e 10:1)

� Per un facile trasporto in una pratica borsa
� RoHS conforme
� Conforme alla normativa CE

Standard e test

� Direttiva macchine: 2006/42/EC
� Direttiva CEM: 2014/30/UE
� Direttiva RoHS 2011/65/UE
� Le norme applicate per queste direttive sono riportate nella dichiarazione di conformità alla fine delle istruzioni per l’uso

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione 10:1

Forza di spinta [kN] 5

Velocità di avanzamento [mm/min.] 20 - 230

Lunghezza [mm] 477

Larghezza [mm] 114

Altezza [mm] 283

Peso [kg] 3,74

Avvertenze

Prima della messa in funzione, si prega di leggere le Istruzioni per l'uso allegate con le avvertenze di sicurezza.

Fornitura

Unità di ordinazione (BE) Codice d'ordine

1 pezzo 2KAP400

Smaltimento
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Per le avvertenze sullo smaltimento, consultare la scheda e le Istruzioni per l'uso.
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