
Scheda tecnica

Pistola dosatrice OTTO X7

X7

Caratteristiche

� Pistola professionale di elevata qualità con rivestimento
antiaderente

� Durevole con adattatore per barattoli ottimizzato
� Pistola dosatrice per la lavorazione di schiuma dosatrice

monocomponente 
OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960

� Regolazione dell'ago di dosaggio semplice e precisa con
funzione di fine corsa

� Impugnatura e dispositivo di azionamento in gomma
� Inclusi 

2 tubicini per pistola dosatrice, lunghezza: 200 mm;
2 punte Ø = 4 mm per pistola dosatrice, lunghezza: 48 mm;
2 ugelli fini Ø = 4 mm per pistola dosatrice, lunghezza: 100
mm

� Servizio ricambi non disponibile

Dati tecnici

Lunghezza [mm] ~330

Larghezza [mm] ~50

Altezza [mm] ~200

Peso [g] ~330

Avvertenze

Prima della messa in funzione osservare le istruzioni per l'uso allegate.
E' necessario che sia montato sempre un flacone almeno parzialmente riempito, in modo che la schiuma PU sia in pressione
all'interno della pistola dosatrice. Dopo l'uso, chiudere la vite di regolazione.
Quando la pistola dosatrice non viene utilizzata, deve essere pulita immediatamente dopo lo svitamento con OTTOPUR Cleaner.
L'utilizzo regolare prolunga notevolmente la durata e la funzionalità d'uso delle pistole dosatrici.
I residui di schiuma induriti possono essere rimossi solo meccanicamente.
Non staccare mai il flacone usando la forza.

Fornitura

Unità di ordinazione (BE) Codice d'ordine

1 pezzo X7
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