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        Edilizia                
                    PRODOTTI
Filtro prodottiAssistente alle applicazioniBussola adesiviCasa 3D
SERVIZI
Suggerimenti sui coloriCalcolatore di consumoTabelle mano di fondoModulo d'lordine per clientiFAQ – Domande frequentiVideo applicativi
DOWNLOAD
Schede tecnicheCatalogo onlineGuide, cataloghi, opuscoliPistole - Pezzi di ricambio ed istruzioni
                

                INFORMAZIONI SU OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOTAPE E-40I]
OTTOTAPE E-40-I Giunture sovrapposte 
Il nastro adesivo per guaine di barriera e freno al vapore
Nastro adesivo unilaterale in acrilato puro per guaine
	Tranciabile manualmente
	Lavorabile fino a -10 °C
	Ottima adesione su pellicole


  
    
    
    
  

Scheda tecnica
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NavigareDettagli prodottoSchede tecniche e certificazioniColori e imballaggioUlteriori informazioni

Dettagli prodottoSchede tecniche e certificazioniColori e imballaggioUlteriori informazioni

        

    


Dettagli prodotto
Campi di applicazione
	Per una sigillatura ermetica duratura in conformità con la norma DIN 4108-7
	Incollaggio a sovrapposizione su guaine di freno al vapore e barriera al vapore e su materiali isolanti in conformità con la norma DIN 4108-7
	Incollaggio di raccordo su pannelli di legno
	Non idoneo per saune e piscine

Caratteristiche
	Nastro adesivo unilaterale in acrilato puro
	Nastro di carta kraft tranciabile manualmente
	Spesso strato di adesivo (220 g/m²)
	Temperatura di lavorazione fino a -10 °C
	Elevata forza adesiva su tutti i substrati ruvidi
	Resistente all'invecchiamento
	Elevatissima resistenza all'umidità


Schede tecniche e certificazioni

    
        Scheda tecnicaDownload

    



Colori e imballaggio
    
            

    
            	Larghezza	Unità di ordinazione (BE)	Unità di imballaggio (VPE)	Codice d'ordine	60 mm	1 rotolo da 40 m	8 rotoli da 40 m	E-40-l


    


I prodotti, le confezioni e/o le pitture dotati di codice ordine, sono disponibili da magazzino nelle quantità comunemente in commercio.
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            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePorre una domanda        
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Inviare una domanda agli esperti OTTO
La mia domanda riguarda: OTTOTAPE E-40-I Giunture sovrapposte 

    
        
            Appellativo Signora
Signore


        

        
            Nome 
        

        
            Cognome 
        

        
            Il Vostro indirizzo E-Mail 
        

        
            Telefono 
        

        
            La mia domanda 
        

        
             Accetto il trattamento dei miei dati personali al fine di elaborare la mia richiesta. Sono a conoscenza del fatto di poter revocare questo consenso in qualsiasi momento senza fornire alcuna spiegazione.

        

        
             Ho letto dichiarazione sulla protezione dei dati personali.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Invia
        

        * Campi obbligatori

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Contattare OTTO
	Come raggiungerci
	Qualità


                

            

        

            
        
            
                Contatto


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, GERMANIA
info@otto-chemie.de


La qualità genera coesione

Avete delle domande?


+49 8684 908 0


Sede Lun. - Giov. ore 7:00 - 16:00 e Ven. ore 7:00 - 13:00


Ricerca referente
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        CondizioniTutela dei datiNote legaliImpostazioni dei cookie    
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