Technisch specificatieblad

OTTO Handdoseerpistool H 600 H2P miiins

Het robuuste handdoseerpistool voor 600 ml aluminiumfoliezakken en -kokers

H 600 H2P

Eigenschappen

> Handdoseerpistool met aluminium cilinder

> Voor tot 600 ml alu foliezak en 280/290/300/310 ml kokers

> Robuuste professionele kwaliteit

> Voor gemiddeld tot hoog-viscose acryl, hybride,
polyurethanen en silicone

> Overbrengingsverhouding 18: 1

Technische gegevens

Overbrengingsverhouding 18:1

Perskracht [kN] 2,5

Grootte zak [ml] 400 / 580 / 600
Inhoud koker [ml] 280/290/300/ 310
Lang [mm] 485

Gewicht [g] 1106

Toepassingsinstructies

Compatibel met OTTO Spuitmond voor foliezakken standaard, -lang en nr. 163

Levervorm
Besteleenheid (BE) Bestelcode
1 stuk HB600H2P

Hermann Otto GmbH % Toepassingstechniek
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, DUITSLAND & +49 8684 908-4300
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de @ tae@otto-chemie.de

www.otto-chemie.nl AFDICHTEN & LIJMEN

Versie: nl.1.1 (06.03.2024 14:53:13) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.nl Pagina 1 | 1



