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        [image: OTTOSEAL® M 360 Hochbau/Anschlussfugen-Hybrid-Dichtstoff 310ml Kartusche]
OTTOSEAL® M 360 
De hybride afdichtingskit voor afdichten van voegen in gevels
1K-hybride-polymeer STP-afdichtingskit
Voor binnen en buiten
	Overschilderbaar
	Siliconenvrij
	Duurzame en robuuste voeg
	Luchtdicht bouwen


  
    
    
    
  

technisch specificatieblad
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ProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

        

    


Productgegevens
De siliconenvrije hybride afdichtingskit OTTOSEAL® M 360 is sneldrogend, krimpvrij en hardt uit zonder luchtbellen. De kit is overschilderbaar en zorgt daarmee voor een optimaal resultaat voor diverse bouwtoepassingen en uitzetvoegen binnen en buiten, en dat gedurende een lange tijd. De afdichtingskit is ook uitstekend geschikt voor het dichten van scheuren en gaten in gevels en binnenmuren, bv. bij steigerbouw en schilderwerkzaamheden. Bovendien is de afdichtingskit ook geschikt voor de structurele verbinding of de verbindingsvoeg tussen raam en gevel.Toepassingsgebieden
	Afdichten van bouwkundige voegen volgens DIN 18540-F
	Afdichten van voegen in gevels, metaalbouwconstructies
	Afdichten van bewegings- en aansluitvoegen in beton- en prefab schuimbeton elementen
	Lijmen van OTTO bouwaansluitbanden BAB-V en BAB-VD op metselwerk, beton, gasbeton, etc.
	Voor luchtdicht bouwen BINNEN en BUITEN
	Voor een permanent luchtdichte binnenafdichting en een slagregendichte buitenafdichting. Geschikt voor aansluitvoegen tussen het raam en de bouwconstructie
	Bouwlichaamaansluiting, bijv. vensteraansluiting, deuren, poorten en droge bouwwanden aan het bouwlichaam zoals bijv. muuropeningen evenals overgangen bijv. van betonwand naar staande houten wand/ glazen wand en kachels
	Sluiten van scheuren en gaten in gevels en binnenwanden, bijv. in steigerbouw/schilderwerkzaamheden

Eigenschappen
	Goede weers- en verouderingsbestendigheid
	Overschilderbaa / Lakbaar - neem de toepassingsaanwijzing in het technische gegevensblad in acht
	Geurarm - Geen geurhinder
	Siliconenvrij
	Isocyanaatvrij
	Kleefvrij oppervlak na ca. 6 uur - Lager risico van verontreiniging
	Temperatuurbestendigheid van -40 tot +90°C

Normen en keuringen
	Getest conform EN 15651 - deel 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25 LM
	Gecontroleerd brandgedrag conform EN 13501: klasse E
	Componentcontrole "Luchtdoorlating en dichtheid tegen slagregens van een afdichtingssysteem tussen vensters en bouwcomponenten conform de ift-richtlijn MO-01"
	Stuwwater - Controle conform de Oostenrijkse richtlijn "Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen, Teil 2" (Gebouwafdichting - Aansluiting aan tot op de vloer doorlopende vensters en deuren, deel 2) in combinatie met het Remmers-afdichtingssysteem "Vloeistofafdichting met vliesdrager"
	EMICODE® EC 1 Plus - zeer emissiearm
	Franse VOC-emissie klasse A+
	Declaratie in "baubook" Oostenrijk
	Conform verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
	Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 7+9+12+19-1+20+22+24+27+29+31+32+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkitten)


Specificatiebladen & tests

    
        technisch specificatiebladDownload

VeiligheidsinformatiebladSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




NachhaltigkeitDatenblatt auswählen	Environmental Product Declaration (EPD)




TestcertificatenCertificaat kiezen	LEED®-confirmation
	EMICODE EC1 Plus
	DIN EN ISO 11600
	IVD-guideline - result
	IFT Test Certificate MO-01/1
	ÖNORM B 5320 + 5321 Holzforschung Austria




CESelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




PrestatieverklaringSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Kleuren & leveringsvorm
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                            Glanzende kleuren

                    
                        		310 ml koker	580 ml alu foliezak
	
                                        
baksteenrood	M360-04-C3178	M360-08-C3178
	
                                        
basalt	M360-04-C2260	M360-08-C2260
	
                                        
betongrijs	M360-04-C56	M360-08-C56
	
                                        
donker betongrijs	M360-04-C3172	M360-08-C3172
	
                                        
donkerbruin	M360-04-C49	M360-08-C49
	
                                        
grijs aluminium	M360-04-C5078	M360-08-C5078
	
                                        
heldergrijsbeige	M360-04-C537	M360-08-C537
	
                                        
manhattan	M360-04-C43	M360-08-C43
	
                                        
middelgrijs	M360-04-C3182	M360-08-C3182
	
                                        
mortelgrijs	M360-04-C102	M360-08-C102
	
                                        
RAL 7016	M360-04-C7016	M360-08-C7016
	
                                        
RAL 7039	M360-04-C7039	M360-08-C7039
	
                                        
RAL 9001	M360-04-C9001	M360-08-C9001
	
                                        
RAL 9016	M360-04-C9016	M360-08-C9016
	
                                        
zandbeige	M360-04-C3180	M360-08-C3180
	
                                        
zwart	M360-04-C04	M360-08-C04
	
                                        
wit	M360-04-C01	M360-08-C01
	Aantal per verpakkingseenheid	20	20
	Aantal per pallet	1200	880


                    

                        


Om druktechnische redenen kunnen afgebeelde kleuren van de originele kleuren van de producten afwijken.
Producten, verpakkingen en/of verf, die voorzien zijn van een bestelcode, zijn in algemene hoeveelheden op voorraad verkrijgbaar.


Verbruikscalculator

Aanwijzing: De waarden zijn globaal vastgesteld en dienen als aanknopingspunt bij rechthoekige voegen. De voegdiepte is gemeten tot aan het achtervulprofiel. Afhankelijk van de verwerkingstechniek moet er rekening worden gehouden met een extra verbruik van tot 25%.

Voegbreedte (mm) 

Voegdiepte (mm) 

Strekkende meter (m) 

Verpakking 300/310 ml koker
400 ml alu foliezak
580 ml alu foliezak
490 ml side-by-side-koker



Hoeveelheid berekenen
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            Hebt u een vraag over onze OTTOSEAL®-kitten?


Ons aanvraagadvies is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur. We helpen u graag verder!

        

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deStel een vraag        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Stuur een vraag aan de OTTO-experts
Mijn vraag betreft: OTTOSEAL® M 360 

    
        
            Begroeting Mevrouw
De heer


        

        
            Voornaam 
        

        
            Achternaam 
        

        
            Uw e-mailadres 
        

        
            Telefoon 
        

        
            Mijn vraag 
        

        
             Ik ga akkoord met de verwerking van de door mij aangegeven gegevens voor het doel van de verwerking van mijn aanvraag. Het is mij bekend dat ik deze instemming op elk moment en zonder opgaaf van redenen kan herroepen.

        

        
             Ik heb de Privacyverklaring gelezen

        

        
             

                
        
    

        

        

        Versturen
        

        * Verplichte velden
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                Contact


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing

DUITSLAND


Kwaliteit creëert verbondenheid

Heeft u nog vragen?


+49 8684 908 0


Hoofdkantoor ma - do 7:00 - 16:00 uur en vr 7:00 - 13:00 uur


Zoek een contactpersoon
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