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        Bouw                
                    PRODUCTEN
ProductcategorieënOTTOSEAL® AfdichtingskittenOTTOCOLL® LijmenOTTOFLEX® AfdichtingssysteemOTTOPUR PUR-schuimenAfwerkzepenExtra productenPrimer/reinigerPistolenToepassingsgereedschapBanden / Rugvullingen
Product zoekenProductfilterApplicatie WizardLijmwijzer3D huis
AdviesVerbruikscalculatorKleuradviezenOTTO AppToepassingsadviesFAQ - vaak gestelde vragen
DownloadsSpecificatiebladenOnline catalogusGidsen, catalogi, brochuresPistolen - Reserveonderdelen en handleiding

Toepassingen
Tegels - Keramiek - SanitairNatuursteen - Marmer Glas - Ramen - GevelBinnenbouw - Montage
Service
AdviesVerbruikscalculatorKleuradviezenPrimertabelOTTO AppToepassingsadvies
Bestelling & LeveringKlanten bestelformulierLeveringsoptiesBestelopties
ProductieVraaggerichte productieKleurenveelvoud
KennisOTTO anti schimmelVerplichte opleiding voor de verwerking van diisocyanaten
NewsletterOTTO Bouw Nieuwsbrief

Media
CatalogiOnline catalogus
ProductinformatieSpecificatiebladenProduct informaties
AdviesOTTO Professionele handleiding
Foto's & Video'sMediaportaal
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        [image: OTTOSEAL S 27 - Teaserbild]
OTTOSEAL® S 27 
De silicone voor levensmiddelen en drinkwater
1K silicone-afdichtingskit op acetaatbasis
Voor binnen en buiten
	Onschadelijk in gebruik
	Duurzame en robuuste voeg
	Bestand tegen agressieve reinigings- en desinfectiemiddelen


  
    
    
    
  

technisch specificatieblad
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NavigerenProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

ProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

        

    


Productgegevens
Toepassingsgebieden
	Afdichtingen in de levensmiddelenbranche, b.v. melkfabrieken, slachthuizen, dranken- en levensmiddelenfabrieken, grootkeukens, etc.
	Afdichten in de drinkwateromgeving tussen keramische afdeklagen

Eigenschappen
	Getest voor toepassingen in contact met levensmiddelen en drinkwater
	Goede chemische bestendigheid, (b.v. tegen reinigings- en desinfectiemiddelen) - Geen beschadiging door agressieve reiniging en desinfectie
	Hoge kerf- en scheurvastheid - Bestand tegen hoge mechanische belasting
	Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid

Normen en keuringen
	Positief  getest op compatibiliteit in het contact met levensmiddelen (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte, Duitsland)
	Getest en goedgekeurd conform de KTW-richtlijnen van de federale dienst voor milieu m.b.t. het koudwaterbereik (elastische vervoegingen tussen keramische deklagen)
	Getest en goedgekeurd conform de eisen van het DVGW-werkblad W 270 (elastische vervoegingen tussen keramische deklagen)
	Veilighiedsverklaring – getest vppr het gebruik met kort / resp. kortdurend contact met levensmiddelen (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
	Voldoet aan Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen EN 13501: Klasse E
	Franse VOC-emissie klasse A+
	Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 21+31+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingkitten)


Specificatiebladen & tests

    
        technisch specificatiebladDownload

VeiligheidsinformatiebladSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




NachhaltigkeitDatenblatt auswählen	Environmental Product Declaration (EPD)




TestcertificatenCertificaat kiezen	Certificate of compliance ISEGA
	Dr. Stegmann
	silicon transition recommendation HY Gelsenkirchen
	Prüfzeugnis DVGW W 270




    



Kleuren & leveringsvorm
    
            

    
                            Glanzende kleuren

                    
                        		310 ml koker
	
                                        
grijs	S27-04-C02
	
                                        
RAL 7004	S27-04-C7004
	
                                        
transparant	S27-04-C00
	
                                        
wit	S27-04-C01
	Aantal per verpakkingseenheid	20
	Aantal per pallet	1200


                    

                        


Om druktechnische redenen kunnen afgebeelde kleuren van de originele kleuren van de producten afwijken.
Producten, verpakkingen en/of verf, die voorzien zijn van een bestelcode, zijn in algemene hoeveelheden op voorraad verkrijgbaar.


Verbruikscalculator

Aanwijzing: De waarden zijn globaal vastgesteld en dienen als aanknopingspunt bij rechthoekige voegen. De voegdiepte is gemeten tot aan het achtervulprofiel. Afhankelijk van de verwerkingstechniek moet er rekening worden gehouden met een extra verbruik van tot 25%.

Voegbreedte (mm) 

Voegdiepte (mm) 

Strekkende meter (m) 

Verpakking 300/310 ml koker
400 ml alu foliezak
580 ml alu foliezak
490 ml side-by-side-koker



Hoeveelheid berekenen






    


    
        
        
            Hebt u een vraag over onze OTTOSEAL®-kitten?


Ons aanvraagadvies is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur. We helpen u graag verder!

        

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deStel een vraag        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Stuur een vraag aan de OTTO-experts
Mijn vraag betreft: OTTOSEAL® S 27 

    
        
            Begroeting Mevrouw
De heer


        

        
            Voornaam 
        

        
            Achternaam 
        

        
            Uw e-mailadres 
        

        
            Telefoon 
        

        
            Mijn vraag 
        

        
             Ik ga akkoord met de verwerking van de door mij aangegeven gegevens voor het doel van de verwerking van mijn aanvraag. Het is mij bekend dat ik deze instemming op elk moment en zonder opgaaf van redenen kan herroepen.

        

        
             Ik heb de Privacyverklaring gelezen

        

        
             

                
        
    

        

        

        Versturen
        

        * Verplichte velden

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Over OTTO
	Routebeschrijving
	Contact met OTTO
	Kwaliteit


Bouw
	Specificatiebladen
	Zoekhulp Toepassing
	Productfilter
	Advies, Catalogus, Brochures
	OTTO Bouw Nieuwsbrief


                

            

        

            
        
            
                Contact


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing

DUITSLAND


Kwaliteit creëert verbondenheid

Heeft u nog vragen?


+49 8684 908 0


Hoofdkantoor ma - do 7:00 - 16:00 uur en vr 7:00 - 13:00 uur


Zoek een contactpersoon
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                Sluiten                
            

        

    



