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OTTOSEAL® P 720 [

B [
Uszczelniacz poliuretanowy do montazu RAL na zewnatrz

( 1-komponentowy poliuretanowy srodek uszczelniajacy

Wrtasciwosci

> Spetnia wymagania wytycznych montazowych RAL (m.in.

wysoka przepuszczalnose pary wodnej i szczelnosé na

zacinajgcy deszcz) - Spetnia wymagania przetargowe

dotyczace systemow i instalacji testowanych pod wzgledem

komponentéw

Dobra odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i

starzenie sie

> Tolerowany przez powtoki malarskie zgodne z norma DIN
52452 — Brak reakcji z istniejgcymi i sgsiednimi powtokami

> Moze by¢ malowany / lakierowany - prosze przestrzegac
wskazowek dotyczacych stosowania podanych wkarcie
danych technicznych

> Nie zawiera silikonu

> Twardnieje bez pecherzykéw

v

Obszary zastosowan

> Do montazu RAL NA ZEWNATRZ

> Do uszczelniajgcego przed ulewnym deszczem i otwartego na przenikanie pary zewnetrznego uszczelnienia spoin
taczeniowych miedzy oknem i brytg budynku. Mozliwos¢ zastosowania w systemie razem z OTTOSEAL® A 710 (uszczelnienie
wewnetrzne)

Normy i badania

> Sprawdzony wedtug normy EN 15651 czesc 1: F EXT-INT CC 25 LM

» Reakcja na ogien sprawdzona zgodnie z normg EN 13501: Klasa E

> Badanie elementu konstrukcyjnego ,Nieprzepuszczalnos¢ powietrza i szczelnosé przed ulewnym deszczem systemu
uszczelnien miedzy oknem i bryta budynku po symulowanych obcigzeniach krétkotrwatych* (ift Rosenheim)

> EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji

> Francuska klasa emisji VOC A+

> Odpowiedni do zastosowan zgodnie z instrukcja IVD nr 9+12+24+27+31+35 (IVD - Zrzeszenie Przemystowe Materiaty
Uszczelniajace)

Dane techniczne

Czas kozuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut] ~60-90
Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm] ~2

Temperatura obrébki od/do [°C] +5/+40

Lepkosc¢ przy 23 °C pastowaty, stabilny
Gestos¢ w temp. 23 °C zgodnie z norma ISO 1183-1 [g/cm3] ~ 1,3

Twardos¢ A wg Shore'a zgodnie z norma ISO 868 ~ 20

Dopuszczalne odksztatcenie catkowite [%] 25
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Warto$¢ naprezenia przy rozcigganiu przy 100 % zgodnie z ~0,3
norma ISO 37, typ 3 [N/mm?]

Wydtuzenie przy zerwaniu zgodnie z normag ISO 37, tpy 3 [%] ~ 800
Zdolnos¢ przywracania zgodnie z norma I1ISO 7389 [%)] > 75
Odpornos¢ na temperature od/do [°C] -40/+70
Wspodtczynnik opornosci dyfuzyjnej pary wodnej u (DIN 53 122 ~ 1700
metoda 23-0/85)

Wspdtczynnik opornosci dyfuzyjnej pary wodnej p (ISO 7783) ~ 1600
Réwnowazaca dyfuzje pary wodnej grubosé warstwy ~17
powietrza SD (DIN 53122-1, grubos¢ materiatu

uszczelniajgcego 10 mm) [m]

Réwnowazaca dyfuzje pary wodnej grubosé warstwy ~16
powietrza SD (ISO 77883, grubos¢ materiatu uszczelniajgcego

10 mm) [m]

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla wktadu/ 121
torebki [miesiecy]

1) od daty produkgii

Wartosci te nie sa przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdcic¢ sie do OTTO-

CHEMIE.

Obrébka wstepna

Powierzchnie mocowania muszag by¢ czyste, wolne od pytu, odttuszczone i wytrzymate.

Powierzchnie mocowania muszg by¢ oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, takie jak srodki antyadhezyjne, srodki
konserwujace, smar, olej, kurz, woda, stare srodki klejaco-uszczelniajgce oraz inne materialy majace negatywny wptyw na
przyczepnosé, usuniete. Czyszczenie nieporowatych podtozy: Czyszczenie za pomocag OTTO Cleaner T (nie jest wymagany
czas odparowywania) i czystej, niestrzepiacej sie sciereczki. Czyszczenie porowatych podtozy: oczys¢ powierzchnie

mechanicznie, np. za pomocg szczotki stalowej lub Sciernicy, aby usuna¢ luzne czastki.

Tabela srodkéw gruntujacych

Wymagania w stosunku do elastycznych uszczelnien i spoin klejowych zalezne sg od wptywow zewnetrznych. Ekstremalne
wahania temperatur, sity rozciggajace i scinajgce, cykliczny kontakt z wodg itd. stawiajg wysokie wymagania w stosunku do
potaczenia klejowego. W takich przypadkach wskazane jest w przypadku zalecen (np. +/OTTO Primer 1216) zastosowanie

wymienionej substanciji podktadowej, aby uzyska¢ mozliwie obcigzalne potaczenie.

Aluminium polerowane 1225
Aluminium eloksalowane 1225
Aluminium, powlekane proszkowo T/1226
Aluminium, powlekane proszkowo (z zawartoscia teflonu) T

Beton 1225
Powtoka z zywicy epoksydowej 1226
Zaprawa z zywica epoksydowag T/1226
Gips T
Drewno, lakierowane (z zawartoscig rozpuszczalnika) 1226
Drewno, lazurowane (systemy wodne) 1226
Klinkier 1225
Kamien naturalny (marmur, granit itd.) -
Twardy PCW 1227
Beton komdrkowy 1225
Tynk cementowy 1225
Mur ceglany 1225
Cynk, ocynkowane zelazo 1225

+ = dobra przyczepnosé bez gruntowania
- = nieodpowiedni
T = zalecany test / doswiadczenie wstepne

Wskazéwki szczegdine

Przed zastosowaniem produktu uzytkownik zobowigzany jest upewnic sie, ze tworzywa/materiaty w obszarze styku tolerowane
sa z produktem i miedzy sobg i nie szkodzg sobie, ani nie zmieniaja sie (np. nie zabarwiajg sig). W przypadku tworzyw/
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materiatdw, ktore nastepnie przetwarzane sa w obszarze produktu, uzytkownik zobowigzany jest do wczesniejszego
wyjasnienia, ze ich sktadniki badz opary nie moga doprowadzi¢ do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie
potrzeby uzytkownik zobowigzany jest skonsultowac sie z odpowiednim producentem tworzyw/materiatow.

Nalezy unika¢ kontaktu z materiatami zawierajgcymi bitum i uwalniajgcymi plastyfikatory, jak np. butyl, EPDM, neopren, powtoki
izolacyjne i zaczerniajgce.

Zapewniona musi by¢ wzajemna tolerancja farb, lakierow, tworzyw sztucznych i innych materiatow powtokowych ze srodkiem
klejgco-uszczelniajgcym.

Negatywny wptyw na odcienie kolorystyczne moga mie¢ wptywy srodowiska (wysoka temperatura, chemikalia, opary,
promieniowanie UV). Nie ma to zadnego wptywu na wtasciwosci produktu.

W odniesieniu do konstrukcyjnego wykonania spoin tgczacych odsytamy do instrukcji IVD nr 9 (IVD - Zrzeszenie Przemystowe
Materiaty Uszczelniajace)

Wskazowki dotyczgce obrdbki

Nasz produkt mozna malowac / lakierowac. Uzytkownik / osoba wykonujaca obrébke musi przed zastosowaniem - w razie
potrzeby w warunkach produkcyjnych - sprawdzi¢ tolerancje miedzy powtoka a naszym produktem. Nasz dziat techniki
stosowania OTTO chetnie udzieli Paristwu niewigzacej pomocy. Jezeli po pomysinym sprawdzeniu tolerancji produkt nasz
zostanie w wyjatkowych przypadkach pomalowany na catej powierzchni, rdwniez ta powtoka musi by¢ w stanie nadazac za
elastycznym ruchem materiatu uszczelniajgcego. W przeciwnym razie moga powstac pekniecia powtoki lub pogorszenia
wygladu optycznego.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdéw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrébki i zastosowania.

Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Zalecamy przechowywanie naszych produktow w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym (< 60 % WWP),
w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Jezeli produkty sktadowane i/lub transportowane sa przez dtuzsze okresy (kilka tygodni)
przy wyzszej temperaturze / wilgotnosci powietrza, nie mozna wykluczy¢ skrécenia okresu trwatosci badz zmiany wiasciwosci
materiatu.

Forma dostawy

Kolory blyszczace
310 ml wkiad aluminiowy 580 ml torebka z folii aluminiowej
. betonowo-szary P720-20-C56 na zapytanie
() biaty P720-20-CO1 P720-08-C01
Sztuk na jednostke opakowania 20 20
Sztuk na palecie 1200 600

Kolory specjalne nie sg mozliwe.
Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu moga réznic sie od oryginalnych kolorow produktow.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac¢ Karty charakterystyki preparatu.
Po zakonczeniu utwardzania produkt jest bezwonny.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpaddéw patrz Karta charakterystyki preparatu.

Informacje o marce

EMICODE® jest zastrzezonym znakiem towarowym GEV e. V. (Dusseldorf, Niemcy)

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowigzku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych procesow i celow. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwigzku z tym wytgczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogdlnych warunkdéw handlowych, w szczegdinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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