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Pistolet dozujący OTTO ULTRA

ULTRA

Właściwości

� Pistolet dozujący z tworzywa sztucznego
� Pistolet dozujący do obróbki 1-komponentowej pianki

montażowej
OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960

� Brak serwisu części zamiennych

Dane techniczne

Długość [mm] ~ 260

Szerokość [mm] ~ 45

Wysokość [mm] ~ 150

Masa [g] ~ 165

Wskazówki szczególne

Przed uruchomieniem należy stosować się do dołączonej instrukcji obsługi.
Zawsze zamontowana musi być co najmniej częściowo jeszcze wypełniona puszka, aby pianka poliuretanowa w pistolecie
dozującym znajdowała się pod ciśnieniem. Po użyciu zamknąć śrubę nastawczą.
W przypadku wyłączenia pistoletu dozującego należy natychmiast po odkręceniu oczyścić go środkiem do czyszczenia
OTTOPUR Cleaner. Regularne używanie znacznie wydłuża okres użytkowania i zwiększa sprawność pistoletów dozujących.
Utwardzone pozostałości pianki można usunąć już tylko mechanicznie.
Nigdy nie rozrywać puszki siłą.

Forma dostawy

Jednostka zamówieniowa (BE) Kod zamówieniowy

1 sztuka ULTRA
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