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                        Wprowadź szukane wyrażenie...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Budowa                
                    PRODUKTY
Filtr produktówAsystent aplikacjiKompas samoprzylepny
USŁUGI
Filmy wideo ilustrujące zastosowaniaZalecenia kolorystyczneKalkulator zużyciaTabela środków gruntującychFormularz zamówienia klientaFAQ - Często zadawane pytania
POBIERANIE
Karty danychPoradniki, katalogi, broszury
                

                O FIRMIE OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOCOLL M 560 - Teaserbild]
OTTOCOLL® M 560 
Uniwersalny klej hybrydowy Premium o bardzo wysokiej przyczepności początkowej
Klej uszczelniający hybrydowy, polimerowy STP, 1K
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	Bardzo duża przyczepność początkowa
	Uniwersalność stosowania
	Elastyczne połączenia klejone
	Przylega do wilgotnych podłoży


  
    
    
    
  

Karta danych technicznych
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NawigujSzczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

Szczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

        

    


Szczegóły produktu
Obszary zastosowań
	Klejenie kamienia, kamienia naturalnego i ceramiki
	Klejenie lakierowanego i emaliowanego szkła
	Klejenie luster ceramicznych, szkła, z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej, aluminium, drewna, betonu, itd.
	Klejenie układów słupowych w suchej zabudowie domontażu bez użycia śrub szyn metalowych/Profile UW
	Klejenie parapetów, listew przypodłogowych, listew ozdobnych i stopni schodów
	Klejenie płyt z twardej pianki
	Klejenie elementów karoserii i nadwozia, części wagonów i kontenerów, konstrukcji metalowych iw budowie aparatury, przemyśle stoczniowym
	Klejenie wobszarze sąsiadującym zżywnością
	Klejenie i montowanie najróżniejszych materiałów, takich jak drewno, materiały drzewne, tworzywa sztuczne, metale i mineralne podkłady

Właściwości
	Bardzo duża przyczepność początkowa - Ustalanie nie jest konieczne
	Bardzo dobra przyczepność na wielu materiałach – Możliwość stosowania na wielu materiałach bez wstępnej obróbki
	Kompatybilny z kamieniem naturalnym - Nie powoduje natłuszczenia kamieni naturalnych
	Przylega również do wilgotnych podłoży
	Szybkie utwardzanie skrośne - Klejone łączenia szybko nadają się do eksploatacji
	Elastyczny - Wyrównuje ruchy
	Może być malowany / lakierowany - proszę przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych wkarcie danych technicznych
	Nie zawiera silikonu
	Bez izocyjanianów

Normy i badania
	Reakcja na ogień sprawdzona zgodnie z normą EN 13501: Klasa E
	Zaświadczenie o braku zastrzeżeń - sprawdzony do stosowania w obszarach sąsiadujących z żywnością (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
	EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji
	Francuska klasa emisji VOC A+
	Deklaracja w Baubook Austria
	Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD nr 30+35 (IVD - Zrzeszenie Przemysłowe Materiały Uszczelniające)


Dokumentacja i badania

    
        Karta danych technicznychpobieranie

Karta charakterystykiWybierz język	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




    



Kolory i forma dostawy
    
            

    
                            

                    
                        		310 ml wkład	580 ml torebka z folii aluminiowej
	
                                        
szary	M560-04-C02	M560-08-C02
	
                                        
czarny	M560-04-C04	na zapytanie
	
                                        
biały	M560-04-C01	M560-08-C01
	Sztuk na jednostkę opakowania	20	20
	Sztuk na palecie	1200	600


                    

                        


Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od oryginalnych kolorów produktów.
Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.


    


    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deZadaj pytanie        
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Wyślij pytanie do ekspertów OTTO
Moje pytanie dotyczy: OTTOCOLL® M 560 

    
        
            Zwrot Pani
Pan


        

        
            Imię 
        

        
            Nazwisko 
        

        
            Twój adres e-mail 
        

        
            Telefon 
        

        
            Moje pytanie 
        

        
             Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu opracowania mojego zapytania. Wiadomym jest mi, że w każdej chwili mogę odwołać tę zgodę bez podawania przyczyny.

        

        
             Oświadczenie o ochronie danych.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Wyślij
        

        * Pola obowiązkowe

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt z OTTO
	Plan dojazdu


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Niemcy
info@otto-chemie.de




Jakość zapewnia spoistość

Masz pytania?


+49 8684 908 0


Zapraszamy do kontaktu z naszą centralą, od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 16:00 i w piątki od 7:00 do 13:00.


Znajdź partnera do kontaktu
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        AGBOświadczenie o ochronie danychRedakcjaUstawienia plików cookie    
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                Dom 3D OTTO
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