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                        Wprowadź szukane wyrażenie...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Budowa                
                    PRODUKTY
Filtr produktówAsystent aplikacjiKompas samoprzylepny
USŁUGI
Filmy wideo ilustrujące zastosowaniaZalecenia kolorystyczneKalkulator zużyciaTabela środków gruntującychFormularz zamówienia klientaFAQ - Często zadawane pytania
POBIERANIE
Karty danychPoradniki, katalogi, broszury
                

                O FIRMIE OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOCOLL® S 670_BlueLine-Katusche_Teaserbild]
OTTOCOLL® S 670 
Silikon 2-składnikowy Premium do okien klejonych o wysokim usztywnieniu
Klej i substancja uszczelniająca 2K na bazie alkoksy, sieciująca w zakresie kondensacji
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	Szybka obróbka
	Szybkie utwardzanie
	Bardzo wysoka wytrzymałość
	Szyby zespolone i szkło laminowane


  
    
    
    
  

Karta danych technicznych
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NawigujSzczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

Szczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

        

    


Szczegóły produktu
Obszary zastosowań
	Klejenie i uszczelnianie okien - Szklenie bezpośrednie - Klejenie pojedynczej szyby zespolonej w skrzydłach okiennych (PCW, drewno, aluminium) - Proszę uwzględnić listę kompatybilności
	Nadaje się do produkcji okien według standardu RC 2 lub RC 3 zgodnie z normą DIN V ENV 1627

Właściwości
	Tolerancja z wieloma materiałami kompozytowymi ze szkłem izolacyjnym (patrz lista tolerancji na stronie internetowej) – Odpowiednie do przetwarzania szyb ze szkła izolacyjnego
	Tolerancja z foliami PVB zgodnie z kryteriami dyrektywy ift DI-02/1 - Odpowiednie przy przetwarzaniu VSG
	Bardzo wysoka przyczepność na wielu podłożach, także bez podkładu (patrz tabela środków gruntujących)
	Bardzo wysoka twardość A Shore'a - Wysoka wytrzymałość umożliwia zwiększone usztywnienie w zakresie klejonego okna
	Wysoka wartość rozszerzenia - Wysoka stabilność klejenia
	Bezwonny - Brak emisji zapachów
	Szybkie utwardzanie również w przypadku warstw o dużej grubości - Szybkie dalsze przetwarzanie
	Stabilne utwardzanie w zdefiniowanym czasie - Planowa wytrzymałość użytkowa i funkcyjna
	Wysoka odporność i wytrzymałość na rozdzieranie - Odporność na duże obciążenia mechaniczne
	Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i promieniowanie UV

Normy i badania
	Klej do szyb o gwarantowanej jakości zgodnie z RALGZ716 część 2
	Sprawdzone zgodnie z wytyczną Instytutu Techniki Okiennej (ift) VE-08/4, część 1
	Testowane w różnych systemach do klejenia szyb antywłamaniowych, zgodnie z klasą odporności RC2 lub RC3
	Stanowisko rzeczoznawcy Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Technologii Drewna w Dreźnie (eph Dresden) dla wykonania systemów zamocowania szyby w utrudniających włamanie oknach drewnianych klasy odporności RC 2, klejenie podstawy zakładki w połączeniu z klejeniem listwy przytrzymującej szybę
	Spełnia wymagania dotyczące reakcji na ogień EN 13501: klasa E


Dokumentacja i badania

    
        Karta danych technicznychpobieranie

Karta charakterystykiPoproś

    



Kolory i forma dostawy
    
            

    
                            

                    
                        		490 ml wkład z tworzywa sztucznego BlueLine	200 l Beczka (komponentu A)	20 l hobok (komponentu B)
	
                                        
ciemnoszary	S670-2165-111-C148	na zapytanie	na zapytanie
	
                                        
jasnoszary	S670-2165-111-C8558	na zapytanie	na zapytanie
	Sztuk na jednostkę opakowania	8	1	1
	Sztuk na palecie	480	2	16


                    

                        


Karton z 8 mieszaczami statycznymi OTTO MBLTX 14-16G
Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od oryginalnych kolorów produktów.
Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.


    


    
        Więcej informacji
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deZadaj pytanie        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Wyślij pytanie do ekspertów OTTO
Moje pytanie dotyczy: OTTOCOLL® S 670 

    
        
            Zwrot Pani
Pan


        

        
            Imię 
        

        
            Nazwisko 
        

        
            Twój adres e-mail 
        

        
            Telefon 
        

        
            Moje pytanie 
        

        
             Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu opracowania mojego zapytania. Wiadomym jest mi, że w każdej chwili mogę odwołać tę zgodę bez podawania przyczyny.

        

        
             Oświadczenie o ochronie danych.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Wyślij
        

        * Pola obowiązkowe

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt z OTTO
	Plan dojazdu


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Niemcy
info@otto-chemie.de




Jakość zapewnia spoistość

Masz pytania?


+49 8684 908 0


Zapraszamy do kontaktu z naszą centralą, od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 16:00 i w piątki od 7:00 do 13:00.


Znajdź partnera do kontaktu
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        AGBOświadczenie o ochronie danychRedakcjaUstawienia plików cookie    
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                Dom 3D OTTO
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