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                        Введите поисковый запрос...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Строительство                
                    ПРОДУКТЫ
Фильтр продуктовПомощник по применениюПутеводитель по клеям
УСЛУГИ
Видеоролики о применении продукцииРекомендации по цветуКалькулятор расходаТаблицы грунтовочных материаловIVD- Информационный бюллетеньКлиентский бланк для заказаFAQ - Часто задаваемые вопросы
ЗАГРУЗКИ
Технические паспортаОнлайн-каталогСправочники, каталоги, брошюры
                

                Об OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOCOLL® S 670_BlueLine-Katusche_Teaserbild]
OTTOCOLL® S 670 
2-компонентный силикон для склеенных окон, с повышенной жесткостью
2-компонентный силиконовый клей и герметик на алкоксильной основе с конденсационной системой вулканизации
Для применения в помещениях и под открытым небом
	Быстрая обработка
	Быстро отвердевает
	Очень высокая прочность
	Для стеклопакетов и многослойных безопасных стекол


  
    
    
    
  

технический паспорт
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НавигацияПодробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

Подробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

        

    


Подробные характеристики изделия
Сферы применения
	Склеивание и уплотнение окон — непосредственное остекление — вклеивание блоков изоляционного стекла в оконные створки (ПВХ, дерево, алюминий) - см. список совместимости (доступен на английском, нидерландском и французском языках)
	Подходит для изготовления окон по стандарту RC 2 или RC 3 согласно DIN V ENV 1627

Свойства
	Совместимость с материалами соединительных профилей кромок изоляционного стекла (см. список совместимости на сайте) – Пригоден для обработки изоляционных стекол
	Совместим с поливинилбутиральными пленками в соответствии с критериями директивы ift DI-02/1 - Подходит для обработки многослойных безопасных стекол
	Очень хорошая фиксация даже без грунтовки намногих основаниях (см. таблицу грунтовочных материалов).
	Очень высокая твердость по Шору А - Высокая прочность делает возможным повышение жесткости в заклеенном окне
	Высокий коэффициент растяжения - Высокая стабильность склеивания
	Не имеет запаха - Неимеет запаха
	Быстро затвердевает, даже при значительной толщине слоя - Быстрая последующая обработка
	Надежное отверждение в определенное время - Прогнозируемая прочность при обработке и функциональная прочность
	Обладает высокой стойкостью к растрескиванию и разрыву - Устойчивость квысоким механическим нагрузкам
	Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению

Стандарты и испытания
	Клей гарантированного качества для остекления согласно RALGZ716 часть2
	Проведено испытание согласно директиве Института оконных технологий (ift) VE-08/4, часть 1
	Проверено вразличных системах для приклеивания противовзломного остекления согласно классу устойчивости квзлому RC2 или RC3
	Экспертное заключение исследовательско-испытательной лаборатории деревянных технологий в г. Дрезден (eph Dresden) об исполнении систем соединения стеклянных элементов в противовзломных окнах класса сопротивления RC 2, склеивание с основанием фальца в сочетании с приклеиванием к штапику для крепления стекла
	Соответствует требованиям пожарной безопасности согласно EN 13501: класс E


Технические паспорта и тесты

    
        технический паспортЗагрузка

Паспорт безопасностиЗапросить

ЗагрузкаСписок совместимости заполнителей направляющих для стекла

    



Цвета и форма поставки
    
            

    
                            

                    
                        		Пластиковый картридж BlueLine на 490 мл	200 литров, пластмассовая бочка (компонента A)	20-литровая жестяная банка (компонента В)
	
                                        
темно-серый	S670-2165-111-C148	на заказ	на заказ
	
                                        
светло-серый	S670-2165-111-C8558	на заказ	на заказ
	Штук на единицу упаковки	8	1	1
	Штук на поддоне	480	2	16


                    

                        


Коробка с 8 статическими смесителями OTTO MBLTX 14-16G
В силу технических особенностей воспроизведённые цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции.
Продукты, тара и / или цвета, для которых указан код заказа, доступны со склада в стандартном объёме.


    


    
        Дополнительная информация
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deЗадать вопрос        
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Отправить вопрос эксперту OTTO
Тема моего вопроса: OTTOCOLL® S 670 

    
        
            Обращение Г-жа
Г-н


        

        
            Имя 
        

        
            Фамилия 
        

        
            Ваш адрес электронной почты 
        

        
            Телефон 
        

        
            Мой вопрос 
        

        
             Я согласен на обработку указанных мной данных для выполнения моего запроса. Мне известно, что я могу в любое время отозвать это согласие без указания причин.

        

        
             Заявление о защите данных

        

        
             

                
        
    

        

        

        Отправить
        

        * Поля, обязательные для заполнения

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Контакт с компанией ОТТО
	Схема проезда
	Качество


                

            

        

            
        
            
                Контакт


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Германия
info@otto-chemie.de


Качество обеспечивает прочную связь

У вас есть вопросы?


+49 8684 908 0


Центральный офис открыт: пн. — чт.: 07:00–16:00, пт.: 07:00–13:00

 


Как найти контактное лицо
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        Общие условия заключения сделокВыходные данныеПолитика конфиденциальностиНастройки файлов cookie    
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                3D-дом OTTO

            

            
            

            
                Закрыть                
            

        

    



