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                    Ukrainian


        

                    
                                
                    
                    
                    
                    
                        Введите поисковый запрос...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Строительство                
                    ПРОДУКТЫ
Фильтр продуктовПомощник по применениюПутеводитель по клеям
УСЛУГИ
Видеоролики о применении продукцииРекомендации по цветуКалькулятор расходаТаблицы грунтовочных материаловIVD- Информационный бюллетеньКлиентский бланк для заказаFAQ - Часто задаваемые вопросы
ЗАГРУЗКИ
Технические паспортаОнлайн-каталогСправочники, каталоги, брошюры
                

                Об OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOFLEX Wanddichtmanschette]
OTTOFLEX® Манжета для уплотнения трубопровода в стенах 
Гибкая уплотнительная манжета длястен
Уплотнительная манжета для стен, проклеенная волокном собеих сторон, суплотнительным слоем из специального эластомера
Для применения в помещениях и под открытым небом
	Высокая эластичность и устойчивость к разрывам
	Можно вырезать по индивидуальным размерам
	Стойкий к старению


  
    
    
    
  

технический паспорт
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НавигацияПодробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

Подробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

        

    


Подробные характеристики изделия
Сферы применения
	Композиционная гидроизоляция вовлажных помещениях под керамическими покрытиями инатуральным камнем
	Эластичная уплотнительная манжета для постоянной водостойкой герметизации отверстий для труб в стенах под плиткой и керамическим покрытием

Свойства
	Прочное соединение с жидкой плёнкой / уплотняющей суспензией , уплотнительной лентой OTTOFLEX®
	Высокая эластичность и устойчивость к разрывам
	Можно вырезать поиндивидуальным размерам
	Стойкий к старению

Стандарты и испытания
	Соответствует классам влажностной нагрузки A0 и В0 согласно инструкции Центрального союза немецкой строительной промышленности (ZDB) и A, B, C согласно стандартному сертификату строительных испытаний (abP)
	Соответствует классам нагрузки W1, W2, W3, W4, W5 и W6 согласно ÖNORM B 3407
	Класс эмиссии ЛОС по французской классификации А+
	EMICODE® EC 1 Plus - очень низкая эмиссия


Технические паспорта и тесты

    
        технический паспортЗагрузка

    



Цвета и форма поставки
    
            

    
            	Размеры (длина x ширина)	Единица заказа (Ед. зак.)	Упаковочная единица (Уп. ед.)	Код для заказа	15 x 15 cm	1 шт.	10 шт.	OFWM


    


Продукты, тара и / или цвета, для которых указан код заказа, доступны со склада в стандартном объёме.


    


    
        Дополнительная информация
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deЗадать вопрос        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Отправить вопрос эксперту OTTO
Тема моего вопроса: OTTOFLEX® Манжета для уплотнения трубопровода в стенах 

    
        
            Обращение Г-жа
Г-н


        

        
            Имя 
        

        
            Фамилия 
        

        
            Ваш адрес электронной почты 
        

        
            Телефон 
        

        
            Мой вопрос 
        

        
             Я согласен на обработку указанных мной данных для выполнения моего запроса. Мне известно, что я могу в любое время отозвать это согласие без указания причин.

        

        
             Заявление о защите данных

        

        
             

                
        
    

        

        

        Отправить
        

        * Поля, обязательные для заполнения

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Контакт с компанией ОТТО
	Схема проезда
	Качество


                

            

        

            
        
            
                Контакт


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Германия
info@otto-chemie.de


Качество обеспечивает прочную связь

У вас есть вопросы?


+49 8684 908 0


Центральный офис открыт: пн. — чт.: 07:00–16:00, пт.: 07:00–13:00

 


Как найти контактное лицо
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        Общие условия заключения сделокВыходные данныеПолитика конфиденциальностиНастройки файлов cookie    
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                3D-дом OTTO

            

            
            

            
                Закрыть                
            

        

    



