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                        Введите поисковый запрос...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Строительство                
                    ПРОДУКТЫ
Фильтр продуктовПомощник по применениюПутеводитель по клеям
УСЛУГИ
Видеоролики о применении продукцииРекомендации по цветуКалькулятор расходаТаблицы грунтовочных материаловIVD- Информационный бюллетеньКлиентский бланк для заказаFAQ - Часто задаваемые вопросы
ЗАГРУЗКИ
Технические паспортаОнлайн-каталогСправочники, каталоги, брошюры
                

                Об OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOSEAL® M 360 Hochbau/Anschlussfugen-Hybrid-Dichtstoff 310ml Kartusche]
OTTOSEAL® M 360 
Гибридный герметик для строительных/соединительных швов
1-компонентный гибридный полимерный STP-герметик
Для применения в помещениях и под открытым небом
	Позволяет наносить краску
	Не содержит силикон
	Долговечные и надёжные швы
	Монтаж согласно техническому регламенту RAL


  
    
    
    
  

технический паспорт



[image: EMICODE® EC1 PLUS]



	
		
	
	
		
	
	


	
		
	
	
		
		
	
	
		
			
		
	
	
		
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
		
		
	










    


    
        
    
        
            
            
НавигацияПодробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

Подробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

        

    


Подробные характеристики изделия
Сферы применения
	Герметизация швов наназемных сооружениях согласно DIN 18540-F.
	Герметизация швов на фасадах, элементах металлических конструкций
	Заделка деформационных швов и стыков на готовых конструкциях из бетона и пористого бетона
	Приклеивание соединительной ленты OTTO BAB-V и BAB-VD к кладке, бетону, пористому бетону и т.д.
	Для монтажных работы в помещениях и снаружи зданий согласно техническому регламенту RAL
	Для длительного воздухонепроницаемого уплотнения в помещениях и водонепроницаемого уплотнения снаружи зданий. Подходит для заделки стыков между окнами и зданием.
	Соединение со строительными конструкциями, например, соединение оконных рам, дверей, ворот и гипсокартонных перегородок с конструктивными элементами, такими как проём в стене, а также переходы, например, между бетонной стеной и деревянным каркасом / стеной из стекла и изразцовой печью
	Устранение трещин и отверстий на фасадах и внутренних стенах, например, при возведении каркаса или выполнении малярных работ

Свойства
	Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и к старению
	Допускается нанесение краски и лака — примите во внимание указания по применению, приведённые в техническом паспорте
	Не имеет запаха - Неимеет запаха
	Не содержит силикон
	Не содержит изоцианата
	Неклейкая поверхность прибл. через 6 часов - Уменьшенный риск загрязнений
	Температурная стойкость от -40°C до +90°C

Стандарты и испытания
	Проверено согласно EN 15651 – часть 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25 LM
	Проверенный уровень пожарной безопасности по стандарту EN 13501: класс E
	Испытание компонента "Воздухонепроницаемость и устойчивость к проливному дождю уплотнительной системы между окном и строительным элементом согласно директиве Института оконных технологий MO-01"
	Подпор воды – испытание согласно директиве "Герметизация соединений окон в пол и дверей в пол в зданиях, часть 2" в сочетании с системой герметизации Remmers "Жидкий герметик на основании из холста"
	EMICODE® EC 1 Plus - очень низкая эмиссия
	Класс эмиссии ЛОС по французской классификации А+
	Декларация в австрийском реестре экологичного строительства Baubook
	Соответствует требованиям постановления ЕС № 1907/2006 (REACH)
	Пригоден для применения в соответствии с памяткой № 7+9+12+19-1+20+22+24+27+29+31+32+35 Промышленного союза по уплотняющим материалам (IVD – промышленная ассоциация по уплотнителям)


Технические паспорта и тесты

    
        технический паспортЗагрузка

Паспорт безопасностиВыбрать язык	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




    



Цвета и форма поставки
    
        [image: Farbtafel OTTOSEAL M 360 / M 361]
    

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		310 мл, картридж	580 мл, алюминиевый пакет
	
                                        
кирпично-красный	M360-04-C3178	M360-08-C3178
	
                                        
базалт	M360-04-C2260	M360-08-C2260
	
                                        
серый бетон	M360-04-C56	M360-08-C56
	
                                        
тёмный бетонно-серый	M360-04-C3172	M360-08-C3172
	
                                        
темно-коричневый	M360-04-C49	M360-08-C49
	
                                        
серый алюминевый	M360-04-C5078	M360-08-C5078
	
                                        
светло-серый беж	M360-04-C537	M360-08-C537
	
                                        
манхетен	M360-04-C43	M360-08-C43
	
                                        
средне-серый	M360-04-C3182	M360-08-C3182
	
                                        
цементно-серый	M360-04-C102	M360-08-C102
	
                                        
RAL 7016	M360-04-C7016	M360-08-C7016
	
                                        
RAL 7039	M360-04-C7039	M360-08-C7039
	
                                        
RAL 9001	M360-04-C9001	M360-08-C9001
	
                                        
RAL 9016	M360-04-C9016	M360-08-C9016
	
                                        
песчано-бежевый	M360-04-C3180	M360-08-C3180
	
                                        
черный	M360-04-C04	M360-08-C04
	
                                        
белый	M360-04-C01	M360-08-C01
	Штук на единицу упаковки	20	20
	Штук на поддоне	1200	880


                    

                        


В силу технических особенностей воспроизведённые цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции.
Продукты, тара и / или цвета, для которых указан код заказа, доступны со склада в стандартном объёме.


Калькулятор потребления

Указание: Эти величиньı приблизительıе и служат для грубого расчета расхода герметика. Глубина швов измерена до заполняемого поперечного сечения. В зависимости от технологии обработки расход может увеличиться макс. на 25%.

Ширина шва (mm) 

Глубина шва (mm) 

Метров (m) 

Групповая упаковка 300/310 картридж
400 мл алюм. Флакон
580 мл алюм. Флакон
490 мл двойной картридж



Рассчитать количество






    


    
        Дополнительная информация
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deЗадать вопрос        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Отправить вопрос эксперту OTTO
Тема моего вопроса: OTTOSEAL® M 360 

    
        
            Обращение Г-жа
Г-н


        

        
            Имя 
        

        
            Фамилия 
        

        
            Ваш адрес электронной почты 
        

        
            Телефон 
        

        
            Мой вопрос 
        

        
             Я согласен на обработку указанных мной данных для выполнения моего запроса. Мне известно, что я могу в любое время отозвать это согласие без указания причин.

        

        
             Заявление о защите данных

        

        
             

                
        
    

        

        

        Отправить
        

        * Поля, обязательные для заполнения

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Контакт с компанией ОТТО
	Схема проезда
	Качество


                

            

        

            
        
            
                Контакт


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Германия
info@otto-chemie.de


Качество обеспечивает прочную связь

У вас есть вопросы?


+49 8684 908 0


Центральный офис открыт: пн. — чт.: 07:00–16:00, пт.: 07:00–13:00

 


Как найти контактное лицо
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        Общие условия заключения сделокВыходные данныеПолитика конфиденциальностиНастройки файлов cookie    
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                3D-дом OTTO
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