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                        Введите поисковый запрос...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Строительство                
                    ПРОДУКТЫ
Фильтр продуктовПомощник по применениюПутеводитель по клеям
УСЛУГИ
Видеоролики о применении продукцииРекомендации по цветуКалькулятор расходаТаблицы грунтовочных материаловIVD- Информационный бюллетеньКлиентский бланк для заказаFAQ - Часто задаваемые вопросы
ЗАГРУЗКИ
Технические паспортаОнлайн-каталогСправочники, каталоги, брошюры
                

                Об OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOSEAL S 54 - Teaserbild]
OTTOSEAL® S 54 
Огнестойкий силикон B1
1-компонентный силиконовый герметик на аминооксимной основе без МЕКО
Для применения в помещениях и под открытым небом
	B1 — трудновоспламеняемый
	Исключительная эластичность
	Очень высокая стойкость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
	Фиксация на проблемных основаниях


  
    
    
    
  

технический паспорт
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НавигацияПодробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

Подробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

        

    


Подробные характеристики изделия
Сферы применения
	Герметизация стяжки излитого асфальта
	Герметизация и склеивание профилей изэтилен-пропиленовых каучуков/резиновых профилей
	Герметизация пожарозащитных элементов

Свойства
	Огнестойкий – класс строительных материалов В1 согласно DIN 4102 и согласно DIN EN ISO 4589 - Используется при повышенных требованиях кпротивопожарной безопасности
	Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению

Стандарты и испытания
	Проверено согласно EN 15651 – часть 1: F EXT-INT CC 25 LM
	Проверено согласно EN 15651 – часть 4: PW EXT-INT CC 25 LM
	Проверено согласно DIN 4102-B1 – трудно воспламеняется между массивными строительными элементами из минеральных материалов (научный центр исследования проблем дерева при Мюнхенском техническом университете)
	Проверен на соответствие стандарту DIN EN ISO 4589-2:1999 "Пластмассы. Определение характеристик горения по кислородному индексу (Bodycote Warringtonfire)"
	Пригоден для применения в соответствии с памяткой № 1+11+31+35 Промышленного союза по уплотняющим материалам (IVD – промышленная ассоциация по уплотнителям)


Технические паспорта и тесты

    
        технический паспортЗагрузка

Паспорт безопасностиВыбрать язык	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Magyar
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska
	Hrvatski




    



Цвета и форма поставки
    
            

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		310 мл, картридж
	
                                        
серый	S54-04-C02
	
                                        
черный	S54-04-C04
	
                                        
белый	S54-04-C01
	Штук на единицу упаковки	20
	Штук на поддоне	1200


                    

                        


В силу технических особенностей воспроизведённые цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции.
Продукты, тара и / или цвета, для которых указан код заказа, доступны со склада в стандартном объёме.


Калькулятор потребления

Указание: Эти величиньı приблизительıе и служат для грубого расчета расхода герметика. Глубина швов измерена до заполняемого поперечного сечения. В зависимости от технологии обработки расход может увеличиться макс. на 25%.

Ширина шва (mm) 

Глубина шва (mm) 

Метров (m) 

Групповая упаковка 300/310 картридж
400 мл алюм. Флакон
580 мл алюм. Флакон
490 мл двойной картридж



Рассчитать количество






    


    
        Дополнительная информация
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deЗадать вопрос        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Отправить вопрос эксперту OTTO
Тема моего вопроса: OTTOSEAL® S 54 

    
        
            Обращение Г-жа
Г-н


        

        
            Имя 
        

        
            Фамилия 
        

        
            Ваш адрес электронной почты 
        

        
            Телефон 
        

        
            Мой вопрос 
        

        
             Я согласен на обработку указанных мной данных для выполнения моего запроса. Мне известно, что я могу в любое время отозвать это согласие без указания причин.

        

        
             Заявление о защите данных

        

        
             

                
        
    

        

        

        Отправить
        

        * Поля, обязательные для заполнения

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Контакт с компанией ОТТО
	Схема проезда
	Качество


                

            

        

            
        
            
                Контакт


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Германия
info@otto-chemie.de


Качество обеспечивает прочную связь

У вас есть вопросы?


+49 8684 908 0


Центральный офис открыт: пн. — чт.: 07:00–16:00, пт.: 07:00–13:00

 


Как найти контактное лицо
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        Общие условия заключения сделокВыходные данныеПолитика конфиденциальностиНастройки файлов cookie    
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                3D-дом OTTO
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