
Технический паспорт

Аккумуляторная батарея ОТТО Li-Ion 10,8 вольт / 1,5 Aч
Оборудование для акумуляторного пистолета ОТТО типа HPS-4T/-6T

AKKU-HPS

Свойства
� Сменный аккумулятор на 10,8В, литий-ионный, 1,5Ач,

для аккумуляторного пистолета OTTO типа HPS-4T/-6T
� Совместимость с быстрозарядным устройством ОТТО

с индикатором заряда, время зарядки 30мин
� Совместимость савтомобильным зарядным

устройством ОТТО (литийионная аккумуляторная
батарея 12В)

� В соответствии с RoHS

Стандарты и испытания
� Маркировка CE

Технические характеристики

Напряжение в вольтах [В] 10,8
Емкость батареи в ампер-
часах [Ач]

1,5

Вес [г] ~ 200

Указания по применению
Зарядка батареи с помощью быстрозарядного устройства:
1. Если батареи подвергаются воздействию температуры ниже +5°C, перед зарядкой их необходимо прогреть как
минимум до +10°C.
2. После полной зарядки аккумулятора отсоедините вилку зарядного устройства от сети. (Отключение зарядного
устройства)
3. Между двумя зарядками аккумулятора дайте зарядному устройству остыть в течение прим.1часа.
4. Используйте быстрозарядное устройство только с аккумуляторным пистолетом HPS-4T/-6T и аккумуляторами из
комплекта поставки. Зарядные устройства сторонних производителей могут вывести из строя аккумулятор и
зарядное устройство.

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.) Код для заказа
1 шт. AKKU-HPS

Указания по технике безопасности
Не следует заряжать аккумуляторные батареи при температуре ниже 10 °C или выше 40 °C.

Утилизация
Никогда не утилизируйте разгрузочное устройство, разгружаемый материал, картриджи и пакеты или батареи вместе
с бытовыми отходами, а только в соответствии с законодательством страны эксплуатации!
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