
Технический паспорт

Дозировочный пистолет ОТТО ULTRA

ULTRA

Свойства
� Пластиковый пистолет-дозатор
� Дозировочный пистолет для нанесения 1-

компонентной дозированной пены
OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960

� Запасные части не поставляются

Технические характеристики

Длина [мм] ~ 260
ширина [мм] ~ 45
высота [мм] ~ 150
Вес [г] ~ 165

Особые указания
Перед началом работы ознакомьтесь с прилагаемым руководством по эксплуатации.
На пистолете всегда должна быть установлена хотя бы частично заполненная ёмкость, чтобы имеющаяся в
дозировочном пистолете полиуретановая пена находилась под давлением. После использования закрутите
регулировочный винт.
По окончании работы с пистолетом-дозатором непосредственно после откручивания следует очистить его с
помощью очистителя OTTOPUR Cleaner. Регулярное использование значительно увеличивает срок службы и
работоспособность пистолетов-дозаторов.
Отвердевшие остатки пены можно удалить только механически.
Запрещается разрывать ёмкость силой.

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.) Код для заказа
1 шт. ULTRA
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