
Технический паспорт

Ручной пистолет OTTO H 400 H3P
Износоустойчивый ручной пистолет для алюминиевых пакетов и картриджей емкостью 400 мл

H 400 H3P

Свойства
� Механический пистолет с алюминиевым цилиндром
� Для флаконов до 400 мл.Для 280/290/300/310 мл

картриджей
� Надежное профессиональное качество
� Для акрилатов, гибридов, полиуретанов и силиконов

со средней и высокой вязкостью
� Передаточное соотношение 18 : 1

Технические характеристики

Передаточное
соотношение

18 : 1

Прижимное усилие [кН] 2,5
Пакет размер [мл] 400
Ёмкость картриджа [мл] 280 / 290 / 300 / 310
Длина [мм] 365
Вес [г] 950

Указания по применению
Совместимы ссоплами OTTO для пакетов, стандарт, длинные и №163

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.) Код для заказа
1 шт. H400H3P

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Герма́ния
A +49 8684 908-0 | B info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.ru

C Технический отдел OTTO
A +49 8684 908-4300
B tae@otto-chemie.de

Версия: ru.1.1 (06.03.2024 14:52:35) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.ru Сторона 1|1


