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        Stavebníctvo                
                    VÝROBKY
Filter výrobkovAplikačný asistentKompas lepidielOTTO 3D-dom
Služby
Aplikačné videáOdporúčanie fariebKalkulátor spotrebyTabuľka primérovObjednávkový formulár pre zákazníkovFAQ - často kladené otázky
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OTTOFLEX® Hydroizolačná vrstva 
Vysoko namáhateľné kompozitné tmelenie
Cementový náter vysoko obohatený plastami
Pre interiér a exteriér
	Možnosť univerzálneho použitia
	Vysoká schopnosť prekrývať praskliny
	Vodotesný a paropriepustný
	Odolný voči mrazu a starnutiu


  
    
    
    
  

Technický list





    


    
        
    
        
            
            
NavigáciaDetaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

Detaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

        

    


Detaily produktu
Oblasti aplikácie
	Na aplikácie vnútri a vonku
	Pružné kompozitné tmelenie pod keramickými obkladmi a prírodným kameňom vo vlhkých a mokrých priestoroch
	Pružné kompozitné tmelenie pod keramickými obkladmi a prírodným kameňom na balkónoch, terasách a podlubiach (nie nad používanými priestormi) so spádom ≥ 1,5 %
	Utesnenie konštrukcií stavieb v styku so zemou proti pôdnej vlhkosti a netlakovej vode, napr. vonkajšie steny pivníc a oporné múry
	Na utesnenie bazénov a vodných nádrží z masívnej konštrukcie v interiéroch a exteriéroch, schválené do hĺbky vody 4 m
	Vhodné na podklady s dostatočnou pevnosťou ako sadrokartón, sadrové vlákno, dlážky, vykurované podlahy, betón, murivo, pórobetón a omietky maltovej skupiny II a III
	Vo veľmi vlhkých prostrediach prispôsobiť triedam A a B podľa abP

Charakteristika
	Jednozložkové flexibilné kompozitné tesnenie – rýchlotuhnúce
	Spájajúci praskliny
	Ľahké použitie
	Rýchlo tvrdnúci bez prasklín
	Po stvrdnutí je vodotesný a paropriepustný
	Vo vytvrdnutom stave odolný voči mrazu a starnutiu
	Zodpovedá triede stavebného materiálu B2 „normálne horľavý“ podľa DIN 4102-1

Normy a testy
	Certifikát o všeobecnej stavebnej inšpekcii - Tekutá izolácia v kombinácii s obkladačkami a doskovou dlažbou na použitie ako hydroizolácia stavieb
	Spĺňa požiadavky na triedy pôsobenia vody W0-I, W1-I, W2-I a W3-I pre triedu trhlín R1-I podľa DIN 18534
	Spĺňa požiadavky na triedu pôsobenia vody W1-B pre triedy trhlín R0-B a R1-B pre umiestnenie nádob S1-B a S2-B podľa DIN 18535
	Prispôsobte triedam odolnosti  A a B podľa AbP
	Prispôsobte triedam odolnosti voči vlhku A0 a B0 podľa ZDB informačného letáku
	Na základe skúšok na udelenie všeobecného stavebného atestu (AbP) podľa PG-AIV-F a z toho vyplývajúcich oblastí použitia možno priradiť nasledujúce triedy namáhania podľa normy ÖNORM B 3407 - W1, W2, W3, W4, W5 (s výnimkou oblastí so zvýšeným chemickým namáhaním) a W6
	Vodotesnosť testovaná podľa DIN EN 14891, tabuľka 1
	GISCODE ZP1
	Francúzska emisná trieda VOC A+


Karty technických údajov a skúšky

    
        Technický listStiahnuť

Karta bezpečnostných údajovVybrať jazyk	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Magyar
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska
	Hrvatski




    



Farby a balenie
    
            

    
                            

                    
                        		20 kg vrece
	
                                        
sivá	OFDS-108
	Kusov na obalovú jednotku	1
	Kusov na paletu	50


                    

                        


Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.


    


    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePoložiť otázku        
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Poslať otázku špecialistovi OTTO
Moja otázka sa týka: OTTOFLEX® Hydroizolačná vrstva 

    
        
            Titul Pani
Pán


        

        
            Meno 
        

        
            Priezvisko 
        

        
            Vaša e-mailová adresa 
        

        
            Telefón 
        

        
            Moja otázka 
        

        
             Súhlasím so spracovaním svojich údajov na účely spracovania svojho dopytu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov.

        

        
             Vyhlásení o ochrane údajov.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Odoslať
        

        * Povinné políčka

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt na OTTO
	Prístup


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Nemecko
info@otto-chemie.de




Kvalita vytvára súdržnosť

Máte otázky?


+49 8684 908 0


Centrála Po. – Št. 7:00 – 16:00 h a Pi. 7:00 – 13:00 h

 


Nájsť kontaktnú osobu
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        PodmienkyImpresumVyhlásenie o ochrane osobných údajovNastavenia súborov cookie    
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                3D dom OTTO

            

            
            

            
                Zavrieť                
            

        

    



