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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: OTTOCOLL P 86

- UFI: 89G0-80MQ-Q006-KV00

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
- Kategoria produktov PC1 Lepidla, utesriovacie hmoty

- Pouzitie materialu /zmesi Vyroba lepidiel

- Neodporucané pouzitia Dodrziavajte informacie uvedené v karte technickych tdajov

- 1.3 Udaje o dodévatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel’:

Hermann Otto GmbH

Krankenhausstral3e 14

D-83413 Fridolfing

Tel.: 0049/(0)8684/908-0

Fax.: 0049/(0)8684/908-1840

- Informaéné oddelenie:
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 2363 ( -4300 )
E-Mail: msds@otto-chemie.de
- 1.4 Nudzové telefénne cCislo:
+421 2 5477 4166
+44 1235 239670 (Carechem 24)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Skin Irrit. 2~ H315 Drazdi kozu.

Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.

Resp. Sens. 1 H334 Pri vdychnuti mézZe vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie

tazkosti.
Skin Sens. 1 H317 MbZe vyvolat alergickt kozZnu reakciu.
Carc. 2 H351 Podozrenie, Ze spésobuje rakovinu.

STOT SE3 H335 Mbze spbsobit podraZzdenie dychacich ciest.
STOT RE 2 H373 MbzZe spbsobit’ poskodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

%

GHS07 GHS08

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
- Vystrazné upozornenia
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H334 Pri vdychnuti méZe vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H317 MbzZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.
H351 Podozrenie, Ze spbsobuje rakovinu.
H335 Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

(pokraCovanie na strane 2)
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H373 Méze spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
- Bezpeénostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P271 PouZzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.

P301+P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/
lekara.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydia.

P304+P312 PO VDYCHNUTI: Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE

INFORMACNE CENTRUM/ lekéra.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouZivate kontaktné soSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo
vyplachovani.

- Dalsie udaje:

EUH204 Obsahuje izokyanaty. MdZe vyvolat alergicku reakciu.

Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselnym alebo profesionalnym pouzitim vyZaduje primerana

odborna priprava.

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- U 0s6b alergickych na diizokyanatany mdze pri pouZiti tohto vyrobku déjst k alergickej reakcii.

- Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo koZnymi problémami by sa mali vyhybat kontaktu s tymto

vyrobkom vratane koZzného kontaktu.

- V priestoroch so slabym vetranim by sa tento vyrobok mal pouZivat len s ochrannou maskou s

vhodnym protiplynovym filtrom (t. j. typu A1 v sulade s normou EN 14387).

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZzitelny

- Uréovanie vilastnosti narusajucich endokrinny systém

Tento vyrobok neobsahuje zloZky, ktoré st endokrinnymi disruptormi podfa ¢lanku 57 pism. f)

nariadenia REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100 alebo delegovaného

nariadenia Komisie (EU) 2018/605 v mnozstve 0,1 % alebo viac.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Prepolymér na baze difenylmetandiisocyanatu s monomérnymi a polymérnymi ¢asticami
- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 72088-97-2 Isocyanate- Prepolymer MDI based <50%
Reg.nr.: EG: Polymer Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 2, H373; <> Acute Tox.
4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335, EUH204
CAS: 101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej <10%
EINECS: 202-966-0 & Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Reg.nr.: 01-2119457014-47-xxxx > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracné limity:
Eye Irrit. 2; H319: C25 %
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1, H334: C2 0,1 %
STOT SE 3, H335: C=25%
CAS: 5873-54-1 1-izokyanato-2-(4-izokyanatobenzyl)benzén <10%
EINECS: 227-534-9 & Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Reg.nr.: 01-2119480143-45-xxxx > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentracné limity:
Eye Irrit. 2; H319: C25 %
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1, H334: C2 0,1 %
STOT SE 3, H335: C=25%

(pokraCovanie na strane 3)
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CAS: 26447-40-5 metyléndi(fenylizokyanat) <5%
EINECS: 247-714-0 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Reg.nr.: 01-2119457015-45-xxxx > Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204
Specifické koncentraéné limity:
Eye Irrit. 2; H319: C25 %
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
Resp. Sens. 1, H334: C 20,1 %
STOT SE 3, H335: C=25%
- Dalsie udaje:
Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.
Ciasto&ky surovin s rizikom vdychnutia si neoddelitelne spojené s vyrobkom, a preto nespdsobujt
klasifikaciu vyrobku z hladiska nebezpeclenstva vdychnutia. Vzhlfadom na fyzikalne viastnosti
vyrobku nie je moZna expozicia vdychnutim ¢Castic.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie:
Casti odevu znedistené vyrobkom okamZite odstrérite.
Priznaky otravy sa mbzu prejavit az po mnohych hodinéach, z toho dévodu je nevyhnutny lekarsky
dohlad minimalne poc¢as 48 hodin po nehode.

- Po vdychnuti:

Privod ¢erstvého vzduchu, pripadne umelé dychanie, teplo. V pripade pretrvavajucich tazkosti
konzultovat’s lekarom.

- Po kontakte s pokozkou:

OkamZite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokoZKy vyhladat lekara.

- Po kontakte s o¢ami:

Oc¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat’ niekolko minut pridom teéucej vody, nasledne konzultovat
s lekérom.

- Po prehltnuti: Nevyvolavat vracanie, okamZite privolat’ lekara.

- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Viyrobok drazdi dychacie cesty a je potencialnym spustac¢om senzibilizacie koZe a dychacich ciest.
Lie¢ba akutneho podrazdenia alebo ztZenia prieduSiek je predovsetkym symptomaticka. V
zavislosti od rozsahu expozicie a priznakov mézZe byt potrebnéa dlhodoba lekarska liecba.

1]

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 8.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny li¢. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym
vodnym li¢om alebo penou odolnou vodi alkoholu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny Iuc.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poZiari méze vytvarat jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky:
Nasadit ochrannu dychaciu masku.
Nevdychovat’ vybusné a horlavé plyny.

(pokraCovanie na strane 4)
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Zabezpedit dostatocné vetranie.

- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.

- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podfa bodu 13.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabezpedit dostatoéné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Pozri bod 8.3: Osobné ochranné prostriedky

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrze: Zabezpedit ochranu pred vniknutim do p6dy.
- InStrukcie ohl'adne spolo¢ného skladovania: Skladovat oddelene od potravin.
- Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania:
Skladovat’v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
Chrarnite pred horuc¢avou a priamym slne¢nym Ziarenim.
- 7.3 Specifické koneéné pouZzitie, resp. pouZitia
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej
NPEL NPEL priemerny: 0,03 mg/m®, 0,002 ppm
S
- €. CAS oznacenie latky % druh  hodnota jednotka
- DalSie expoziéné medzné hodnoty pri moZnych nebezpeéenstvach hroziacich pri
spracovavani:
101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej
NPEL NPEL priemerny: 0,03 mg/m?, 0,002 ppm
S
- Dal$ie upozornenia: Ako podklad slizili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dal$ie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Dodrziavat’ bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Zabranit styku s oCami a pokoZkou.
- Ochrany dychacich ciest
V priestoroch so slabym vetranim by sa tento vyrobok mal pouzivat' len s ochrannou maskou s
vhodnym protiplynovym filtrom (L. j. typu A1 v stlade s normou EN 14387).
- Ochrana rak: Ochranné rukavice.
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je
odlis$né pri kazdom vyrobcovi.
(pokraCovanie na strane 5)
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Nitrilovy kaucuk
Odportcana hrabka materialu : > 0,4 mm
- Penetracny ¢as materialu rukavic Hodnota permeacie: 10 - 30 min
- Ochrany oci/tvdare Ochranné okuliare.
- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo kvapalné
- Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: charakteristicky
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu neurcéeny
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: odpada
-Horna: odpada
- Teplota vzplanutia: Neuplatriuje sa (skusobné metédy pre bod vzplanutia

neplatia pre pastovité latky a vysoko viskézne
kvapaliny)

- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita: Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: hydrolyzovany
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par Neurcené.
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota: vid' technicky list
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Nepouzitelny
- Vlastnosti ¢astic neurceny
- 9.2 Iné informacie
* Forma: pastovity
- Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecény z hladiska vybusnosti.
- Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpecnosti
- Aerosoly odpada
- Horl'avé kvapaliny odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
Viyhybajte sa silnému zahriatiu.
- 10.3 MozZnost’ nebezpecénych reakcii
Reakcia s alkoholmi.
Reakcia s aminami.
exotermicka reakcia.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.
(pokraCovanie na strane 6)
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- 10.5 Nekompatibilné materialy:
Pri kontakte s vodou a vihkostou vznika CO2, ¢im vznika pretlak v uzavretych nadobach.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pozri bod 5.2

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

- Akutna toxicita Skodlivy pri vdychnuti.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

101-68-8 soli kyseliny tiokyanatej

oralne LD50 >10.000 mg/kg (rat)

dermalne LD50 >9.400 mg/kg (rbt)

5873-54-1 1-izokyanato-2-(4-izokyanatobenzyl)benzén
oréalne LD50 >2.000 mg/kg (rat)

dermalne LD50 9.400 mg/kg (rbt)

inhalativne LC50/4 h 0,387 mg/I (rat)

26447-40-5 metyléndi(fenylizokyanat)

oréalne LD50 >10.000 mg/kg (rat)

dermalne LD50 >9.400 mg/kg (rab)

inhalativne LC50/4 h 0,49 mg/l (rat)
- Primarny drazdiaci ucéinok:
- Poleptanie koZe/podrazdenie kozZe Drazdi kozu.
- VazZne poskodenie oci/podrazdenie o¢i Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
- Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Citlivy ludia méZu mat silnt reakciu na minimalne koncentracie. Doporucujeme astmatikom a ludom
nachylnym na ochorenia dychacich ciest aby sa vyhli kontaktu s tymto produktom.
Pri vdychnuti méZe vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie taZkosti.
Mbéze vyvolat alergickt koznu reakciu.
- Mutagenita pre zarodoc¢né bunky
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Mbze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Mbze spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
- Aspiracna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- 11.2 Informacie o inej nebezpecénosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- Ostatné instrukcie: Vyrobok nie je biologicky rozloZitelny.

- 12.3 Bioakumulac¢ny potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZzitelny

(pokraCovanie na strane 7)
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- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje zloZky, ktoré st endokrinnymi disruptormi podfa ¢lanku 57 pism. f)
nariadenia REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100 alebo delegovaného
nariadenia Komisie (EU) 2018/605 v mnozstve 0,1 % alebo viac.
-12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Poznamka: Mechanické pésobenia vyrobku /napr.zalepenia/ mézu spésobit poSkodenie.
- Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporucanie:
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
Materal sa méze po vytvrdnuti likvidovat spolu s komunalnym odpadom alebo s odpadom z vyroby.
Nespotrebovany material (pastovity, tekuty) sa musi likvidovat' ako nebezpeény odpad.

- Zatried’ovacie ¢islo odpadu: 08 05 01* odpadové izokyanaty

- Nevycistené obaly:

- Odporucanie:
Kontaminované obaly optimalne vyprazdnit, po zodpovedajucom vycisteni je ich mozné opéat pouZit.
Nevycdistitelné obaly likvidovat ako latku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie
- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre

uZivatela Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny
- Preprava/dalSie udaje: Ziaden nebezpe&ny material podla vyssie
uvedenych nariadeni
- UN "Model Regulation": odpada

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia
- Rady (ES) ¢&. 1907/2006 PRILOHA XViI
C. 56 pre siroku verejnost
C. 74 pre komercénych/priemyselnych pouZivatelov
Podmienky obmedzenia: 3, 56, 56a, 56b, 74

(pokraCovanie na strane 8)
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- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpecnych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148 .
- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely
vydavania povoleni podl'a ¢lanku 5 ods. 3)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname ]
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Ndrodné predpisy:

- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej ¢innosti:
DodrZiavat’ obmedzenia pre zamestnavanie mladistvych.
Dodrziavat’ obmedzenia pre zamestnavanie nastavajucich a kojacich matiek.

- Trieda ohrozenia vody: Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 ((); mierne ohrozuje vodné zdroje.
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju viak zéruku viastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Této karta bezpecnostnych Udajov je v stlade s nariadenim (ES) &. 1907/2006, Clanok 31
zmeneného nariadenim (EU) 2020/878.

- Relevantné vety
H315  Drazdi kozu.
H317  MbZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.
H319  Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H334  Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335  MbZe spbsobit podréZdenie dychacich ciest.
H351  Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.
H373  MbZe spbsobit poSkodenie orgénov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii.
EUH204 Obsahuje izokyanaty. MéZe vyvolat’ alergicku reakciu.
- Datum predchadzajucej verzie: 27.04.2023
- Cislo predchadzajucej verzie: 4
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4 Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre koZzu — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: VazZne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategobria 2
Resp. Sens. 1: Respiraéna senzibilizacia — Kategoria 1
Skin Sens. 1: KozZna senzibilizacia — Kategoria 1
Carc. 2: Karcinogenita — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategéria 3
(pokraCovanie na strane 9)
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STOT RE 2: Toxicita pre $pecificky ciefovy organ (opakovana expozicia) — Kategéria 2
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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