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Bestimmung der Wasserdichtheit gemäß DIN EN 1928 an
dem Dichtband,,OTTOFLEX Objektdichtband"
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Dieser Untsrsuchungsbericht dart nurvollständig und unvednderl w€itervorbreitet w€rd€n. Auszügs oder Korzungen bedüden der schrifllichen Genehmigung

der MpA Braußchwsig. Dokumente ohns unteßchrin und stemp€l haben keine Gilltigkeil. Das Deckblatt und dle ljnlerschriflenseile dleses Dokum€nls sind
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Oie MPA Braunschweig lst für Prufung, UbeMachung,
InsFKion und ZedlUzi€rung bauadsichtlich anerkanni
und notifizierl. oio MPA B€unschw€ig isl als Pdlt' und
Kallbrledaboralorium nach ISO/IEC 17025 und äls
lnspeKionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkrcdilen.



1 Auftrag und Material

Mit Schreiben vom 09.10.2008 beauftragte die Firma OTTO CHEMIE, 83413 Fridolfing, die

Materialprüfanstalt für das Bauwesen in Braunschweig mit der Bestimmung der Wasserdichtheit an

dem Dichtband,,OTTOFLEX Objektdichtband".

Zur Durchführung der Untersuchungen stellte der Auftraggeber 3 x ca. 4 m des Dichtbandes zur

Verfügung. Es lässt sich wie folgt beschreiben: graue modifizierte TPE Dichtmasse auf weißem

Polypropylenvlies; Gesamtbreite '150 mm, TPE Dichtmassenbreite 100 mm, Stä,|ke ca.0,5 mm.
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2 Prüfung und Ergebnisse

Die Bestimmung der Wasserdichtheit erfolgte

druckprüfeinrichtung. Die Ergebnisse sind unter

tabellarisch zusammengestellt:

äüil{PA

gemäß DIN EN 1928 mit der Schlitz-

Angabe der Prüfbedingungen nachstehend
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Eigenschaft des Bauproduktes Profbedingungen Prüfergebnisse

Wasserdichtheit

DIN EN 1928 (Verfahren B)-
Prtlfdruck: 1,5 bar uber 24 h-

Prüfklima: DIN 50014 23150-2-
Vorlagerung: 24 h im Prüfklima-

Prüfköperanzahl: 3
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stellv. Abteilungsleiter rbeiterin


