
Technisches Datenblatt

OTTO Cleaner MP
Der Geräte-Reiniger

Spezialreiniger auf Glycoletherbasis REMP

Eigenschaften

� Entfernen von nicht ausgehärteten OTTOCOLL®
Polyurethan Klebstoffresten an Arbeitsgeräten,
Dosieranlagen, Schläuchen, Ventilen etc.

� Sehr gute Reinigungs- und Entfettungswirkung
� Trocknet schnell und rückstandsfrei
� Kein Ablüften erforderlich

Technische Daten

Dichte bei + 23 °C [g/cm³] ~ 0,9

Lagerstabilität bei 23 °C/50 %
rLf [Monate]

24

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen
bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von
Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Anwendungshinweise

Mit OTTO Cleaner MP die Anlagenteile gut durchspülen, so
dass alle Klebstoffreste entfernt werden.
Ausgehärtete Klebstoffreste können nur mechanisch entfernt
werden.
Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung
und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.
Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu
entnehmen und zu beachten.

Lieferform

1000 ml Alu Flasche 5 Liter Blech Kanister 10 Liter Blech Kanister

• farblos REMP-55 auf Anfrage REMP-60

Stück pro Verpackungseinheit 5 1 1

Stück pro Palette 82 50

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mängelhaftung

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen
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nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die
Angaben in dieser Druckschrift befreien den Verarbeiter nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre
Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der
auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten
und liegen daher ausschließlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte
herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue
Entwicklungen vor. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich
einer etwaigen Mängelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.otto-chemie.de.
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