
Technisches Datenblatt

OTTO Handpress-Pistole 2K H 293
Die Handpress-Pistole für Doppelkartuschen für bis zu 2 x 310 ml

H 293

Eigenschaften

� Handpress-Pistole zur Verarbeitung von Doppelkartuschen
2 x 190 ml oder 2 x 310 ml im Mischungsverhältnis 1 : 1

� U-förmiger Toplader aus glasfaserverstärktem Nylon
� Tropfschutz durch einhändige Bremsenfreigabe im

ausbalanciertem Griff
� Lange Lebensdauer durch die Einstellschraube zur

Nachjustierung
� Für mittel- bis hochviskose 2K-Hybride und 2K-

Polyurethane
� Übersetzungsverhältnis 26 : 1
� Kein Ersatzteilservice

Technische Daten

Übersetzungsverhältnis 26 : 1

Vortriebsweg [mm/Hub] 3,5

Presskraft [kN] 5

Kartuschen Größe [ml] 620

Länge der Schale (innen) [mm] 231

Mischungs-Verhältnis 1 : 1

Länge [mm] 365

Breite [mm] 110

Höhe [mm] 190

Gewicht [g] 1215

Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die beigelegte Bedienungsanleitung

Lieferform

Bestelleinheit (BE) Bestellcode

1 Stück H293
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