
Technisches Datenblatt

OTTO Handpress-Pistole H 27
Die umschaltbare Handpress-Pistole  für Kartuschen

H 27

Eigenschaften

� Variable Handpress-Pistole mit umschaltbarem
Übersetzungsverhältnis von 12:1 auf 25:1

� Drehbare Schale für 280/290/300/310 ml Kartuschen
� Schub- und Antriebsteile mit Speziallegierung,

korrosionsgeschützt
� Extrem widerstandsfähiger Schubklotz
� Gummierter Griff und Abzug
� Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus mit

glatter Schubstange und Leiterhaken
� Für niedrig-, mittel- und hochviskose Acrylate, Hybride,

Polyurethane und Silikone
� Zu- und abschaltbarer Nachlaufstopp
� Kein Ersatzteilservice

Technische Daten

Übersetzungsverhältnis 12 : 1 oder 25 : 1

Kartuschen Größe [ml] 280/290/300/310

Alu-Folienbeutel Größe [ml] -

Gewicht [g] 795

Länge der Schale (innen) [mm] 225

Anwendungshinweise

Zum Umschalten des Übersetzungsverhältnisses die Druckentlastungsplatte betätigen, Stellrad drücken und
Übersetzungsverhältnis 12:1 oder 25:1 wählen

Lieferform

Bestelleinheit (BE) Bestellcode

1 Stück H27
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