
Technisches Datenblatt

OTTO Handpress-Pistole H 400
Die Handpress-Pistole für 400 ml Alu-Folienbeutel und Kartuschen

H 400

Eigenschaften

� Handpress-Pistole mit drehbarem Aluminium-Zylinder
� Für bis zu 400 ml Alu-Folienbeutel und 280/290/300/310 ml

Kartuschen
� Profi-Qualität
� Für mittel- bis hochviskose Acrylate, Hybride, Polyurethane

und Silikone
� Erhöhte Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus mit

glatter Schubstange und Leiterhaken
� Übersetzungsverhältnis 17 : 1
� Starker Schubklotz
� Gummierter Griff und Abzug
� Überwurfmuttern aus Aluminium
� Profischubteller für restloses Entleeren des Beutels
� Kein Ersatzteilservice

Technische Daten

Übersetzungsverhältnis 17 : 1

Beutel Größe [ml] 400

Kartuschen Größe [ml] 280/290/300/310

Länge [mm] 415

Gewicht [g] 900

Anwendungshinweise

Kompatibel mit OTTO Beuteldüsen Standard, -lang und Nr. 163

Lieferform

Bestelleinheit (BE) Bestellcode

1 Stück H400
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