
Technisches Datenblatt

OTTO LI-ION-Akku 10,8 Volt/1,5 Ah für HPS
Zubehör für OTTO Akku-Pistole Typ HPS-4T/-6T

AKKU-HPS

Eigenschaften

� Ersatzakku mit 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah für OTTO Akku-Pistole
Typ HPS-4T/-6T

� Kompatibel mit OTTO Schnellladestation mit Ladeanzeige
und 30 min. Ladedauer

� Kompatibel mit OTTO Auto-Ladegerät und 12 Volt-Adapter
� RoHS konform

Normen und Prüfungen

� CE-gekennzeichnet

Technische Daten

Spannung Volt [V] 10,8

Batteriekapazität in
Amperestunden [Ah]

1,5

Gewicht [g] ~ 200

Anwendungshinweise

Aufladen der Batterie mit der Schnellladestation:
1. Sollten die Batterien einer Temperatur unter +5°C ausgesetzt sein, müssen diese vor dem Laden auf mindestens +10°C
aufgewärmt sein.
2. Nach dem vollständigen Aufladen des Akkus, entfernen Sie den Stecker des Ladegerätes vom Netz. (Ladegerät ausstecken)
3. Das Ladegerät sollte zwischen zwei Akkuladungen, ca. 1 Stunde abgekühlt werden.
4. Verwenden Sie nur das Schnellladegerät mit der Akku-Pistole Typ HPS-4T/-6T und den dazu gelieferten Akkus. Fremde
Ladegeräte können die Zerstörung des Akkus sowie auch des Ladegerätes zur Folge haben.

Lieferform

Bestelleinheit (BE) Bestellcode

1 Stück AKKU-HPS

Sicherheitshinweise

Laden Sie die Akkus nicht bei Temperaturen unter 10°C und nicht bei über 40 °C.

Entsorgung

Austragsgerät, ausgetragenes Material, Kartuschen und Beutel oder Akkus niemals über den Hausmüll entsorgen, sondern
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften im Betreiberland!
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