Farbempfehlung

Canopy Oak SS5W1020

Eden Oak SS5W1010

Featured Oak SS5W2533

Limed Wood Natural SS5W2549
Mulled Oak SS5W3313

Pale Ash SS5W2518

White Maple SS5W2654

Lichen SS552629
Salt SS5S52632

Worn Ash SS5W2539

C64
C64
C98
C64
C98
C64
C10

C8180
C56

C49
C98
C98
C64

C10

Index: 07.08.2023

eiche hell
eiche hell
eiche rustikal
eiche hell
eiche rustikal
eiche hell
bahamabeige

kieselgrau
betongrau

Sea SS5S2631 C1172 titanirau

Black Walnut SS5W2534
Sherwood Oak SS5W2532
Traditional Oak SS5W2514
Warm Maple SS5W2502

dunkelbraun
eiche rustikal
eiche rustikal
eiche hell

bahamabeige

Farbempfehlung

Featured Oak SS5W2533
Mulled Oak SS5W3313

Rialto Concrete SS552611
Villa Concrete SS5S2612

Ceramic Dark SS5S3566
Mounmouth Slate SS5S7501

Ceramic Light SS5S1565
Kingham Stone SS5S1594
Stanton Stone SS5S1593

Amalti SS552609

Capri SS552610

Rialto Concrete SS5S2611
Villa Concrete SS5S2612

Black Marble SS5S2621
Grey Marble SS552619

Gibson SS552603
Negroni SS5S2604

Salt SS552632
Snow SS552628

White Oak SS5W2548

Black Walnut SS5W2534
Exotic Walnut SS5W2541

Index: 07.08.2023

matt hellbraun
matt hellbraun

C7094
C7094

C7047 RAL 7047
C18 sanitargrau

C8337 steingrau
C137 anthrazitgrau

C94 silbergrau
C94 silbergrau
C433 linsey gre

C7047 RAL 7047
C18 sanitargrau
C7047 RAL 7047

C18 sanitargrau

C137 anthrazitgrau
C94 silbergrau

C7047
C7047

RAL 7047
RAL 7047

C43 manhattan
C7047 RAL 7047

C6569 matt schokobraun
C05 braun

C433 linsey grey

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-

chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

EHEMIE

Dichtstoffe * Kiebstoffe



Farbempfehlung

Canopy Oak SS5W1020 C64 eiche hell
Eden Oak SS5W1010 C64 eiche hell
Featured Oak SS5W2533 C98 eiche rustikal
Limed Wood Natural SS5W2549 C64 eiche hell
Mulled Oak SS5W3313 098 eiche rustikal
Pale Ash SS5W2518 eiche hell
White Maple SS5W2654 bahamabeige
Linear Srone Shale SS5S3606 steingrau
Metropilis Ice SS553072 C79 steingrau
Monument Concrete SS5S3072 C79 steingrau
Plaza Concrete SS5S3070 C79 steingrau
Rialto Concrete SS5S2611 Cc787 flashgrau

Ceramic Dark SS5S3566
Mounmouth Slate SS5S7501

Dry Stone Alba SS5S4401
Fairford Stone SS5S1595
Limestone Cool SS5S1561
Mirus Cotton SS5A6110

Amalti SS5S52609
Capri SS552610
Rialto Concrete SS5S2611

Black Marble SS5S2621

Gibson SS552603
Negroni SS5S52604

C103

C1662
C1657
C1043

C787
C1662
Cc787

Cc787

Cc787

Index: 07.08.2023

Villa Concrete SS552612 C1662 ierlirau

achatgrau
anthrazit

sahara
perlgrau
crema
cremebeige

Stanton Stone SS5S1593 C1670 wolkenirau

flashgrau
perlgrau
flashgrau

Villa Concrete SS552612 C1662 ierlirau

anthrazit

White Marble SS552618 01670 wolkenirau

flashgrau
flashgrau

Farbempfehlung

Sea SS5S2631

Snow SS5S2628 C787 flashirau

Black Walnut SS5W2534

Exotic Walnut SS5W2541
Honey Oak SS5W2504
Sherwood Oak SS5W2532
Smoothbrak Hickory SS5W2545
Traditional Oak SS5W2514

Powdered Oak SS5W3311
Worn Ash SS5W2539

C1172

C49
C05
C5128
C98
C17
Cco8

C1043

C10

Index: 07.08.2023

titangrau

dunkelbraun
braun

kiefer

eiche rustikal
kirschbaum
eiche rustikal

Warm Maile SS5W2502 C64 eiche hell

cremebeige
bahamabeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-

chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe




