
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.
entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
chungen auftreten können. 
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabwei-
bitte jeweils unsere  neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher  Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden
Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-

Farbempfehlung

Index: 05.02.2018

OTTOSEAL® S 100
Das Premium-Sanitär-Silicon 

Cercol 

Cercol Fuge OTTOSEAL® S 100

00 Bianco - White C01 weiß
10 Jasmin C6672 sandbeige
100 Magnolia C74 pastellbeige
12 Vaniglia C08 jasmin
133 Sabbia - Sand C1010 graurot
136 fango C6777 fango
140 Rosso - Red C35 feuerrot
149 Sabbia vulcanica C6778 seide
16 Caramel C1104 mandelbraun
20 Nocciola - Light brown C1167 tabakbraun
47 Alluminio C787 flashgrau
48 Manhattan C961 morgengrau
50 Grigio-grey C706 zementgrau
55 Antracite C67 anthrazit
60 Nero - Black C5176 samtschwarz
70 Bahama beige C55 natura
95 Acquamarina - Pale green C40 mint

Farbempfehlung
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OTTOSEAL® S 70
Das Premium-Naturstein-Silicon 

Cercol 

Cercol Fuge OTTOSEAL® S 70

00 Bianco - White C01 weiß
10 Jasmin C08 jasmin
47 Alluminio C787 flashgrau
48 Manhattan C43 manhattan
50 Grigio-grey C18 sanitärgrau
55 Antracite C137 anthrazitgrau
60 Nero - Black C67 anthrazit



Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.
entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
chungen auftreten können. 
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabwei-
bitte jeweils unsere  neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher  Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden
Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-

Farbempfehlung
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OTTOSEAL® S 80
Das 
Premium-Alkoxy-Naturstein-Silicon 

Cercol 

Cercol Fuge OTTOSEAL® S 80

00 Bianco - White C01 weiß
10 Jasmin C08 jasmin
48 Manhattan C43 manhattan
50 Grigio-grey C18 sanitärgrau
55 Antracite C137 anthrazitgrau
60 Nero - Black C67 anthrazit


