Farbempfehlung

Index: 20.01.2023

Bahama 43 C10 bahamabeige
Grey 07 C8180 kieselgrau
Siena 47 C76 buche

White 01 Co1 weild
Bahama 43 C10 bahamabeige
Grey 07 C8180 kieselgrau

Farbempfehlung

Index: 20.01.2023

17 grau

01 plus anthrazit
02 plus beige
04 plus grau

05 plus hellbraun
06 plus jasmin

07 plus manhattan
09 plus pergamon
10 plus platingrau
11 plus silbergrau

12 plus terrabraun
13 plus weil

14 anthrazit
15 grau

16 silbergrau

18 grau

19 silbergrau

20 grau

C706 zementgrau Nr. 31

C8682 matt zementgrau 31

C5176 samtschwarz
C103 sahara
C706 zementgrau Nr. 31

C8682 matt zementgrau 31
C15 mittelbraun
Cc08 jasmin

C43 manhattan
C8679 matt manhattan
C1107 vanillebeige
C787 flashgrau

C45 chinchilla
C1167 tabakbraun
Cco1 weild

C8687 matt weild

C5176 samtschwarz

C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31
C45 chinchilla

C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31
C45 chinchilla

C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-

chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe



Farbempfehlung

Antracite 13
Bahama 43

Cementgrey 12
Coal 18
Graphite 16

Grey 07
Jasmine 40
Manhattan 10
Natura 41
Pergamon 39
Siena 47
Silver 04
White 01

21 anthrazit
22 hellbeige
23 lichtgrau
24 naturweill

Antracite 13
Bahama 43
Graphit 16
Grey 07

White 01

25 grau

26 grau
27 manhattan
28 pergamon

29 silbergrau
30 weil’

Cc18
C8681
C10
C8685
C6778
C5176
C02
C8680
C79
C08
C230
C55
C69
C15
C230
C51

C5176
Co8
C230
Co1
C8687

Ci8
C8681
C10
C8685
C02
C8680
C79
C51

C706
C8682

C706
C8682
C43
C8679
C1107
C45
Cco1
C8687

Index: 20.01.2023

sanitargrau

matt sanitérgrau
bahamabeige
matt bahamabeige
seide
samtschwarz
grau

matt grau
steingrau
jasmin

nebel

natura
fugenweill
mittelbraun
nebel

altweild

samtschwarz
jasmin

nebel

weild

matt weild

sanitérgrau

matt sanitargrau
bahamabeige

matt bahamabeige
grau

matt grau
steingrau

altweifd

zementgrau Nr. 31
matt zementgrau 31

zementgrau Nr. 31
matt zementgrau 31
manhattan

matt manhattan
vanillebeige
chinchilla

weil

matt weil

Farbempfehlung

32 grau

Index: 20.01.2023

C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31

C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche

bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe



Farbempfehlung Farbempfehlung

Index: 20.01.2023 Index: 20.01.2023
Antracite 13 C7110 matt-seidengrau 01 plus anthrazit anthrazit
Coal 18 keine Ubereinstimmung 06 plus jasmin COB jasmin
Grey 07 C6645 matt-silbergrau 07 plus manhattan C43 manhattan
Siena 47 C7111 matt-buche 10 plus platingrau C787 flashgrau

lus weif3 weild

Antracite 13 C7110 matt-seidengrau
Grey 07 C6645 matt-silbergrau

14 anthrazit anthrazit
16 silbergrau 080 perlgrau

19 silbergrau C80 perlgrau

Antracite 13 C18 sanitargrau

Bahama 43 C10 bahamabeige

Coal 18 C67 anthrazit

Manhattan 10 C230 nebel

Silver 04 C230 nebel

21 anthrazit anthrazit

22 hellbeige COB jasmin

23 lichtgrau 0230 nebel

24 naturweifd weild

Antracite 13 sanitargrau
Bahama 43 bahamabelie

27 manhattan manhattan

29 silbergrau 080 perlgrau

30 weild CO01 weild

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Dichtstoffe * Kiebstoffe
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.




Farbempfehlung

Index: 20.01.2023

01 plus anthrazit C67 anthrazit
C1300 matt anthrazit
06 plus jasmin C6117 matt jasmin
C8652 matt gesandet jasmin
07 plus manhattan C43 manhattan
C1282 matt manhattan
11 plus silbergrau C80 perlgrau
13 plus weil3 Co1 weild

C6112 matt weild

14 anthrazit C67 anthrazit
C1300 matt anthrazit
C80 perigrau

16 silbergrau

19 silbergrau C80 perlgrau

21 anthrazit Cc67 anthrazit
C1300 matt anthrazit
22 hellbeige C6117 matt jasmin
C8652 matt gesandet jasmin
23 lichtgrau C230 nebel
24 naturweif’ Cco1 weil’

C6112 matt weil

27 manhattan C43 manhattan
C1282 matt manhattan

29 silbergrau C80 perlgrau

30 weily Co1 weild

C6112 matt weild

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Dichtstoffe * Kiebstoffe
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.




