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Perfekt spezialisierte Produkte

PU-Schäume & Sprühprimer

OTTOPUR OP 910
Der 3in1 Dosierschaum 
mit sehr guter Schall- und 
Wärmedämmung

	A Sehr gute Schall- und 
Wärmedämmung

	A Universell einsetzbar

	A Hohe Schaumausbeute

Anwendungsgebiete
	Ð Fenster- und Türrahmen
	Ð Brunnen- und Schachtringe
	Ð Perimeterdämmung
	Ð Innentrennwände, Fensterbänke, Fensterlaibungen, etc.

OTTOPUR OP 915
Der 3in1 Dosierschaum 
mit sehr guter Schall- und 
Wärmedämmung

	A Sehr gute Schall- und 
Wärmedämmung

	A Universell einsetzbar

	A Sehr hohe Schaumausbeute

Anwendungsgebiete
	Ð Fenster- und Türrahmen
	Ð Brunnen- und Schachtringe
	Ð Perimeterdämmung
	Ð Innentrennwände, Fensterbänke, Fensterlaibungen, etc.

Lieferform
500 ml 
Aerosol‑Dose

beige OP915-83

Verpackungseinheit 12

Stück/Palette 576

Lieferform
500 ml 
Aerosol‑Dose

beige OP910-85

Verpackungseinheit 12

Stück/Palette 576
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Anwendungsgebiete
	Ð Schall- und Wärmedämmung
	Ð Fenster- und Türrahmen
	Ð Hohlräume im Dachausbau

OTTOPUR OP 950
Der Flexi-Schaum

	A Sehr flexibel

	A Verarbeitbar bis – 10 °C

	A Exzellenter Schallschutz

	A Sehr gute Wärmedämmung

OTTO Sprühprimer
Der Kontaktklebstoff 
für die Montage der 
Bauanschlussbänder

	A Hohe Klebkraft

	A Leichte Verarbeitung

	A Schnell trocknend

	A Universell einsetzbar

Anwendungsgebiete
	Ð Vorbehandlung der Mauerlaibung für die 

OTTO Bauanschlussbänder
	Ð Verklebung von EPDM Bahnen

Lieferform
750 ml 
Aerosol‑Dose

hellblau OP950-85

Verpackungseinheit 12

Stück/Palette 504

Gebinde Bestelleinheit (BE)
Verpackungs
einheit (VPE)

Bestellcode

500 ml Aerosol-Dose 1 Stück 12 Stück SPRÜHPR83
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Perfekte Profitipps

Die perfekte Fuge

Fugendimensionierung bei Verwendung gleicher Dichtstoffe

OTTOSEAL® M 360 und/oder OTTOSEAL® M 361 
in Verbindung mit der Anforderung „innen dichter 
als außen“

Allgemeine Grundbetrachtungen in der 
Baukörperanschlussplanung:

1.	Es sind immer alle angrenzenden Materialien/Bau-
elemente im Baukörperanschluss als Gesamtsystem 
zu betrachten, nachzuweisen und zu planen.

2.	Innenfuge: Ist umlaufend luftdicht auszuführen

3.	Außenfuge: Ist schlagregendicht auszuführen. 
Außenseite des Baukörperanschlusssystems ist:

a.	dampfdiffusionsoffen bzw.

b.	mit schlagregendichten abschnittsweisen 
Öffnungen (gilt auch als dampfdiffusionsoffen) 
für Belüftung der Funktionsebene zu planen/
auszuführen.

c.	Anmerkung: Öffnungen können schlagregen-
dicht unter der Fensterbank, in der Außen
wandverkleidung, im Fensterrahmen, an 
Rolladenkästen und im Fenstersturzbereich 
geplant werden.

4.	Die folgenden Empfehlungen sind orientierend und 
ersetzen keine Fachplanung des Gesamtsystems. 
Wir empfehlen eine Fachplanung des Baukörper
anschlusses inkl. bauphysikalischer Nachweis-
Prüfung/Simulationsrechnung des Gesamtsystems 
Baukörperanschluss.

In Kombination mit OTTOSEAL® A 710 im Innenbereich 
sind neben OTTOSEAL® S 730 im Außenbereich die 
STP-Hybridpolymer-Dichtstoffe OTTOSEAL® M 360 
oder OTTOSEAL® M 361 im Außenbereich für den 
Baukörperanschluss geeignet.

Ebenfalls eignen sich OTTOSEAL® M 360 und/oder 
OTTOSEAL® M 361 mit einer guten Anstrichverträg-
lichkeit sowohl im Innen- und auch im Außenbereich 
für den Baukörperanschluss, wenn die Außenfuge 
mit einer geringeren Dichtstoffdicke als die Innenfuge 
geplant wird.

Eine gängige Faustformel zur Fugendimensionierung 
lautet:  
Dichtstoff-Fugentiefe (t) = 0,5 x Fugenbreite (b). 
Die Dicke der Fugendichtmasse (d) entspricht 2/3 der 
Fugenbreite (b).

b

d
t

Diese Mindestfugenbreiten (b) gelten auch für die 
Anschlussfugen im Innenbereich für Dichtstoffe ≥ 15 % 
zulässige Gesamtverformung.

Fugenbreite b im Verhältnis zur Fugentiefe t

b in mm 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35

t in mm 8±2 10±2 12±2 15±3 15±3

Tabelle 1

Für die Mindest-Fugenbreite ist die Abhängigkeit 
der temperaturbedingten Längenänderung nach 
Tabelle 6.4 S. 183 – „Leitfaden zur Planung und Aus-
führung der Montage von Fenstern und Haustüren für 
Neubau und Renovierung“ 2020‑03 (Herausgeber: 
Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haus-
türen e. V., Frankfurt) zu beachten.

Quelle: Industrieverband Dichtstoffe e. V./HS PR.  
Weitere Informationen zu Merkblättern des IVD unter www.ivd‑ev.de.
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Für die Fugenplanung zur Wasserdampfdiffusion 
sind in Tabelle 2 der Wasserdampfdiffusionswert µ 
nach ISO 7783 bei + 23 °C und 93 % relativer Luft-
feuchtigkeit (RLF) sowie der resultierende sd‑Wert bei 
10 mm Dichtstoffdicke angegeben. Zum Vergleich sind 
in Tabelle 2 von einigen Dichtstoffen der Wasserdampf
diffusionswert µ und der sd‑Wert nach DIN 53122‑1 
bei + 23 °C und 85 % relativer Luftfeuchtigkeit (RLF) 
angegeben.

Eine Orientierung kann folgender Sachhinweis geben, 
ersetzt aber keine Fachplanung des Gesamtsystems:

OTTOSEAL® A 710 für den Innenbereich und 
OTTOSEAL® S 730 für den Außenbereich werden 
seit Jahren erfolgreich zusammen eingesetzt. Unter 
Berücksichtigung des Verhältnisses der sd‑Werte 

von ca. 2:1 (vgl. Tabelle 2) lässt sich bei Verwendung 
von gleichen Dichtstoffen OTTOSEAL® M 360 und/
oder OTTOSEAL® M 361 innen wie außen die folgende 
Fugendimensionierung ableiten:

Die Fugentiefe von innen im Verhältnis zu außen 
weist einen Faktor von ca. 2:1 auf.

Fugenbreite b im Verhältnis zur Fugentiefe t

b in mm 5–15 15–25

t innen 10 14

t außen 5 7

t innen : t außen 2:1 2:1

Tabelle 3

ISO 7783 
sd‑Wert [m] 10 mm

ISO 7783 
Wasserdampf
diffusionswert µ 
23 °C/93 % (RLF)

DIN 53122‑1 
sd‑Wert [m] 10 mm

DIN 53122-1 
Wasserdampf
diffusionswert µ 
23 °C/85 % (RLF)

OTTOSEAL® A 710 20,1 2010 32 3200

OTTOSEAL® S 730 9,7 970 15 1500

OTTOSEAL® M 360 8,1 810 – –

OTTOSEAL® M 361 8,6 860 – –

Tabelle 2
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Perfekte Sortimentsergänzung

Unser geprüftes 
Zubehör

PU-Schäume

	A OTTOPUR OP 920 
Der 2K-Schaum mit sehr schneller Aushärtung

	A OTTOPUR OP 930 
Der 3in1 Adapterschaum mit sehr guter 
Schall- und Wärmedämmung

	A OTTOPUR OP 960 
Der B1-Dosierschaum

Klebstoffe zur Montage

	A OTTOCOLL® M 530 HiSpeed 
Der Hybrid-Klebstoff mit sehr schneller 
Klebfestigkeit

	A OTTOCOLL® M 550 HiTack 
Der Hybrid-Klebstoff mit extrem hoher 
Anfangshaftung

	A OTTOCOLL® M 560 
Der universelle Premium-Hybrid-Klebstoff 
mit sehr hoher Anfangshaftung
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Perfekte Sortimentsergänzung

Glättmittel

Zum Glätten der Oberfläche 
von Silikon-, Polyurethan- und 
MS‑Hybrid-Polymer-Dichtstoffen

	A OTTO Glättmittel

	A OTTO Naturstein-Glättmittel

Naturstein-Dichtstoffe

	A OTTOSEAL® S 70 
Das Premium-Naturstein-Silikon

	A OTTOSEAL® S 80 
Das geruchsarme 
Naturstein-Silikon

Pistolen & Reiniger

	A OTTO Dosier-Pistole X7

	A OTTOPUR Cleaner 
Der Pistolen-Reiniger
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Perfekter Service

Das OTTO360° Service-Paket

Die perfekte Beratung

Sie haben Fragen zur Auswahl des passenden OTTO 
Dicht- und Klebstoffs für Ihre Anwendung oder zur 
fachgerechten Verarbeitung? Die Experten aus unserer 
Anwendungsberatung helfen Ihnen gerne weiter:

B	+49 8684 908-4300  
D	+49 8684 908-1830 
C	 technik@otto-chemie.de

Montag bis Donnerstag: 7:00  – 16:00 Uhr 
Freitag: 7:00  – 13:00 Uhr

Individuelle Produkt- & 
Anwendungsschulungen

Sie benötigen eine individuelle Schulung, genau auf 
Ihre Anwendungen & Einsatzgebiete zugeschnitten? 
Egal ob vor Ort bei Ihnen im Unternehmen oder in 
unserem voll ausgestatteten Schulungszentrum in 
Fridolfing, unsere erfahrenen Trainer stellen sicher, dass 
Sie in allen Belangen rund ums Dichten und Kleben 
immer auf dem aktuellsten Stand sind. 
www.otto-chemie.de/individuelle-schulungen

MEHR ALS DICHT- UND KLEBSTOFFE

Als OTTO Kunde bekommen Sie mehr als Dicht- und Klebstoffe in 
Premium-Qualität. Sie profitieren zusätzlich von einem umfangreichen 
Servicepaket, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und diese 
spürbar erleichtert. Egal ob in der Beratung, beim Bestellen und Liefern 
oder bei der Ausstattung unserer Händler vor Ort, mit unserem OTTO360° 
Service-Paket versuchen wir stets, unseren Kunden die bestmögliche 
Unterstützung in allen Bereichen zu bieten – von Profis für Profis.

mailto:technik%40otto-chemie.de?subject=


Perfekter Service

Die OTTO App

Ob iOS oder Android: Mit der OTTO App für Smart-
phones und Tablets haben Sie die Lösung aller 
Anwendungsfragen immer dabei. Produktsuche, 
Verbrauchsrechner, Farbempfehlung, Bestellung, 
Kontakt – und wenn Sie über Neuigkeiten frühzeitig 
informiert sein wollen, aktivieren Sie einfach die 
Push-Nachrichten. Jetzt herunterladen über den 
App Store oder Google Play.

Kostenfreie Lieferung ab 
100 € Auftragswert

Ab einem Warenwert von 100 Euro/Liefer
anschrift liefern wir Ihre Bestellung frei Haus ¹.  
Dabei werden 98 % aller Bestellungen ², die bis 
10:00 Uhr bei uns eingehen, noch am gleichen Tag 
verschickt. Den Lieferstatus Ihrer Paketdienstsendung 
können Sie jederzeit mit der Versandnummer Ihrer 
Versandmeldung abfragen.

¹ Gilt nur für Deutschland und Österreich 
² Ausgenommen Produktionsware

Das OTTO360° Service-Paket
Zusätzlich zu den hier dargestellten Services bietet 
OTTO ein breites Spektrum an weiteren Zusatzleis-
tungen und vereint diese in einem vielfältigen Service-
Angebot. Mehr Informationen dazu und wie Sie davon 
profitieren können finden Sie auf unserer Website. 
www.otto360.de

http://www.otto360.de


Folgen Sie uns auf Social Media:

@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH 
Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfi ng, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0 · info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen 
und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, 
dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten 
Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe un gültig. 
Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass 
sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck  wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb 
verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter 
www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Zentrale

B +49 8684 908-0 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
D +49 8684 908-1840 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
C info@otto-chemie.de

Bestellungen

B +49 8684 908-3300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
D +49 8684 908-1810 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
C bestellung@otto-chemie.de

Wir bitten Sie, Ihre Aufträge per Online-Bestellformular 
oder per E-Mail zu  senden, um eine schnelle und 
 korrekte Abwicklung zu  gewähr leisten. Vielen Dank!

Produkt- und Anwendungsberatung

B +49 8684 908-4300 Mo. – Do. 7:00 bis 16:00 Uhr
D +49 8684 908-1830 Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr
C technik@otto-chemie.de

Rund um die Uhr online bestellen 
mit dem OTTO Bestellformular

Mit unserem OTTO Bestellformular sind Sie 
 zeitlich flexibel und können sich ganz einfach 
die  gewünschten Produkte zusammenstellen.

www.otto-chemie.de/
kunden-bestellformular
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