
Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.
entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
chungen auftreten können. 
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabwei-
bitte jeweils unsere  neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher  Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden
Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-

Farbempfehlung

Index: 15.09.2022

OTTOSEAL® M 390
Der Boden-Dichtstoff 

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® M 390

Ranchplank 80051 C49 dunkelbraun
Scandic Ash 80052 C10 bahamabeige
Walnut 80504 C49 dunkelbraun

Farbempfehlung

Index: 15.09.2022

OTTOSEAL® S 125
Das geruchsarme Boden- und 
Sanitär-Silikon 

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® S 125

Ranchplank 80051 C1416 matt-braun
Walnut 80504 C1416 matt-braun



Mit diesen Farbvergleichen werden alle früheren Tabellen diesbezüglich ungültig.
entsprechenden Datenblättern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
chungen auftreten können. 
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmörtels Farbabwei-
bitte jeweils unsere  neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Die Ihnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher  Vorschlag entwickelt. Für eigene Farbvergleiche
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend für die Farbwahl des einzusetzenden
Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmörteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-

Farbempfehlung

Index: 15.09.2022

OTTOSEAL® S 51
Das Silicon für PVC-, Gummi- und 
Linoleumböden 

Hinterseer 

eterna Project 0,55 Design 
Collection OTTOSEAL® S 51

Beech 80506 C5128 kiefer
Oak 80503 C64 eiche hell
Ranchplank 80051 C05 braun
Scandic Ash 80052 C1043 cremebeige
Walnut 80504 C05 braun
Wende 80505 C49 dunkelbraun


