Farbempfehlung Farbempfehlung

Index: 20.01.2023 Index: 20.01.2023

Anemone C55 natura Pergamon (Jasmin) C08 jasmin
Anthrazit C808 asphaltgrau
Bahamabeige C1106 strandbeige
Basalt C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31
Caramel C82 rotbeige
Dunkelbraun C7117 intensivbraun
Manhattan C230 nebel
Pergamon (Jasmin) C1107 vanillebeige
Savanne C19 curry
Silbergrau C45 chinchilla
Weil co1 weifld
C8687 matt weild

Zementgrau C776 rau 15

Anthrazit C808 asphaltgrau
Basalt C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31

Zementgrau C776 rau 15

Anthrazit C808 asphaltgrau

Bahamabeige C1106 strandbeige

Basalt C706 zementgrau Nr. 31
C8682 matt zementgrau 31

Manhattan C230 nebel

Silbergrau C45 chinchilla

Zementgrau C776 rau 15

Basalt C18 sanitérgrau
C8681 matt sanitérgrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Dichtstoffe * Kiebstoffe
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.




Farbempfehlung

C18____sanitirgrau

C18____sanitirgrau

sanitargrau

Index: 20.01.2023

Farbempfehlung

C137 anthrazitgrau

Anthrazit

Basalt

Caramel

Manhattan
Pergamon (Jasmin)
Silbergrau

Weil

Zementgrau

Anthrazit
Basalt
Zementgrau

Anthrazit

Basalt
Manhattan

Silbergrau
Zementgrau

Anthrazit
Basalt
Carrara - grau
Carrara - weil3
Jurabeige

C18 sanitérgrau
C82 rotbeige
C230 nebel

Co08 jasmin

C38 lichtgrau
Cco1 weild

C43 manhattan

C137 anthrazitgrau

ci8
C43

C137 anthrazitgrau

C18 sanitérgrau
C230 nebel

C38 lichtgrau
C43 manhattan

C137 anthrazitgrau

ci8
C43
co1
C10

Index: 20.01.2023

sanitargrau
manhattan

sanitargrau
manhattan
weild
bahamabeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-

chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe



Farbempfehlung

Index: 20.01.2023

Anthrazit C137 anthrazitgrau
C6116 matt anthrazitgrau
Basalt C18 sanitargrau

C6111 matt sanitargrau
C8650 matt gesandet sanitargrau

Caramel C82 rotbeige
Manhattan C230 nebel
Pergamon (Jasmin) C6117 matt jasmin

C8652 matt gesandet jasmin
Silbergrau C38 lichtgrau
Weil3 co1l weild

C6112 maitt weild
Zementgrau C43 manhattan

C1282 matt manhattan

Anthrazit C137 anthrazitgrau
C6116 matt anthrazitgrau
Basalt C18 sanitargrau

C6111 matt sanitérgrau

C8650 matt gesandet sanitargrau
Zementgrau C43 manhattan

C1282 matt manhattan

Anthrazit C137 anthrazitgrau
C6116 matt anthrazitgrau
Basalt C18 sanitargrau

C6111 matt sanitérgrau
C8650 matt gesandet sanitargrau

Manhattan C230 nebel
Silbergrau C38 lichtgrau
Zementgrau C43 manhattan

C1282 matt manhattan

Anthrazit C137 anthrazitgrau
C6116 matt anthrazitgrau
Basalt C18 sanitargrau

C6111 matt sanitargrau
C8650 matt gesandet sanitargrau

Carrara - grau C43 manhattan
C1282 matt manhattan
Carrara - weill co1l weild
C6112 matt weild
Jurabeige C10 bahamabeige

C6115 matt bahamabeige

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe



