Farbempfehlung

Index: 18.09.2023

C8180__kieselgrau

mittelgrau C1172 titangrau

zementirau C8180 kieselirau

havanna braun C49 dunkelbraun
mittelgrau C1172 titangrau
zementgrau C8180 kieselgrau

caramel C64 eiche hell
cottobraun C1237 eiche dunkel
havannabraun C49 dunkelbraun
mittelgrau C1172 titangrau
nussbraun C98 eiche rustikal
zementgrau C8180 kieselgrau

Farbempfehlung

bahamabeige
dunkelgrau

edelweill

hellgrau
manhattan
mittelgrau
pergamon/jasmin
silbergrau

C1106
ce7
C8683
Co1
C8687
C71
C230
C1105
C69
C787

Index: 18.09.2023

strandbeige
anthrazit

matt anthrazit
weild

matt weil
fugengrau
nebel

basalt
fugenweill
flashgrau

C79__steingrau

C1168__hellgraphit

mittelgrau
zementgrau

C52___platingrau

C1105
C79

anthrazit Cc67 anthrazit
C8683 matt anthrazit
bahamabeige C1106 strandbeige
dunkelgrau Cc67 anthrazit
C8683 matt anthrazit
havanna braun C6776 vulkansand
hellgrau C71 fugengrau
manhattan C230 nebel
mittelgrau C1105 basalt
pergamon C1107 vanillebeige
pergamon/jasmin C69 fugenweill
schwarz C5176 samtschwarz
silbergrau Cc787 flashgrau
weild C116 schneeweill
zementgrau C79 steingrau

basalt
steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche

bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-

chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe



Farbempfehlung

Index: 18.09.2023

Farbempfehlung

Index: 18.09.2023

bahamabeige
cottobraun
dunkelgrau

edelweil’

elfenbein
havannabraun
hellgrau
manhattan
mittelgrau
nussbraun
pergamon/jasmin
schwarz
silbergrau
zementgrau

anthrazit

mittelgrau
silbergrau

C1106
Ci15
Cc67
C8683
Cco1
C8687
C1107
C6776
C71
C230
C1105
Cl1167
C69
C5176
Cc787
C79

Cce7
C8683
C1105
Cc787

anthrazit Cc67 anthrazit

C8683 matt anthrazit
bahambeige C1106 strandbeige
edelweif} Co1 weild

C8687 matt weill
elfenbein C1107 vanillebeige
havannabraun C6776 vulkansand
hellgrau C71 fugengrau
manahattan C230 nebel
mittelgrau C1105 basalt
pergamon/jasmin C69 fugenweil
schwarz C5176 samtschwarz
silbergrau C787 flashgrau
transparent C00 transparent
weil’ C116 schneeweifl
zementgrau C79 steingrau

strandbeige
mittelbraun
anthrazit
matt anthrazit
weil’

matt weild
vanillebeige
vulkansand
fugengrau
nebel

basalt
tabakbraun
fugenweill
samtschwarz
flashgrau
steingrau

anthrazit
matt anthrazit
basalt
flashgrau

zementirau C79 steinirau

anthrazit
edelweil

elfenbein
hellgrau
manhattan
mittelgrau
pergamon/jasmin
silbergrau
transparent

Ce7
C8683
Cco1
C8687
C1107
C71
C230
C1105
C69
Cc787
Coo

anthrazit
matt anthrazit
weild

matt weild
vanillebeige
fugengrau
nebel
basalt
fugenweill
flashgrau
transparent

zementirau C79 steinirau

anthrazit C67 anthrazit

C8683 matt anthrazit
bahamabeige C1106 strandbeige
cottobraun C15 mittelbraun
dunkelgau Cc67 anthrazit

C8683 matt anthrazit
edelweill co1 weild

C8687 matt weild
elfenbein C1107 vanillebeige
havannabraun C6776 vulkansand
hellgrau C71 fugengrau
manhattan C230 nebel
mittelgrau C1105 basalt
nussbraun C1167 tabakbraun
pergamon/jasmin C69 fugenweil3
schwarz C5176 samtschwarz
silbergrau Cc787 flashgrau
transparent C00 transparent
zementgrau C79 steingrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!
Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-

chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe




Farbempfehlung

dunkelgrau
edelweill
hellgrau
manhattan
pergamon/jasmin
silbergrau

C8337__steingrau

Index: 18.09.2023

anthrazitgrau
weild

RAL 7047
matt silbergrau
fugenweil’
RAL 7047

Farbempfehlung

bahamabeige
dunkelgrau
edelweil
hellgrau
manhattan
pergamon/jasmin
silbergrau

Index: 18.09.2023

sandsteinbeige
anthrazitgrau
weild
fugengrau
nebel

jasmin
flashgrau

C1109__nachigrau

anthrazit C137 anthrazitgrau
dunkelgrau C137 anthrazitgrau anthrazit C137 anthrazitgrau
hellgrau C7047 RAL 7047 bahamabeige C1110 sandsteinbeige
manhattan C6645 matt silbergrau dunkelgrau C137 anthrazitgrau
pergamon/jasmin C69 fugenweill hellgrau C71 fugengrau
schwarz Cco4 schwarz manhattan C230 nebel
silbergrau C7047 RAL 7047 pergamon/jasmin co8 jasmin
weifd C116 schneeweild schwarz ce7 anthrazit
silbergrau C787 flashgrau
dunkelgrau C137 anthrazitgrau bahamabeige C1110 sandsteinbeige
edelweil co1 weild dunkelgrau C137 anthrazitgrau
elfenbein C112 helljasmin edelweill Cco1 weild
hellgrau C7047 RAL 7047 elfenbein Cco8 jasmin
manhattan C6645 matt silbergrau hellgrau C71 fugengrau
nussbraun C7094 matt hellbraun manhattan C230 nebel
pergamon/jasmin C69 fugenweill pergamon/jasmin co8 jasmin
schwarz Cco4 schwarz schwarz C67 anthrazit
silberirau C7047 RAL 7047 silberirau C787 flashirau
anthrazit C137 anthrazitgrau anthrazit C137 anthrazitgrau
silbergrau C137 anthrazitgrau silbergrau Cc787 flashgrau
zementgrau C6216 betongrau zementgrau C56 betongrau

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden

Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche

bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-

chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert.

Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.

Dichtstoffe * Kiebstoffe



Farbempfehlung Farbempfehlung

Index: 18.09.2023 Index: 18.09.2023

anthrazit C137 anthrazitgrau pergamon/jasmin C6117 matt jasmin
bahambeige C1110 sandsteinbeige C8652 matt gesandet jasmin
elfenbein Co08 jasmin
hellgrau C71 fugengrau anthrazit C137 anthrazitgrau
manahattan C230 nebel C6116 matt anthrazitgrau
pergamon/jasmin C08 jasmin bahamabeige C1110 sandsteinbeige
schwarz Cc67 anthrazit dunkelgrau C137 anthrazitgrau
silbergrau Cc787 flashgrau C6116 matt anthrazitgrau
transparent C00 transparent schwarz ce7 anthrazit

C1300 matt anthrazit
edelweill co1l weild elfenbein C6117 matt jasmin
elfenbein Cco8 jasmin C8652 matt gesandet jasmin
hellgrau C71 fugengrau schwarz Cc67 anthrazit
manhattan C230 nebel C1300 matt anthrazit
pergamon/jasmin co8 jasmin zementgrau C18 sanitargrau
silbergrau Cc787 flashgrau C6111 matt sanitargrau
transiarent C00 transiarent C8650 matt iesandet sanitérirau
anthrazit C67 anthrazit zementgrau C18 sanitérgrau
bahamabeige C1110 sandsteinbeige C6111 matt sanitargrau
dunkelgau C137 anthrazitgrau C8650 matt gesandet sanitargrau
edelweil’ co1l weild
elfenbein Cco8 jasmin
hellgrau C71 fugengrau
manhattan C230 nebel
pergamon/jasmin co8 jasmin
schwarz Cc67 anthrazit
silbergrau Cc787 flashgrau
transparent CO00 transparent

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Dichtstoffe * Kiebstoffe
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.




