Farbempfehlung Farbempfehlung

Index: 20.01.2023 Index: 20.01.2023
anthrazit C5176 samtschwarz anthrazit ce7 anthrazit
balibraun C05 braun hellgrau C94 silbergrau
beige C1106 strandbeige weild C116 schneeweill
caramel C82 rotbeige
grau C1172 titangrau
hellgrau C94 silbergrau

C8678 matt silbergrau
jasmin C1107 vanillebeige
manhattan C230 nebel
pergamon C51 altweifd
silbergrau Cc787 flashgrau
weild C116 schneeweill
zementgrau C2044 sandgrau 18

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Dichtstoffe * Kiebstoffe
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.




Farbempfehlung Farbempfehlung

Index: 20.01.2023 Index: 20.01.2023

anthrazit C67 anthrazit anthrazit C67 anthrazit
weild C116 schneeweill balibraun C05 braun

grau C1109 nachtgrau

hellgrau C1108 herbstgrau

jasmin C6112 matt-weifd

manhattan C230 nebel

silbergrau Cc787 flashgrau

weild C6112 matt-weif3

Diese Farbempfehlung zwischen werksangemischten Fugenmérteln und den entsprechenden OTTO-Fugendicht-
stoffen wurde ohne Einbeziehung von Belagsfarben erstellt. Entscheidend fiir die Farbwahl des einzusetzenden
Dichtstoffs ist jedoch immer das farbliche Erscheinungsbild des verlegten Belags vor Ort.

Die lhnen vorliegende Tabelle wurde von uns als unverbindlicher Vorschlag entwickelt. Fur eigene Farbvergleiche
bitte jeweils unsere neuesten Farbtafeln mit original Farbtupfern anfordern!

Bitte beachten Sie, dass durch Baustellenbedingungen und Verarbeitungstechniken des Fugenmdértels Farbabwei-
chungen auftreten kénnen.

Technische Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unserer Fugendichtstoffe entnehmen sie bitte den
entsprechenden Datenblattern. Die Ihnen vorliegende Farbtabelle wird bedarfsgerecht aktualisiert. Dichtstoffe * Kiebstoffe
Mit diesen Farbvergleichen werden alle friiheren Tabellen diesbezuglich ungdltig.




