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KE STAŽENÍ
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        [image: OTTOSEAL M 350 - Teaserbild]
OTTOSEAL® M 350 
Hybridní tmel pro utěsnění drážek na sklo
1K hybridní polymerní STP tmel
Pro interiér a exteriér
	Lze přetřít
	Nekorozivní
	Bez silikonu
	Odolná a robustní spára


  
    
    
    
  

Technický list
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NavigovatDetaily produktuDatové listy a zkouškyBarvy a způsoby dodáníDalší informace

Detaily produktuDatové listy a zkouškyBarvy a způsoby dodáníDalší informace

        

    


Detaily produktu
Oblasti použití
	Utěsnění drážek na sklo na dřevěných oknech
	Utěsnění spojovacích spár na oknech a dveřích ze dřeva, kovu a plastu
	Utěsnění průchodek pro potrubí a antény
	Utěsnění spár na fasádách, v kovových stavebních konstrukcích
	Utěsnění klimatizačních a ventilačních systémů
	Vhodný pro zasklívací systémy s volným tmelem Va1 podle DIN 18545 resp. ÖNORM 3724

Vlastnosti
	Nekorozivní vůči nechráněným kovovým povrchům
	Bez silikonu
	Lze přetřít / přelakovat – dodržujte návody k použití v technickém listu
	Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí

Normy a zkoušky
	Testováno podle EN 15651 – Část 1: F EXT-INT CC 25 HM
	Testováno podle EN 15651 – Část 2: G CC 25 HM
	Zkoušená požární odolnost podle EN 13501: Třída E
	Odpovídá požadavkům DIN 18545, skupiny zatížení A D
	Splňuje požadavky ISO 11600 G 25 HM
	Vhodný pro použití ve vzduchotechnických systémech podle VDI 6022, list 1 zkoušeno podle DIN EN ISO 846 (Institut für Hygiene, Berlín)
	Francouzská emisní třída VOC A+
	Prohlášení v Baubook Rakousko
	Vhodný pro použití podle informačního listu č. 9+12+20+24+27+29+31+32+35


Datové listy a zkoušky

    
        Technický listStáhnout

Bezpečnostní listVybrat jazyk	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




Označení CEVybrat jazyk	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




Prohlášení o vlastnostechVybrat jazyk	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Barvy a způsoby dodání
    
            

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		Kartuše 300 ml
	
                                        
betonová šedá	M350-03-C56
	
                                        
bílá	M350-03-C01
	Kusů v balení	12
	Kusů na paletě	1152


                    

                        


Nejsou možné žádné zvláštní barvy.
Další balení na požádání
Vzhledem k technice zobrazení se mohou uvedené barvy lišit od originálních barev výrobků.
Výrobky, balení nebo barvy jsou k dispozici ze skladu v obvyklém množství.


Kalkulátor spotřeby

Upozornění: Tyto hodnoty jsou přibližné a slouží jako orientační hodnoty pro pravoúhlé spoje. Hloubka spoje se měří až k zadní straně profilu. Podle způsobu zpracování je třeba počítat s 25 % navýšením.

Šířka spáry (mm) 

Hloubka spáry (mm) 

Běžný metr (m) 

Balení 300/310 ml kartuše
Sáčky z hliníkové fólie 400 ml
Sáčky z hliníkové fólie 580 ml
490 ml kartuše (side by side)



Vypočítat množství






    


    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deZeptat se        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Odeslat dotaz expertům OTTO
Můj dotaz se týká: OTTOSEAL® M 350 

    
        
            Oslovení Paní
Pan


        

        
            Jméno 
        

        
            Příjmení 
        

        
            Vaše mailová adresa 
        

        
            Telefon 
        

        
            Můj dotaz 
        

        
             Souhlasím se zpracováním mnou uvedených údajů za účelem vyřízení mé poptávky. Je mi známo, že tento souhlas mohu kdykoli bez uvedení důvodů odvolat.

        

        
             Prohlášení o ochraně osobních údajů jsem četl/a.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Hledat
        

        * Povinná pole

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt na OTTO
	Příjezd


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Německo
info@otto-chemie.de


Kvalita vytváří soudržnost

Máte otázky?


+49 8684 908 0


Centrála po – čt 7:00–16:00 hodin a pá 7:00–13:00 hodin

Najít kontaktního partnera
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        Obchodní podmínky společnosti Hermann Otto GmbHTirážProhlášení o ochraně osobních údajůNastavení souborů cookie    
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                OTTO 3D dům

            

            
            

            
                Zavřít                
            

        

    



